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Suplemento de pofencia ce
LUD12-230V

Con los reguladores de luz ELTAKO EUD12Z y
EUD12M se puede conectar los suplementos
de potencia LUD12-230V, para ampliar la
potencia de ruptura para una ldmpara, segun
la tabla de 500, 350 o0 300W o alternativa
para varias lamparas, a 500 W por cada
suplemento.

Conocimiento automdtico del fipo de carga.
Tension de alimentacion 230V.

Proteccion sobrecarga y desconexion por
sobretemperatura automdtico y electrénico.

Con la conexion "Ampliacion de potencia para
lamparas adicionales", se puede distinguir la
carga del regulador y las cargas de los suple-
mentos de potencia LUD12-230V. Con esta
manera se puede mezclar cargas inductivas
(L) y cargas capacitivas (C).

Los suplementos de potencia LUD12-230V si-
multdneo se puede conectar de manera "Amplia-
cién de potencia para una lémpara" o "Amplia-
cion de potencia para l[dmparas adicionales".
Sin conexion N, libre de perdida stand by, si no
solo 0,3 Vatio.

Ejemplo de conexion
"Ampliacion de potencia para una ldmpara”
LUD12 sin conexion del neutro (N)
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1° LUD12 +500W
2°-5° LUD12  + cada uno 350W
6°-9° LUD12  + cada uno 300W

Potencia maxima fofal 3600 W.

Ejemplo de conexion

"Ampliacion de potencia para ldmparas
adicionales" LUD12 con conexion del
neutro (N)
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Para el control del funcionamiento, los
A bornes de la conexion tienen que estar

cerrado, los fornillos apretados. Estado

origen de la fabrica, bornes abiertos.

Atencion!

La instalacién y montaje de estos dispositivos
electronicos debe llevarse a cabo Gnicamente
por personal técnico cualificado
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