
CZ

Elektronické elektroměry pro střídavý proud
třífázové schválené PTB a ověřené
DSZ12B-3x65A

Přímo měřící elektroměry pro střídavý proud třífázový
DSZ12B-3x65A pro montáž na lištu dle DIN-EN 50 022
mají šíři pouze čtyř dělících jednotek 70 mm hloubku 
58 mm, a tím jsou nejkompaktnější na světě, s třídou 
přesnosti 1(1%) jsou standardně dodávány s rozhraním S0.

Energie je měřena mezi vstupem a výstupem tekoucího
proudu. Vlastní spotřeba činí pouze 0,5W činného 
výkonu a není měřena ani ukazována.

Lze připojit na 1, 2 nebo 3 fázové vodiče s proudem do
65A. Náběhový proud je 40mA. Stav elektroměru lze
odečítat i bez napájení.
Dvě nebo tři LED signalizují odběr nebo chybu připojení.

Příklad zapojení

Technické údaje
Jmenovité napětí 3x230/400V, 50-60Hz, 

tolerance -10%/+15%
Jmenovitý proud Ijm (I max) 10(65)A, proudové přetížení v jedné 

půlperiodě maximálně 30x Imax.
Vlastní spotřeba 0,5W činného výkonu na sběrnici.
Odečet spotřeby na sedmimístném mechanickém 

počitadle s jedním desetinným místem
Třída přesnosti 1, odchylka maximálně 1%
Náběhový proud 40mA dle třídy přesnosti 1
Rozsah pracovních teplot -10/+45°C dle 

EN 62053-21(61036), třída přesnosti 1, 
-20/+55°C mimo třídu přesnosti 1

Impulsní rozhraní S0 dle DIN 43864, bezpotenciálové, 
opticky oddělené min./max. 5/30V=/20 mA.
Impedance 100 Ohm, šířka impulsu 50 ms, 

100 Imp./kWh
Plombovatelné krytí svorek lze zakrýt dvěmi plombovacími víčky 

PK36 a případně zaplombovat
Krytí lP50
Maximální průřez jednoho N- a L-svorek 16 mm2, 
vodiče S0-svorek 6 mm2

Splňuje normu EN 62053-21(61036)

Pozor!
Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou
kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem!
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CZ

Elektronické elektroměry pro střídavý proud
třífázové schválené PTB a ověřené
DSZ12B-T2-3x65A

Přímo měřící elektroměry pro střídavý proud třífázový
DSZ12B-T2-3x65A pro montáž na lištu dle 
DIN-EN 50 022 mají šíři pouze čtyř dělících jednotek
70 mm hloubku 58 mm, a tím jsou nejkompaktnější na
světě, s třídou přesnosti 1(1%), dvěma počitadly, a jsou
standardně dodávány s rozhraním S0.

Energie je měřena mezi vstupem a výstupem tekoucího
proudu. Vlastní spotřeba činí pouze 0,5W činného 
výkonu a není měřena ani ukazována.

Lze připojit na 1, 2 nebo 3 fázové vodiče s proudem do
65A. Náběhový proud je 40mA. Stav elektroměru lze
odečítat i bez napájení. Volba tarifu se provádí 
přivedením 23OV na svorky E1/E2 a stav počítadel lze
odečíst kdykoliv i bez napájení.
Dvě nebo tři LED signalizují odběr nebo chybu připojení.

Příklad zapojení

Technické údaje
Jmenovité napětí 3x230/400V, 50-60Hz, 

tolerance -10%/+15%
Jmenovitý proud Ijm (I max) 10(65)A, proudové přetížení v jedné 

půlperiodě maximálně 30x Imax.
Vlastní spotřeba 0,5W činného výkonu na sběrnici.
Odečet spotřeby na dvou sedmimístných mechanických 

počitadlech s jedním desetinným místem
Třída přesnosti 1, odchylka maximálně 1%
Náběhový proud 40mA dle třídy přesnosti 1
Rozsah pracovních teplot -10/+45°C dle 

EN 62053-21(61036), třída přesnosti 1, 
-20/+55°C mimo třídu přesnosti 1

Impulsní rozhraní S0 dle DIN 43864, bezpotenciálové, 
opticky oddělené min./max. 5/30V=/20 mA.
Impedance 100 Ohm, šířka impulsu 50 ms, 

100 Imp./kWh
Plombovatelné krytí svorek lze zakrýt dvěmi plombovacími víčky 

PK36 a případně zaplombovat
Krytí lP50
Maximální průřez jednoho N- a L-svorek 16 mm2, 
vodiče S0-svorek 6 mm2

Splňuje normu EN 62053-21(61036)

Pozor!
Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou
kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem!
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