
Eltako - Rádiový program
Neomezená flexibilita a komfort 
v domovních instalacích

Switching on the future

Rádiová síħ s revoluèními bezbateriovými rádiovými snímaèi  
v nových rádiových tlaèítkách Eltako a inovativními rádiovými spínacími 
pøístroji Eltako.
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2 Úplná volnost -
neomezená flexibilita a komfort v domovních instalacích.
Rádiová sí  s revoluèními bezbateriovými rádiovými snímaèi v nových rádiových tlaèítkách Eltako , a inovativními 
rádiovými spínacími pøístroji Eltako.

Bezdrátové rádiové sítì již existují a jsou dobré – opravdu atraktivní ale budou až s bezbateriovými rádiovými moduly. Tyto produkují 
samy svou energetickou spotøebu o cca. 50ÚWs pøi stisknutí tlaèítka a nepotøebují pak žádné externí napájení. Vysílají mimoøádnì 
krátké a pøed rušením zabezpeèené signály v pásmu 868 MHz do vzdálenosti 100 m v halách. Vestavìné v jen 15 mm vysokých 
nových rádiových tlaèítkách Eltako. Ta mohou být pøímo našroubovaná na stìnu, pøilepena na sklo nebo nábytek, rovnìž obvykle 
pøišroubována na krabici. Vèetnì provozu bez údržby.

Navíc jsou rádiové ruèní ovladaèe, rádiové vysílací moduly, rádiové okenní a dveøní kontakty a rovnìž bez externího napájení.

Rádiová tlaèítka Eltako snižují zatížení elektrosmogem, nebo  mají 100 x menší vysokofrekvenèní emise než bìžné svìtelné 
vypínaèe. Nízkofrekvenèní støídavá pole tak budou zøetelnì omezena redukcí kabeláže v budovì.

■  Ke každému akènímu èlenu nebo kanálu lze pøiøadit až 35 tlaèítek, z toho jedno nebo více tlaèítek centrálního ovládání.

■  Rádiová tlaèítka lze definovat jako smìrová anebo jako univerzální.

Síla rádiového signálu se stoupající vzdáleností mezi vysílaèem a pøijímaèem slábne. Pøi pøímé viditelnosti je dosah na chodbách asi
30 m a v halách asi 100 m. V budovách závisí dosah rádiového signálu na použitých stavebních materiálech. 
Dosah lze zvýšit opakovaèi FRP61-230V nebo FRP61/8-24V UC.

Eltako - Rádiový program

  Minimalizovaná spotøeba v klidu 
  Pøístroje podporují mezinárodní úsilí o snižování spotøeby 

energie. 98 % námi vyrobených spínacích pøístrojù a spínaných zdrojù 
má spotøebu v klidu pod 0,6 W.

  Bez spotøeby v klidu, pracují elektromechanické spínací  
  pøístroje od poèátku. Nyní jsou toho schopny nìkteré naše 

pøístroje s technologií Eltako.

 Bistabilní spínací relé pomáhají elektronickým spínacím  
 pøístrojùm snižovat ohøev a spotøebu proudu. To prodlužuje 
životnost a omezuje èi vyluèuje spotøebu v klidu. Po instalaci následuje 
krátká samoèinná synchronizace do vypínací polohy, èásteènì také pøi 
prvním použití.

 Univerzální ovládací napìtí 8 až 253 V~ 50-60 Hz a 10 až  
 230 V = pokrývá bìžný rozsah ovládacího napìtí pouze jedním 
pøístrojem. Používáme mezinárodní zkratku UC (Universal Current).

 Obousmìrný rádiový pøenos rozšiøuje funkce rádiových  
 akèních èlenù o novou dimenzi: Každá zmìna stavu i došlý 

telegram centrálního ovládání lze potvrdit rádiovým telegramem. Tento 
rádiový telegram mùže být nauèen do jiných akèních èlenù, FVS softwaru 
a univerzálních zobrazovaèù. Mimoto lze u tìchto akèních èlenù zapnout 
funkci opakovaèe a tak ještì obsáhnout akèní èleny ležící dále od zdroje 
rádiového signálu.

 Impulsní spínaè pro centrální ovládání nabízí dùležité  
 základní funkce, i když centální ovládání není používáno. 
Z dùvodu snižování poètu typù, je nabízíme èásteènì jen s plným 
vybavením doplnìné o vstupy centrálního ovládání.

  Sbìrnice Eltako RS485 spojuje rádiový anténní modul  
 FAM12  a / nebo tlaèítkový modul FTS12EM se sbìrnicovými 
akèními èleny RS485. Je to hojnì používaná a velmi bezpeèná 
dvoudrátová sbìrnice.

  Spínání kontaktù pøi prùchodu nulou sinusovky síħového
 napìtí zvyšuje životnost kontaktù pøi souèasném mnohem 
vyšším spínacím výkonu a navíc šetøí pøipojené spotøebièe mìkce stoupajícím 
proudem. Zvláštì tak prodlužuje životnost úsporných žárovek ESL. Je 
nevhodné za tyto pøístroje zapojovat stykaèe zvyšující spínací výkon.

 S patentovanou technologií Eltako – Duplex (DX) lze   
 normálnì bezpotenciálové kontakty pøi spínání 230V~ 50 Hz 
spínat pøi prùchodu nulou a významnì ta redukovat opotøebení. K tomu je 
tøeba jen jednoduše pøipojit N vodiè na svorku (N) a L na vstup kontaktu 
svorku (L). Tímto se navýší spotøeba v klidu jen o 0,1W.

  Univerzální spínaè s øízením jasu
 pro R, L a C zátìže. Pouze univerzální spínaè s øízením jasu 
s oznaèením R+L, R+C anebo R, L, C samoèinnì urèí druh pøipojené 
zátìže a nastaví její stmívací funkci odpovídajícím zpùsobem. Jiné 
stmívaèe musí být pøi pozdìjší výmìnì zdroje svìtla za jiný druh rovnìž 
nahrazeny.

 Pouze univerzální spínaèe s øízením jasu s dodatkovým  
 oznaèením ESL jsou optimalizovány pro stmívatelné úsporné 
žárovky.

 Pouze univerzální spínaèe s øízením jasu s dodatkovým  
 oznaèením LED jsou optimalizovány pro stmívatelné 230V 
LED žárovky.

Naše piktogramy pro Vás



Provedení a barvy rádiových tlaèítek
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Tlaèítko FT4F Tlaèítko FT55 Tlaèítko FT4

FT4F- FT55-

FT4F+LGI- / FT4F+LGDI- FT55+LGI- / FT55+LGDI- FT4+LGI- / FT4+LGDI-

FT4F+2P- FT55+2P- FT4+2P-

FT4F+OI- FT55+OI- FT4+OI-

FT4-

bílé, 
ws

èistì bílé, 
rw

antracitové, 
an

èerné, sz èistì bílé lesklé, 
wg

støibøitì šedé lesklé, 
si

krémovì bílé lesklé,
 cg

lakovaný hliník,
al

èerné lesklé, 
sg

FT4-
FT4F-
FT55-

FT4-
FT4F-
FT55-

FT4+OI-
FT4F+0I-
FT55+0I-

FT4+0I-
FT4F+0I-
FT55+0I-

FT4+2P-
FT4F+2P-
FT55+2P-

ws, rw, sz, an, wg, cg, si 

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

37,50 € / Ks

44,70 € / Ks

43,80 € / Ks

51,00 € / Ks

43,80 € / Ks

FT4+2P-
FT4F+2P-
FT55+2P-

FT4+LGI-
FT4F+LGI-
FT55+LGI-

FT4+LGI-
FT4F+LGI-
FT55+LGI-

FT4+LGID-
FT4F+LGID-
FT55+LGID-

FT4+LGID-
FT4F+LGID-
FT55+LGID-

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

51,00 € / Ks

50,10 € / Ks

57,30 € / Ks

56,90 € / Ks

83,50 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.



Ruèní vysílaèe FHS a ruèní minivysílaèe FMH

Rádiový ruèní vysílaè 154x50 mm, rádiový ruèní minivysílaè 43x43 mm, 
výška 16 mm.
Rádiové ruèní vysílaèe FHS4, FHS6, FHS8 a FHS12, obsahují 1, 2 nebo 3 moduly vysílaèù a stejnì jako 
bezdrátová tlaèítka mají 1, 2 nebo 3 kolébky nebo 2 a 3 dvojité kolébky. Takto lze vysílat 2, 4 nebo 6 øídících 
signálù s jednoduchými kolébkami nebo 8 a 12 øídicích signálù s dvojitými kolébkami.

Rádiové ruèní vysílaèe mohou být pøilepeny samolepící fólií na stìnu sklo nebo nábytek 
stejnì jako rádiová tlaèítka.

Rádiový ruèní minivysílaè FMH4 obsahuje bezbateriový modul jako rádiová tlaèítka a mùže mít jednu 
nebo dvì kolébky. Mùže tak vysílat 2 nebo 4 øídící signály. Na jednoduché kolébce je gravírovaná 
nahoøe 0 (= vypnuto) a dole I (= zapnuto). Na dvojité kolébce jsou gravírovány èíslice 1, 2, 3 a 4.

Minivysílaèe FMH2S a FMH4S jsou pøipraveny k zavìšení na klíèe.

Rozmìry rádiového ruèního minivysílaèe jsou délka 43 mm, šíøka 43 mm, výška 16 mm a 
hmotnost èiní pouhých 29 g. 
Rádiový ruèní bezbateriový minivysílaè FMH2S-wr spolu s FUA55LED (popis viz str. 6-2) pro pøivolání 
sestry má bílou kolébku s èerveným potiskem a šedým závìsem na krk.

FHS4 / FHS6 / FHS8 / FHS12 / FMH2 / FMH4 

FMH4-sz

4 Bez baterií !

bílé, 
ws

èistì bílé, 
rw

antracitové, 
an

èerné, sz èisté bílé lesklé, 
wg

støibøitì šedé lesklé, 
si

krémovì bílé lesklé, 
cg

lakovaný hliník,
al

èerné lesklé, 
sg

FMH2-

FMH2-

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

36,30 € / Ks

40,70 € / Ks
FHS4-

FHS4-

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

68,70 € / Ks

80,30 € / Ks

99,90 € / Ks

114,80 € / Ks

68,70 € / Ks

80,30 € / Ks

99,90 € / Ks

114,80 € / Ks

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

FHS6-

FHS6-

FHS8-

FHS8-

FHS12-

FHS12-

38,50 € / Ks

42,90 € / Ks

38,30 € / Ks

42,70 € / Ks

40,50 € / Ks

44,90 € / Ks

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

ws, rw, sz, an, wg, cg, si

al, sg 

FMH2S-

FMH2S-

FMH4-

FMH4-

FMH4S-

FMH4S-

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.

FHS4-sz FHS6-ac FHS8-si FHS12-rw FHS4+LGI-an

FMH2-wg

FMH2S-wr

44,90 € / Ksrw, stampo rossoFMH2S-wr



Rádiové snímaèe
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Ovládání domácí elektroniky a rádiových akèních èlenù Eltako jen jediným 
dálkovým ovládáním!
Univerzální dálkový ovladaè LOGITECH Harmony One pro skoro všechny domácí 
elektronické pøístroje. Navíc s 22 kanály plus jedním øízením scén pro rádiovou sí  Eltako.
Tento univerzální dálkový ovladaè mùže nahradit nejen 14 jednotlivých dálkových ovladaèù v místnosti, 
ale navíc ve spojení s rádiovým infraèerveným pøevodníkem FIW55 pøevádí infraèervené telegramy do 
rádiové sítì Eltako. 

Tento dálkový ovladaè má na internetu ke stažení data skoro všech bìžných starých i nových 
domácích elektronických pøístrojù a proto lze velmi jednoduše nahradit jednotlivé dálkové ovladaèe 
tímto univerzálním dálkovým ovladaèem.

Do originálního dálkového ovladaèe Harmony One vkládáme pøed expedicí speciální data 
Eltako FIW55. Rádiovým infraèerveným pøevodníkem pak jsou tyto infraèervené signály 
pøevedeny na rádiové telegramy a vyslány do rádiové sítì Eltako. 
Každým z 22 kanálù lze ovládat jeden akèní èlen. Napøíklad pro osvìtlení, žaluzie, markýzy a rolety. 
Kanály 1 až 9 pøímo èíslovanými tlaèítky, kanály 11, 22 atd. až 99 krátkým dvojstiskem tlaèítka s èís-
lem. Anebo nauèit jako smìrové tlaèítko nebo univerzální tlaèítko do akèních èlenù.

Stmívací funkce šipkami nahoru a dolù na navigaèním køíži.

UFB-Harmony One+E 

LOGITECH 
Harmony One s 2“ 
dotykovým displejem

Rádiový 24 kanálový infraèervený pøevodník k montáži do vypínaèového systému 
55x55 anebo 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,4W. 
Napájecí napìtí 230V.
Dodávka obsahuje rám R a mezirám ZR ve stejné barvì jakož i pøídržnou desku. Kromì toho, pro 
montáž do stávajícího rámu  R1F, R2F nebo R3F pro plošná tlaèítka, mezirám ZRF ve stejné barvì. 
Pro pøipojení 230V se vzadu nachází 20 cm dlouhá šòùra, èerná (L) a modrá (N). Jinak není vzadu za 
pøídržnou deskou potøebná další vestavná hloubka.
Rádiový infraèervený pøevodník mìní pøeddefinované infraèervené telegramy univerzálního dálkového 
ovladaèe UFB-Harmony One na rádiové telegramy pro rádiovou síħ Eltako. Nemá žádnou jinou vlastní 
funkci. Napojené rádiové akèní èleny budou ovládány nauèenými tlaèítky univerzálního dálkového 
ovladaèe. Zelená LED FIW55 ukazuje každý rozlišený infraèervený telegram.

FIW55 -  

UFB-Harmony One+E         Univerzální dálkový ovladaè LOGITECH EAN 4010312304266 167,00 € / Ks

FIW55-rw
FIW55-sz

Rádiový infraèervený pøevodník
EAN 4010312303252
EAN 4010312303269

88,90 € / Ks
88,90 € / Ks

Infraèervený pøevodník FIW-USB.
Spotøeba v klidu jen 0,05W.
Rádiový infraèervený pøevodník s USB vidlicí. Buï k pøipojení na pøístroj s napájením USB zásuvky 
nebo k použití se síħovým zdrojem s USB zásuvkou. USB vidlice typu A se 2m pøipojovacího kabelu.

Rádiový infraèervený pøevodník pøevádí pøeddefinované infraèervené telegramy univerzálního dálkového 
ovladaèe UFB-Harmony One na rádiové telegramy rádiové sítì Eltako. Nemá žádnou jinou vlastní funkci.

Pøipojené rádiové akèní èleny lze nauèit na tlaèítka univerzálního dálkového ovladaèe a potom tak 
ovládat. Zelená LED na FIW ukazuje každý zjištìný infraèervený telegram. 

Každým z 32 kanálù lze øídit nìjaký akèní èlen. Napøíklad pro svìtlo, žaluzie, markýzy a rolety.

FIW-USB 

Rádiový infraèervený pøevodník s USB vidlicí EAN 4010312311158 85,80 € /Ks    FIW-USB

I
S
R
n

R

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.   Barvy: ws, rw, sz, an, wg, si, al, sg 



Rádiový kartový spínaè, vnìjší rozmìr 80x80 mm, vnitøní rozmìr rámu
63x63 mm, 27mm vysoký.
Pøi zasunutí a vytažení hotelové dveøní karty (Hotelcard/Keycard) se standardním formátem šekové 
karty 86x54 mm je pokaždé vyslán rádiový telegram do rádiové sítì Eltako.

V dodávce obdržíte dvoudílné vedení karty ve stejné barvì jako rám R1F i upevòovací rám BRF, 
pøídržnou desku HP-KS, rádiový modul a lepící fólii.

Vhodné akèní èleny
Zvláštì pro ovládání rádiovým kartovým spínaèem FKF a FKC byla vyvinuta rádiová èasová relé pro 
kartový spínaè FZK12-12V DC, FZK61NP-230V a FZK70-230V.

FKF-  

FKF-ws
FKF-rw
FKF-wg
FKF-sz

Kartový spínaè bílý
Kartový spínaè èistì bílý
Kartový spínaè èistì bílý lesklý
Kartový spínaè støíbøitì šedý lesklý

EAN 4010312302606
EAN 4010312302613 
EAN 4010312302644
EAN 4010312303320 

43,60 € / Ks
43,60 € / Ks
43,60 € / Ks
43,60 € / Ks

Rádiové snímaèe
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Rádiový ruèní minivysílaè 43x84 mm, 16 mm vysoký. Hmotnost pouze 50 g.

Bezbateriový minivysílaè FMH8 obsahuje dva vysílaèe shodné s FT4 a má 8 tlaèítek. Mùže tak posílat 
8 samostatnì vyhodnotitelných rádiových telegramù. Na krytu jsou gravírována èísla 1 -8.

Tento vysílaè mùže být pøilepen samolepící fólií na stìnu sklo nebo nábytek stejnì jako 
rádiová tlaèítka. 

                      FMH8- 

FMH8-si Rádiový ruèní minivysílaè støíbøitì šedý 
lesklý, 8 signálù EAN 4010312311080 69,50 €/Ks

FMH8-wg Rádiový ruèní minivysílaè èistì bílý lesklý, 
8 signálù EAN 4010312311066 69,50 €/Ks

FMH8-an Rádiový ruèní minivysílaè antracitový, 
8 signálù EAN 4010312311707 69,50 €/Ks

FMH8-rw Rádiový ruèní minivysílaè èistì bílý, 
8 signálù EAN 4010312311714 69,50 €/Ks    

FMH8-sg Rádiový ruèní minivysílaè èerný lesklý, 
8 signálù EAN 4010312311073 76,00 €/Ks    

Rádiový kartový spínaè s kódováním, vnìjší rozmìr 80x80 mm, vnitøní rozmìr 
rámu 63x63 mm, 27mm vysoký.
Do vedení karty lze zasunout jen karta hosta se dvìma výøezy a dvìma záøezy a služební karta. 
Normální šekové karty rádiový telegram nevyšlou, nemohou zde být zasunuty dostateènì hluboko.

Ostatní vlastnosti jako u FKF.

                 FKC-  

FKC-si Kartový spínaè s kódováním støíbøitì šedý lesklý EAN 4010312311691 45,60 €/Ks    

FKC-wg Kartový spínaè s kódováním èistì bílý lesklý EAN 4010312311660 45,60 €/Ks    

FKC-rw Kartový spínaè s kódováním èistì bílý EAN 4010312311646 45,60 €/Ks    

FKC-ws Kartový spínaè s kódováním bílý EAN 4010312311622 45,60 €/Ks    

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.

              

             



Rádiové vysílací moduly a opakovaèe
FSM12, F8S12, FSM61 a FRP61
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Rádiový dvoukanálový vysílací modul
Øadový vestavný pøistroj urèený k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka =18 mm široký, 58 mm hluboký.
Rádiový vysílací modul FSM12-UC má dva kanály a mùže tím do rádiové sítì Eltako vysílat místní a 
centrální ovládací signály jako rádiové tlaèítko. Signál pøi otevøeni obou ovládacích kontaktù je identický. 
Více rádiových vysílacích modulù nesmí být buzeno souèasnì.
Budou-li svorky A1 a A3 pøemostìny, bude jedenkrát za minutu vysílán ovládací signál, dokud bude 
pøiloženo ovládací napìtí. Napøíklad pro centrální povely s prioritou. Univerzální ovládací napìtí 
zpracovává ovládací povely od 8 do 253V~ nebo 10 do 230V = o délce minimálnì 0,2 s. 
Maximální paralelní kapacita ovládacího vedení pøi 230V je 0,06ÚF. 
Což odpovídá délce cca. 200 m. 
Bez trvalého napájení, proto i bez spotøeby v klidu.

FSM12-UC Rádiový vysílací modul  EAN 4010312300886 51,30 € / Ks

FSM12-UC     

Rádiový vysílací modul
Pro vestavnou montáž, dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 18 mm.

     Rádiový vysílací modul FSM61-UC má dva kanály a mùže tím do rádiové sítì Eltako vysílat místní a  
     centrální ovládací signály jako rádiové tlaèítko. Signál pøi otevøení obou ovládacích kontaktù je identický.  
     Nìkolik vysílacích modulù nesmí být buzeno souèasnì. Jsou-li svorky A1 a A3 pøemostìny, je pak vysílán
     ovládací signál 1x za minutu tak dlouho, jak je ovládací napìtí pøiloženo. Napøíklad pro pøednostní centrální
     povely. Univerzální ovládací napìtí zpracovává ovládací povely od 8 do 230V  o délce minimálnì 0,2 s.
Maximální paralelní kapacita ovládacího vedení pøi 230 V 0,5 nF. Což odpovídá délce cca. 2 m. Bez trvalého napájení, proto i bez spotøeby v klidu.

FSM61-UC     

FSM61-UC Rádiový vysílací modul EAN 4010312300152 49,60 € / Ks.

    
 
 

   

Rádiový osminásobný vysílací modul, 8 øídících signálù pro univerzální ovládací 
napìtí. Spotøeba v klidu jen 0,5 W. S vymìnitelnou vysílací anténou. 
V pøípadì potøeby mùže být pøipojena rádiová anténa FA250.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 2 dìlící jednotky = 36mm široký, 58mm hluboký.
Rádiový vysílací modul F8S12 má 8 kanálù a mùže jimi jako vysílací tlaèítko vysílat místní a centrální 
øídící signály do sítì Eltako. Každé 4 øídící signály mohou být pøipojeny na rozdílné potenciály, zde galvanicky 
oddìlené ovládací napìtí 8 – 253V~ nebo 10-230V=. Napájení 12V= zajišħuje pouhou jednu dìlící 
jednotku široký napájecí spínaný síħový zdroj  SNT12-12V DC. Mají-li být dvì tlaèítka definována jako 
smìrová, musí být obì nauèena jako smìrové tlaèítko do jednoho akèního èlenu. Ovládací vstupy jsou 
pøitom definovány v páru pro smìr 'zapnout', 'centrálnì zapnout', 'nahoru' i 'jasnìji' a pro smìr 'vypnout',
'centrálnì vypnout', 'dolù' i 'temnìji': A1/A3, A4/A5, E1/E3, E4/E5. LED jednou blikne když byl poslán signál. 
Ovládací proud pøi 8/12/24V /=: 2,5/4/9 mA. Ovládací proud pøi 230V /= (<5 s): 5 (100) mA.

F8S12-12V DC 

F8S12-12V DC Rádiový osminásobný vysílací modul  EAN 4010312302286 74,60 € / Ks

1 a 2 úrovòový rádiový opakovaè. Spotøeba v klidu jen 0,8W.
Pro vestavnou montáž. 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 18 mm hluboký. Napájecí napìtí 230V.
Tento opakovaè je zapotøebí jen tehdy, když provedení stavby brání nerušenému pøíjmu nebo je vzdálenost 
mezi rádiovým tlaèítkem a pøijímaèem pøíliš velká. Z výroby je aktivován 1 úrovòový mód. Jsou tak 
pøijímány pouze signály rádiových tlaèítek, pøezkoušeny a plným vysílacím výkonem poslány dále. 
Rádiové signály ostatních opakovaèù jsou ignorovány a množství dat je tak redukováno.
Sejmutím krytu (po lehkém stisknutí zamykacích sponek) a pøestavením mùstku vpravo bude pøepnut 
do dvouúrovòového módu. Nyní budou kromì signálu rádiových tlaèítek zpracovávány také signály 
ostatních opakovaèù první úrovnì. Jeden signál tak mùže být maximálnì dvakrát pøijmut a zesílen.
Opakovaèe se nemusí uèit. Pøijímají a zesilují signály všech rádiových snímaèù v jejich dosahu.

FRP61-230V 

FRP61-230V Rádiový opakovaè  EAN 4010312300251 46,10 € / Ks.

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 



Rádiový okenní a dveøní kontakt 75x25x12mm, èistì bílý / støíbøitì šedý / antracitový
Bezbateriový okenní dveøní kontakt FTK je napájen vlastním solárním èlánkem a shromažïuje si energii 
pro noèní provoz. Pøi zavøení a otevøení vyšle pokaždé signál. Každých 15 minut je vysílán aktuální 
stav. Montáž lepením. Krytí IP54, proto také pro venkovní montáž.

Rozmìry okenního dveøního kontaktu d x š x v: 75x25x12 mm

Rozmìry magnetu: d x š x v: 37x10x6 mm.

Budou-li okenní dveøní kontakty FTK nauèeny do akèního èlenu FSA12, je možné zøetìzit 
až 32 FTK.

FTK-      

FTK-rw
FTK-si
FTK-an

Okenní – dveøní kontakt, èistì bílý
Okenní – dveøní kontakt, støíbøitì šedý
Okenní – dveøní kontakt, antracitový

EAN 4010312305010
EAN 4010312305171
EAN 4010312305164

67,40 € / Ks
67,40 € / Ks
67,40 € / Ks

        

Rádiový snímaè pohybu a jasu k montáži na omítku, vnìjší rozmìr 80x80 mm, 
30 mm vysoký.
Pøi dodání jsou zásobníky energie prázdné a musí být proto nejdøíve cca. 5 hodin nabíjeny, na jasném 
denním svìtle nebo nabíjet cca. 10 minut èervenoèerným pøipojovacím kabelem 12V= na zadní stranì 
snímaèe.

Pøi normálním okolním jasu (v denním prùmìru minimálnì 200 Lux) je energie vestavìného 
solárního èlánku dostaèující k napájení FBH63. Potom lze pøipojovací kabel 12V = vzadu po prvním 
nabití odøíznout a snímaè nepotøebuje žádnou montážní hloubku za pøídržnou deskou. Mùže být 
našroubován nebo pøilepen na jakoukoliv vhodnou plochu. Lepící fólie je pøiložena. Zásoba energie 
uložená v kondenzátoru pokrývá noèní spotøebu.

Pøi nedostateèném okolním jasu je napájení provedeno zezadu pøipojovacím kabelem ze spínaného 
zdroje SNT61-230V/12V DC namontovaného v instalaèní krabici.

K našroubování lze celý modul vytáhnout z rámu.

K nauèení do akèního èlenu nacházejícího se ve stavu uèení pøidržte pøiložený modrý magnet nebo 
nìjaký jiný magnet, který je k mání pod místem na boèní stìnì snímaèe oznaèeném  a tím vyšlete 
uèící telegram.

Snímaè vysílá každých 100 sekund pøi zmìnì jasu o nejménì 10Lux hlášku do rádiové sítì Eltako. 
Každý zjištìný pohyb je vysílán ihned dvakrát. Vypínací hláška následuje po 1 minutovém pevnì 
nastaveném zpoždìní. Není-li žádná zmìna, tak je každých cca. 20 minut vysíláno stavové hlášení. 

Pøi nauèení do akèních èlenù lze nastavit spínací meze, pøi kterých v závislosti na jasu, bude zapínáno 
anebo vypínáno osvìtlení. Pøi FKR12 lze navíc nauèit další varianty.

Hlásí-li FBH63 pohyb, pak bude zapnut a pokud všechny FBH63, nauèené do jednoho akèního èlenu, 
nebudou již hlásit žádný pohyb, zaène pøípadné zpoždìné vypnutí akèního èlenu.

FBH63AP   

FBH63AP-rw
FBH63AP-sz

Rádiový snímaè pohybu a jasu èistì bílý
Rádiový snímaè pohybu a jasu èerný

EAN 4010312303573 
EAN 4010312303580

129,50 € / Ks
129,50 € / Ks

Rádiové snímaèe
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Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 



Rádiové snímaèe
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SNT61-230V/12V DC-0,5A a SNT61-230V/24V DC-0,25A
Spotøeba v klidu jen 0,1W.
K vestavbì a montáži do instalaèních krabic, 45 mm dlouhý, 55 mm široký a 18 mm hluboký. 
Jmenovitý výkon 6 W.

Vstupních napìtí 230V (-20 % až +10 %). Úèinnost 12V= 81%, 24V= 82 %.

Stabilizované výstupní napìtí ±1%, nízké zbytkové zvlnìní. Zkratuvzdorné.

Ochrana pøed pøetížením a pøehøátím odpojením a samoèinným pøipojením po odstranìní vady 
(funkce samoèinného zotavení).

SNT61-230 V/12V DC-0,5 A    

SNT61-230V/12V DC-0,5A Spínaný síħový zdroj EAN 4010312301319 39,40 € / Ks

 

Vnìjší rádiový snímaè pohybu a jasu, LxBxH = 80x80x39 mm, krytí IP54.
Pøi normálním okolním jasu (v denním prùmìru minimálnì 200 Lux) je energie vestavìného solárního 
èlánku dostaèující k napájení FABH63.

Snímaè nepotøebuje žádnou vestavnou hloubku za pøídržnou deskou a mùže být pøišroubován anebo 
pøilepen na každou rovnou plochu. Lepící fólie je pøiložena.

V kondenzátorech uložená energetická zásoba pokrývá noèní spotøebu energie.

Snímaè vysílá každých 100 sekund pøi zmìnì jasu o nejménì 10 Lux hlášku do rádiové sítì Eltako. 
Každý zjištìný pohyb je vysílán ihned dvakrát. 

Vypínací hláška následuje po 1 minutovém pevnì nastaveném zpoždìní. Není-li žádná zmìna, tak je 
každých cca. 20 minut vysíláno stavové hlášení.

Pøi nauèení do akèních èlenù lze nastavit spínací meze, pøi kterých, v závislosti na jasu, bude zapínáno 
anebo vypínáno osvìtlení. Pøi FKR12 lze navíc nauèit další varianty.

Hlásí-li FABH63 pohyb, pak bude zapnut a pokud všechny FABH63, nauèené do jednoho akèního 
èlenu, nebudou již hlásit žádný pohyb, zaène pøípadné zpoždìné vypnutí akèního èlenu.

                 FABH63-     

FABH63-rw
FABH63-si
FABH63-an
FABH63-sz

Venkovní snímaè pohybu a jasu èistì bílý
Venkovní snímaè pohybu a jasu støíbøitì šedý
Venkovní snímaè pohybu a jasu antracitový
Venkovní snímaè pohybu a jasu èerný

EAN 4010312312056

EAN 4010312312094

EAN 4010312312087

EAN 4010312312063

133,70 € /Ks    
133,70 € /Ks    
133,70 € /Ks    
133,70 € /Ks    

             

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.  



Venkovní rádiový snímaè vlhkosti a teploty, 60x46 mm, 30 mm hluboký.
Elektronika nepotøebuje externí napájení a proto nemá klidovou spotøebu.

Solárním èlánkem napájený venkovní rádiový snímaè vlhkosti a teploty FAFT60 kontinuálnì mìøí relativní 
vlhkost vzduchu mezi 0 a 100 % a teplotu mezi -20 a +60°C. Samozøejmì neèiní tak jen ve venkovním 
prostøedí, ale i ve vnitøním prostøedí, pokud mu postaèuje svìtlo.

Pøi každé zmìnì vlhkosti o 2 % a zmìnì teploty o 0,6°C je do rádiové sítì Eltako vyslán rádiový telegram. 
Pøi setrvávajících hodnotách je dle stavu nabití snímaèe každých 100 až 3000 sekund vysláno 
kontrolní hlášení.

                    FAFT60      

FAFT60
Venkovní rádiový snímaè vlhkosti 
a teploty

EAN 4010312310120 109,40 € / Ks
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Rádiové snímaèe

Venkovní rádiový snímaè jasu, 60x46 mm, 30 mm hluboký.
Elektronika nepotøebuje externí napájení a proto nemá klidovou spotøebu.

Solárním èlánkem napájený rádiový venkovní snímaè jasu FAH60 pokrývá rozsah od 0 do 30000 Lux 
a vysílá od cca. 500 Lux každých cca. 10 sekund rádiový telegram do rádiové sítì Eltako. 
Pøi setrvalém jasu následuje každých cca. 100 sekund kontrolní hlášení.

FAH60

FAH60 Venkovní rádiový snímaè jasu EAN 4010312305218 89,90 € / Ks

83 70 �/Cad

FAH60 

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.  

Rádiový venkovní soumrakový snímaè s akèním èlenem, 60x46 mm, 30 mm 
hluboký. 1 zapínací kontakt s potenciálem 10A/250V ~, žárovky 2000 W. 
Obousmìrný rádiový pøenos s funkcí opakovaèe. Spotøeba v klidu jen 0,7 W.
Toto spojení snímaèe s akèním èlenem mùže napøíklad plnì samoèinnì zapínat a vypínat osvìtlení zahrady. 
Navíc mohou být nauèena rádiová tlaèítka, rádiové ruèní vysílaèe, rádiové okenní a dveøní spínaèe 
FTK a rádiové snímaèe pohybu.

Rozsah pracovních teplot -20°C až +55°C.

                     FADS60                   

FADS60 Rádiový venkovní soumrakový snímaè 
s akèním èlenem

EAN 4010312311233 88,40 €/Ks    
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Rádiové snímaèe

Rádiový hodinový termostat s displejem k montáži do vypínaèových systémù 
55x55 a 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,8W.
S nastavitelnou denní a noèní žádanou teplotou. Provozuschopný a pøednastavený.

Napájecí napìtí 230V. Pøívodní èerno-èervený 20 cm dlouhý vodiè pro napájení je vyveden zezadu.

Volnì lze pøidìlit až 50 pamìtí spínacích hodin. S datem a samoèinným pøestavením letního a zimního 
èasu. Rezerva chodu bez baterie je cca. 14 dnù.

FUT55D  

FUT55D-rw
FUT55D-sz

Rádiový hodinový termostat s displejem èistì bílý
Rádiový hodinový termostat s displejem èerný

EAN 4010312310922
EAN 4010312310946

98,90 € / Ks
98,90 € / Ks

 Malý rádiový servopohon MD15-FtL-HE od kieback&peter pro topná tìlesa. 
 Bez pøívodu, s bateriovým napájením. Nízká spotøeba v klidu.
 Efektivní prostorová regulace teploty pro spojitou regulaci ve spojení s hodinovým termostatem FUT55D.
 Montáž na bìžnì prodávané ventily topných tìles mnoha výrobcù.
 FKS je napájen ze tøí alkalických mignon èlánkù typu AA s životností až 3 rokù. Technologie šetøící  
 energii a vytøíbená mechanika se stará o velmi nízkou spotøebu. Žádaná hodnota teploty je nastavována  
 na FUT55D, jakož i spínací èasy pro noèní snížení teploty.
 Bez adaptéru pro ventily se závitovým pøipojením M 30x1,5 výrobcù jako je Heimeier,   
 Honeywell-MNG, Junkers, TA, Honeywell-Bankmann, Oventrop (ab 2001), Cazzaniga a další.
 Zobrazený spodní díl s ventilem není souèástí dodávky.

FKS 

FKS Malý rádiový servopohon EAN 4010312311103 145,00 €/Ks

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem k montáži do vypínaèového systému 
55x55 mm i 63x63 mm. Vlastní napájení integrovaným solárním èlánkem.
Pøi normálním okolním svìtle (v poledne nejménì 200 Lux) je energie solárního èlánku dostateèná 
k napájení FTR55H.
Regulátor teploty každých 100 sekund vysílá pøi zmìnì mìøené teploty o nejménì 0,3°C hlášení do 
rádiové sítì Eltako. Zmìna žádané teploty je vyslána ihned. Pøi setrvalém stavu je každých 20 minut 
vysíláno stavové hlášení. Pøesnost mìøení je cca. 1°C.

               Vyhodnocení provádìjí akèní èleny FHK12, FHK61, FHK70, F2L61, F2L70, F4H12 a F4L12, i 
               rádiový vizualizaèní a øídící software FVS- s denní žádanou hodnotu lze nastavit mezi +12°C a +28°C  
               ruèním koleèkem. Noèní pokles lze aktivovat posuvným pøepínaèem, tím bude noèní žádaná teplota  
               nižší o 4°C než denní žádaná teplota.

                     FTR55H-  

    

FTR55H-ws
FTR55H-rw
FTR55H-sz
FTR55H-an
FTR55H-wg *
FTR55H-si *
FTR55H-al
FTR55H-sg *

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem bílý

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem èistì bílý

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem èerný

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem antracitový

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem èistì bílý lesklý 

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem støíbøitì šedý

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem lakovaný hliník

Rádiový regulátor teploty s ruèním koleèkem èerný lesklý

EAN 4010312311189
EAN 4010312311929
EAN 4010312311936
EAN 4010312311950
EAN 4010312311943
EAN 4010312311967
EAN 4010312311981
EAN 4010312311974

90,80 € /Ks    
90,80 € /Ks    
90,80 € /Ks    
90,80 € /Ks    
90,80 € /Ks    
90,80 € /Ks    
99,60 € /Ks    
99,60 € /Ks    

              

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.   
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Rádiové snímaèe

Rádiový snímaè teploty s displejem k montáži do vypínaèového systému 
55x55 mm i 63x63 mm. Vlastní napájení integrovaným solárním èlánkem.
Snímaè teploty FTF55D nepotøebuje žádnou vestavnou hloubku za pøídržnou deskou, mùže tak být 
pøilepen na každou rovnou plochu. Lepící fólie je pøiložena.
Každých 100 sekund vysílá pøi zmìnì mìøené teploty o nejménì 0,3°C hlášení do rádiové sítì Eltako 
a aktualizuje bistabilní displej.
Zmìna žádané teploty je vyslána ihned a displej je aktualizován. Pøi setrvalém stavu je každých 20 minut
vysíláno stavové hlášení. Pøesnost mìøení je cca. 1°C. Ukazuje prostorovou teplotu mezi 0°C a +40°C.
Vyhodnocení provádìjí akèní èleny FHK12, FHK61, FHK70, F2L61, F2L70, F4H12 a F4L12.

                    FTF55D   

FTF55D-rw
FTF55D-sz

Rádiový snímaè teploty s displejem èistì bílý
Rádiový snímaè teploty s displejem èerný

EAN 4010312302460
EAN 4010312302484

131,40 € / Ks
131,40 € / Ks

Rádiový snímaè teploty k montáži do vypínaèového systému 55x55 mm i 
63x63 mm. Vlastní napájení integrovaným solárním èlánkem.
Snímaè teploty FTF55 nepotøebuje žádnou vestavnou hloubku za pøídržnou deskou, mùže tak být 
pøilepen na každou rovnou plochu. Lepící fólie je pøiložena.
Každých 100 sekund vysílá pøi zmìnì mìøené teploty o nejménì 0,3°C hlášení do rádiové sítì Eltako.
Zmìna žádané teploty je vyslána ihned. Pøi setrvalém stavu je každých 20 minut vysíláno stavové 
hlášení. Pøesnost mìøení je cca. 1°C.
Vyhodnocení provádìjí akèní èleny FHK12, FHK61, FHK70, F2L61, F2L70, F4H12 a F4L12. 

FTF55  

FTF55-rw
FTF55-sz

Rádiový snímaè teploty èistì bílý
Rádiový snímaè teploty èerný

EAN 4010312302545
EAN 4010312302569

92,90 € / Ks
92,90 € / Ks

                          

Rádiový regulátor teploty s displejem k montáži do vypínaèového systému 
55x55 mm i 63x63 mm. Vlastní napájení integrovaným solárním èlánkem.
Každých 100 sekund vysílá pøi zmìnì mìøené teploty o nejménì 0,3°C hlášení do rádiové sítì Eltako 
a aktualizuje bistabilní displej.
Zmìna žádané teploty je vyslána ihned a displej je aktualizován. Pøi setrvalém stavu je každých 
20 minut vysíláno stavové hlášení. Pøesnost mìøení je cca. 1°C.
Normálním zobrazením je prostorová teplota  mezi 0°C a +40°C a k tomu malé zobrazení denní žádané 
teploty pøed nímž je d (= day).
Denní žádanou hodnotu lze nastavit tlaèítky ▲ a ▼ mezi +8°C a +40°C v krocích po 0,5°C.

FTR55D-rw
FTR55D-sz

Rádiový regulátor teploty s displejem èistì bílý
Rádiový regulátor teploty s displejem èerný

EAN 4010312302385
EAN 4010312302408

145,30 € / Ks
145,30 € / Ks

FTR55D  

Osmikanálové rádiové spínací hodiny k montáži do vypínaèového systému 
55x55 mm i 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,2 W.
Napájecí napìtí 230V.

Èernomodrý 20 cm dlouhý napájecí pøívod je vyveden dozadu. Mezi kanály lze libovolnì rozdìlit až 
60 pamìħových míst spínacích hodin. S datem a samoèinným pøechodem mezi letním a zimním 
èasem. Rezerva chodu bez baterie je cca. 20 dnù. 

Nastavení spínacích hodin se provádí tlaèítky MODE a SET a nastavení lze uzamknout.

                 FSU55D  

FSU55D-rw
FSU55D-sz

Osmikanálové rádiové spínací hodiny èistì bílé
Osmikanálové rádiové spínací hodiny èerné

EAN 4010312303764
EAN 4010312303771

84,90 € / Ks
84,90 € / Ks

            

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 





Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 ES/ER/EW spínaè-spínací relé 
se 2 kanály, 1 + 1 zapínací bezpotenciálový kontakt 4 A/250 V~, žárovky 1000 W, s technologií DX.
Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35.
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus, pøipojovací svorky RSA a RSB.
Vrchním otoèným pøepínaèem lze nastavit funkce:
ES-UT  =  impulsní spínaè s univerzálním tlaèítkem
ES-RT  =  impulsní spínaè se smìrovým tlaèítkem
EW  =  vzestupnou hranou zapínaný pøechodový kontakt
ER  =  relé

FSR12-12V UC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312301425 43,40 € / Ks

FSR12-12V DC              
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Spínací akèní èlen multifunkèní impulsní spínaè spínací relé,
1+1 zapínací kontakt bez potenciálu 16 A/250 V~, žárovky 2000 W, s technologií DX. 
Spotøeba v klidu 0,05-0,5 W.

Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35.
1 dìlící jednotka = 18 mm široká, 58 mm hluboká.
Pøipojení na sbìrnici Eltako RS485, pøipojovací svorky RSA a RSB.
Funkce:
2S   = impulsní spínaè s 2 zapínacími kontakty
(2xS)  = dvojnásobný impulsní spínaè po jednom zapínacím kontaktu
WS     = impulsní spínaè s 1 zapínacím a 1 vypínacím kontaktem  (spotøeba v klidu 0,3W)
SS1,2,3  = sériový spínaè s 1 + 1 zapínacím kontaktem se sledem spínání 1, 2, 3
GS  = skupinový spínaè s 1 + 1 zapínacím kontaktem
2R   = zapínací relé se 2 zapínacími kontakty
WR   = zapínací relé s 1 zapínacím a 1 vypínacím kontaktem (spotøeba v klidu 0,3W)
RR   = zapínací relé (relé s klidovým proudem) se 2 vypínacími kontakty (spotøeba v klidu 0,5 W)
GR  = skupinové relé s 1 + 1 zapínacím kontaktem

FMS12-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312302842 40,60 € / Ks

FMS12-12V DC              

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.

Rádiové akèní èleny

Spínací akèní èlen ES/ER/EW spínaè-spínací relé se 2 kanály, 1 + 1 zapínací 
bezpotenciálový kontakt 4A/250V~, žárovky 1000W, s technologií DX. Spotøeba 
v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35.
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus, pøipojovací svorky RSA a RSB.
Kanálùm mùže být celkem pøiøazeno celkem až 48 tlaèítek, každé se ètyømi funkcemi, z toho jedno 
nebo více tlaèítek centrálního ovládání.
Kanály mohou být nezávisle na sobì nauèeny jako ES nebo ER kanály.  
Øízení scén
Jedním ze ètyø ovládacích signálù tlaèítka s dvojitou kolébkou nauèeného jako tlaèítko svìtelných scén 
lze více kanálù jednoho nebo více FSR12-4x-12V DC zapínat nebo vypínat jako jednu scénu. 
Navíc lze øídit softwarem FVS, snímaèi FBH, FAH60, FTK a okenními  klikami Hoppe.

                 FSR12-4x-12V DC              

FSR12-4x-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312311424 51,90 €/Ks
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Rádiové akèní èleny

Sbìrnicový RS485 univerzální akèní èlen k øízení jasu.
Univerzální jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, Power MOSFET do 500 W, 
spotøeba v klidu jen 0,3 W. 
Nastavitelný minimální nebo maximální jas rychlost zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje, postupným 
stmíváním a svìtelným budíkem. Navíc s øízením svìtelné scény poèítaèem nebo rádiovým tlaèítkem. 
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.
Univerzální spínaè s øízením jasu pro R, L a C zátìže do 500 W, v závislosti na odvìtrání, stmívatelné 
úsporné žárovky ESL do 100 W a stmívatelné 230V LED žárovky do 100 W.

FUD12NPN-12V DC                  

Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k øízení jasu pøedøadníkù 1-10V. 
Jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, jedním zapínacím kontaktem s potenciálem 600 VA 
a øídícím výstupem 1-10 V/40 mA. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Nastavitelný minimální jas a rychlost zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje, postupným stmíváním 
a svìtelným budíkem. 
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FSG12/1-10V                        

FSG12/1-10V Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k øízení 
jasu pøedøadníkù pro RS485 EAN 4010312300411 53,70 € / Ks

Sbìrnicový RS485 univerzální akèní èlen k øízení jasu.
Univerzální jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, Power MOSFET do 800 W, 
spotøeba v klidu jen 0,3 W.
Nastavitelný minimální nebo maximální jas rychlost zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje, 
postupným stmíváním a svìtelným budíkem. Navíc s øízením svìtelné scény poèítaèem nebo
rádiovým tlaèítkem.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
2 dìlící jednotky = 36 mm široký, 58 mm hluboký. 
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FUD12/800W-12V DC                 

FUD12/800W-12V UC Univerzální akèní èlen k øízení jasu  EAN 4010312302347 87,50 € / Ks

Sbìrnicový RS485 spínací akèní èlen pro stínící prvky a rolety.
Spínací akèní èlen se dvìma kanály pro dva motory 230 V. Impulsní-skupinový spínaè 
2+2 zapínací kontakty 4 A/250 V ~, potenciálovì oddìlené od napájecího napìtí 12 V. 
Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.

Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FSB12-12V DC             

FUD12NPN-12V UC Univerzální akèní èlen k øízení jasu  EAN 4010312300305 56,50 € / Ks

FSB12-12V UC Univerzální akèní èlen k øízení rolet 
a žaluzií pro RS485

EAN 4010312300374 51,90 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k regulaci konstantního jasu pøedøadníkù 1-10V.
Jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, jedním zapínacím kontaktem s potenciálem 600 VA 
a øídícím výstupem 1-10 V/40 mA. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Regulace osvìtlení v závislosti na pohybu a jasu s rádiovým snímaèem pohybu a jasu FBH.

Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.

Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FKR12/1-10V                     

FKR12/1-10V Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k regulaci 
konstantního jasu  EAN 4010312300923 53,80 € / Ks

Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k ovládání svìtelných scén pro pøedøadníky 1-10V.
Jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, jedním zapínacím kontaktem s potenciálem 600 VA 
a øídícím výstupem 1-10 V/40 mA. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Uložení až 40 svìtelných scén pro jednu skupinu záøivek s pøedøadníky 1-10V. 

Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.

Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FLS12/1-10V                        

Rádiové akèní èleny

Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k ovládání svìtelných scén s univerzálním 
spínaèem s øízením jasu. 
Univerzální jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, Power MOSFET do 500 W, ESL až 100 W 
a LED až 100 W. Spotøeba v klidu jen 0,3 W. 
Uložení až 40 svìtelných scén pro jednu skupinu stmívatelných úsporných žárovek ESL, žárovek 
a halogenových žárovek.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FLS12UD-12V DC                    

FLS12UD-12V DC Akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312301104 57,60 € / Ks

FLS12/1-10V Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k ovládání svìtelných scén  EAN 4010312301081 56,10 € / Ks

Akèní èlen pro sbìrnici RS485 k regulaci konstantního jasu s univerzálním 
spínaèem s øízením jasu. 
Univerzální jednokanálový akèní èlen s øízením jasu, Power MOSFET do 500 W, ESL až 100 W 
a LED až 100 W. Spotøeba v klidu jen 0,3 W.
Regulace osvìtlení v závislosti na pohybu a jasu s rádiovým snímaèem pohybu a jasu FBH a 
snímaèem jasu FAH.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FKR12UD-12V DC                 

FKR12UD-12V DC Akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312300961 56,50 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Akèní èlen pro sbìrnici RS485 multifunkèní èasové relé 
Spínací akèní èlen multifunkèní èasové relé s 10 funkcemi, 1 pøepínací kontakt bez potenciálu 
10 A/250 V~, žárovky 2000 W*, s technologií DX. Spotøeba v klidu jen 0,3 W.
Nastavitelné èasy mezi 0,5 s a 20 h.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Funkce:
RV =  zpoždìné vypnutí
AV  =  zpoždìné zapnutí
TI  =  generátor impulzù zaèínající impulzem 
TP  =  generátor impulzù zaèínající pauzou 
IA  =  impulznì øízené zpoždìní zapnutí a tvarovací obvod impulzù 
  (napø. pro automatické otvíraèe dveøí)
EW  =  vzestupnou hranou zapínaný pøechodový kontakt 
AW  =  sestupnou hranou zapínaný pøechodový kontakt 
ARV  =  zpoždìné zapnutí a vypnutí 
ON  =  trvale zapnuto
OFF  =  trvale vypnuto
Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FMZ12-12V DC              

FMZ12-12V DC Akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312302866 40,60 € / Ks

Rádiové akèní èleny

Akèní èlen pro sbìrnici RS485 spínaè schodiš ového osvìtlení - dobìhu.
Spínací akèní èlen s 1 kanálem, 1 zapínací kontakt s potenciálem 16 A/250 V~, žárovky až 
2000 W, zpoždìné vypnutí s varováním pøed vypnutím a nastavitelné trvalé svìtlo dlouhým 
stiskem tlaèítka. Též pro úsporné žárovky ESL do 200 W. Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.

Pøipojení na Eltako-RS485-Bus svorkami RSA a RSB.

FTN12-12V DC                 

FTN12-12V DC Akèní èlen pro sbìrnici RS485 spínaè 
schodišħového osvìtlení – dobìhu  EAN 4010312300930 40,60 € / Ks

Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 topné a chladící relé
1+1 zapínací kontakt s potenciálem 4 A/250 V~, 2 kanály, s technologií DX. 
Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.

Toto topné a chladící relé vyhodnocuje informace z rádiových regulátorù teploty nebo snímaèù teploty, 
doplnìné pøípadnì o okenní a dveøní kontakty, snímaèe pohybu, okenní kliky Hoppe a rádiová tlaèítka.  

Prostøední otoèný pøepínaè pro zpùsoby regulace:
Auto1: PWM regulace s T = 4 minuty (PWM = pulsnì šíøková modulace). 
(Vhodná pro ventily s termoelektrickým pohonem)  
Auto 2: PWM regulace s T = 15 minut 
(Vhodná pro ventily s motorovým pohonem)
Auto 3: S dvoupolohovou regulací

FHK12-12V DC Akèní èlen pro sbìrnici RS485 topné 
a chladící relé

EAN 4010312302323 43,40 € / Ks

FHK12-12V DC          

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.



Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 topné relé 
Spínací akèní èlen se 4 kanály po 1 zapínacím kontaktu 4A/250V~, potenciálovì oddìlenými od 
napájecího napìtí  s technologií DX. Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Toto topné relé vyhodnocuje každým kanálem rádiovým anténním modulem FAM12-12V DC pøijaté 
informace z rádiových regulátorù teploty. Doplnìné pøípadnì o okenní dveøní kontakty nebo okenní 
kliky Hoppe. 

F4H12-12V DC          

F4H12-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312304280 51,90 € / Ks
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Rádiové akèní èleny

Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 vìtrací relé
Spínací akèní èlen se 4 kanály po 1 zapínacím kontaktu 4 A/250 V~, potenciálovì oddìlenými 
od napájecího napìtí  s technologií DX. Spotøeba v klidu jen 0,2 W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Prostøedním otoèným pøepínaèem lze nastavit 8 rùzných provozních režimù.
Vrchním a spodním otoèným pøepínaèem se volí spínací meze CO2 mezi 700 ppm až 2200 ppm, 
vlhkosti mezi 10 % až 100 % a teploty mezi 20°C až 38°C.

F4L12-12V DC          

F4L12-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312304761 51,90 € / Ks

Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 vypínaè elektrického pole 
Spínací akèní èlen vypínaè elektrického pole, 1+1 zapínací kontakt bez potenciálu 16 A/250 V~, 
žárovky 2000 W. Spotøeba v klidu jen 0,1W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Vypínaè elektrického pole FFR12-12 V DC pøerušuje napájení jednoho nebo dvou proudových 
okruhù a zamezuje tak vzniku rušivých elektromagnetických polí. 
Tento vypínaè elektrického pole mùže být zapojen jako rozdìlovaè proudových okruhù pøed 16 A jistièi 
vedení, který ochrání až dva proudové okruhy odpojovaného prostoru. Napøíklad jeden okruh pro svìtlo a 
jeden okruh pro zásuvky. Kontaktu L-2 lze uložit zpoždìné vypnutí mezi 10 a 90 minutami.

FFR12-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312303214 43,40 € / Ks

FFR12-12V DC              

Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 èasové relé pro kartový spínaè
Spínací akèní èlen s 1 kanálem, 1 zapínací kontakt s potenciálem 16 A/250 V~, žárovky až 2000 W, 
nastavitelné zpoždìné vypnutí a zapnutí. Spotøeba v klidu jen 0,1W.  
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Lze nastavit èas zpoždìného zapnutí AV a zpoždìného vypnutí RV kontaktu L-1 mezi 0 a 120 sekundami.
Èasy AV a RV dovolují velmi komfortní øízení svìtla a klimatizace. 
AV zaèíná, jakmile je hotelová karta zasunuta do rádiového kartového spínaèe FKF a RV zaèíná 
jakmile je karta vytažena.

FZK12-12V DC                 

FZK12-12V DC Spínací akèní èlen pro sbìrnici RS485 EAN 4010312303849 39,20 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Rádiové akèní èleny

Rádiový akèní èlen impulsní spínaè spínací relé
Jeden zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W, zpoždìné vypnutí s 
varováním pøed vypnutím a trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Pro vestavnou montáž, dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 33 mm. Spínací a místní ovládací napìtí 230V.

Funkce:
ER  =  spínací relé

ESV  =  impulsní spínaè. Pøípadnì se zpoždìným vypnutím potom:

+ = ESV s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka

+ = ESV s varováním pøed vypnutím

+ = ESV s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka a varováním pøed vypnutím

Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem. 

FSR61NP-230V                   

Rádiový akèní èlen impulsní spínaè spínací relé
Jeden zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W, zpoždìné vypnutí s varováním 
pøed vypnutím a trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka. Spotøeba v klidu jen 0,8 W.
Pro vestavnou montáž, dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 33 mm. 
Spínací a místní ovládací napìtí 230V.

Funkce:
ER  =  spínací relé
ESV  =  impulsní spínaè. Pøípadnì se zpoždìným vypnutím potom:
+ = ESV s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka
+ = ESV s varováním pøed vypnutím
+ = ESV s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka a varováním pøed vypnutím

FSR61/8-24V UC Rádiový akèní èlen impulsní spínaè 
spínací relé EAN 4010312301357 70,50 € / Ks

FSR61/8-24 V UC               

FSR61NP-230V Rádiový akèní èlen impulsní spínaè 
spínací relé EAN 4010312300190 73,60 € / Ks

Rádiový akèní èlen impulsní spínaè spínací relé
Jeden zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W, zpoždìné vypnutí s 
varováním pøed vypnutím a trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka. Spotøeba v klidu jen 0,8 W.
Pro vestavnou montáž, dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 33 mm.
Spínací a místní ovládací napìtí 230V.

Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.
Funkce jako u FSR61NP-230 V.

FSR61-230 V             

FSR61-230V Rádiový akèní èlen impulsní spínaè 
spínací relé EAN 4010312301531 70,50 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.



Rádiový akèní èlen univerzální spínaè s øízením jasu
Power MOSFET 300 W. Spotøeba v klidu jen 0,6 W. S obousmìrným rádiovým pøenosem, 
lze zapnout funkci opakovaèe.
Nastavitelná hodnota minimálního jasu a rychlosti zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje a postupným 
stmíváním. Též pro stmívatelné úsporné žárovky. Nauèitelné svìtelné scény.
Pro vestavnou montáž, 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký.
Univerzální spínaè s øízením jasu pro R, L a C zátìže do 300 W, v závislosti na odvìtrání,
stmívatelné úsporné žárovky ESL do 100 W. Automatické rozeznání druhu zátìže R+L nebo R+C, 
ESL volitelné ruènì.
Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.

FUD61NPN-230V                    

Rádiový akèní èlen multifunkèní impulsní spínaè
1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Pro vestavnou montáž, dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 33 mm.
Spínané a místní ovládací napìtí 230V.
Funkce:
2xS  =  2x impulsní spínaè po jednom zapínacím kontaktu
2S  =  impulsní spínaè s 2 zapínacími kontakty
WS  =  impulsní spínaè s 1 zapínacím kontaktem a 1 vypínacím kontaktem
SS1  =  sériový spínaè 1+1 zapínacím kontaktem ve sledu 1
SS2  =  sériový spínaè 1+1 zapínacím kontaktem ve sledu 2
Sled SS1: 0 - kontakt 1 - kontakt 2 - kontakty 1+2
Sled SS2: 0 - kontakt 1 - kontakty 1+2 - kontakt 2
Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.

FMS61NP-230V                 

Rádiový akèní èlen univerzální spínaè s øízením jasu bez N 
Bez pøipojení k N, Power MOSFET 300 W. Spotøeba v klidu jen 0,7 W.
Nastavitelná hodnota minimálního jasu a rychlosti zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje a postupným 
stmíváním. Nauèitelné svìtelné scény. Pro vestavnou montáž, 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. 
Univerzální spínaè s øízením jasu pro R, L a C zátìže do 300 W, v závislosti na odvìtrání. 
Automatické rozeznání druhu zátìže R+L nebo R+C, ESL volitelné ruènì.
Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.

FUD61NP-230V Rádiový akèní èlen univerzální spínaè EAN 4010312300183 90,70 € / Ks

FUD61NP-230V                    

FMS61NP-230V Rádiový akèní èlen multifunkèní 
impulsní spínaè

EAN 4010312300268 74,10 € / Ks

Rádiový akèní èlen pro stínící systémy a ovládání rolet
Impulsní-skupinový spínaè 1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, pro Stínící systémy 
a ovládání rolet. Obousmìrný rádiový pøenos s funkcí opakovaèe. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
S obousmìrným rádiovým pøenosem, lze zapojit funkci opakovaèe. K vestavbì a instalaci do krabic. 
Dlouhý 45 mm, široký 55 mm, hluboký 33 mm. Zpoždìné vypnutí nastavitelné mezi 10 a 200 sekundami.
Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.

FSB61NP-230V         

FSB61NP-230V Rádiový akèní èlen impulsní 
skupinový spínaè

EAN 4010312300213 77,40 € / Ks

FUD61NPN-230V Rádiový akèní èlen univerzální spínaè EAN 4010312300299 91,70 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 
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Rádiové akèní èleny

Rádiový akèní èlen spínaè schodiš ového svìtla – dobìhu
1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W, zpoždìné vypnutí s varováním pøed 
vypnutím a nastavitelným trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Spínané napìtí 230V. 
Funkce:
NLZ  =  dobìhový spínaè 
TLZ  =  èasový spínaè schodišħového osvìtlení 
+ = TLZ s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka
+ = TLZ s varováním pøed vypnutím
+ = TLZ s trvalým svìtlem dlouhým stiskem tlaèítka a varováním pøed vypnutím
Vedle rádiového ovládacího vstupu vnitøní anténou mùže být toto impulsní a spínací relé též 
ovládáno instalovaným bìžným místním ovládacím tlaèítkem.

FTN61NP-230V                 

FTN61NP-230V Rádiový akèní èlen schod. spínaè EAN 4010312300206 69,30 € / Ks

Rádiový akèní èlen multifunkèní èasové relé 
1 zapínací kontakt bez potenciálu 10 A/250 V~, žárovky 2000 W*. 
Obousmìrný rádiový pøenos s funkcí opakovaèe. Spotøeba v klidu jen 0,8 W. 
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. 
Napájecí a pøípadné místní ovládací napìtí 230V.

Funkce:
RV  =  zpoždìné vypnutí

AV  =  zpoždìné vypnutí

TI  =  generátor impulsù zaèínající impulsem

TP  =  generátor impulsù zaèínající pausou

IA  =  impulsnì øízené zpoždìné zapnutí

EW =  vzestupnou hranou zapínaný pøechodový kontakt

FMZ61-230V Rádiový akèní èlen multifunkèní èasové relé EAN 4010312302293 73,30 € / Ks

FMZ61-230 V           

      

Rádiový akèní èlen topné – chladící relé
1 zapínací kontakt bez potenciálu 10 A/250 V~. Spotøeba v klidu jen 0,8 W.
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Napájecí napìtí 230V. 

Toto topné – chladící relé vyhodnocuje informace z rádiových regulátorù teploty nebo snímaèù teploty. 
Pøípadnì doplnìné o okenní a dveøní kontakty, snímaèe pohybu, okenní kliky Hoppe a rádiová tlaèítka. 

Levý otoèný pøepínaè pro provozní režimy:
 H1: Topný režim s PWM regulací s T = 4 minuty 
 (PWM = pulsnì šíøková modulace). 
 (Vhodná pro ventily s termoelektrickým pohonem).
 H2: Topný režim s PWM regulací s T = 15 minut (Vhodná pro ventily s motorovým pohonem).
 H3: Topný režim s dvoupolohovou regulací.
K1: Chladící režim s PWM regulací s T = 15 minut.
K2: Chladící režim s dvoupolohovou regulací.

FHK61-230 V           

FHK61-230V Rádiový akèní èlen topné – chladící relé EAN 4010312302309 70,50 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Rádiové akèní èleny

Rádiový akèní èlen vypínaè elektrického pole 
1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W. Spotøeba v klidu jen 0,9 W. 
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Napájecí a spínané napìtí 230V.

Vypínaè elektrického pole FFR61-230 V pøerušuje napájení jednoho nebo dvou proudových 
okruhù a odstraòuje tak rušivá elektromagnetická pole. 
Souèet maximálních proudù tekoucích pøes oba kontakty je 16 A pøi 230V. Proudové okruhy jsou 
pøipojovány a odpojovány ruènì jedním nebo více pevnými rádiovými tlaèítky èi rádiovými ruèními 
vysílaèi. Kontakt L-2 mùže mít uloženo zpoždìné vypnutí mezi 10 a 90 minutami. 

FFR61-230V               

FFR61-230V Rádiový akèní èlen vypínaè elektrického pole EAN 4010312303221 77,30 € / Ks

 

Rádiový akèní èlen topné – chladící relé 
1 zapínací kontakt bez potenciálu 10 A/250 V~. Spotøeba v klidu jen 0,3-0,8 W.
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Napájecí napìtí 8 až 24V .

Toto topné – chladící relé vyhodnocuje informace z rádiových regulátorù teploty nebo snímaèù teploty. 
Pøípadnì doplnìné o okenní a dveøní kontakty, snímaèe pohybu, okenní kliky Hoppe a rádiová tlaèítka. 

Funkce shodné s FHK61-230V.

FHK61/8-24V UC Rádiový akèní èlen topné – chladící relé EAN 4010312302316 70,50 € / Ks

FHK61/8-24 V UC           

Rádiový akèní èlen vìtrací relé 
Dvoustupòový vìtrací akèní èlen 1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~. 
Spotøeba v klidu jen 0,9 W. K ovládání pasivními a aktivními snímaèi. 
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Napájecí a spínané napìtí 230V.
Dvìma otoènými pøepínaèi se volí spínací meze CO2 mezi 800 ppm až 2000 ppm, vlhkosti mezi 10% 
až 100% a teploty mezi 20°C až 38°C.

F2L61NP-230V             

F2L61NP-230V Rádiový akèní èlen vìtrací relé EAN 4010312305027 80,60 € / Ks

Rádiový akèní èlen èasové relé pro kartový spínaè
1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W. Spotøeba v klidu jen 0,9 W. 
Pro jeden kontakt lze nastavit zpoždìné vypnutí a zpoždìné zapnutí. 
Pro vestavnou montáž 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 33 mm hluboký. Napájecí a spínané napìtí 230V.
Lze nastavit èas zpoždìného zapnutí AV a zpoždìného vypnutí RV kontaktu L-1 mezi 0 a 120 sekundami. 
Èasy AV a RV dovolují velmi komfortní øízení svìtla a klimatizace. 
AV zaèíná, jakmile je hotelová karta zasunuta do rádiového kartového spínaèe FKF a RV zaèíná 
jakmile je karta vytažena.

FZK61NP-230V                   

FZK61NP-230V Rádiový akèní èlen èasové relé 
pro kartový spínaè EAN 4010312304273 72,90 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Rádiové akèní èleny

Rádiový akèní èlen Impulsní spínaè-spínací relé
Jeden zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W. Spotøeba v klidu jen 0,8 W.

Montáž do pøívodního vedení, napø. mezi stropy. 100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.

Funkce:

ESV  =  impulsní spínaè se zpoždìným vypnutím mezi 2 a 120 minutami 

ER  =  relé

FSR70-230 V                  

FSR70-230V Rádiový akèní èlen Impulsní spínaè-
spínací relé EAN 4010312301517 70,30 € / Ks

  

Rádiový akèní èlen univerzální spínaè s øízením jasu 
Rádiový akèní èlen, Power MOSFET do 400 W, úsporné žárovky (ESL) do 100 W a LED do 100 W. 
Spotøeba v klidu jen 0,6 W. Navíc s øízením svìtelné scény poèítaèem nebo rádiovým tlaèítkem.
Nastavitelný minimální nebo maximální jas rychlost zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje, 
postupným stmíváním a svìtelným budíkem.

Montáž do 230V pøívodního vedení, napø. Mezi stropy. 100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.

Univerzální spínaè s øízením jasu pro R, L a C zátìže do 400 W, stmívatelné úsporné žárovky ESL do 
100 W a stmívatelné 230V LED žárovky do 100 W.

Nasavený stupeò jasu zùstane po vypnutí uložen (Memory). Pøi výpadku proudu bude spínací poloha a 
hodnota jasu uložena a bude v pøípadì obnovení napájení zapnuta. Automatické elektronické jištìní proti 
pøetížení a vypnutí pøi pøehøátí.

FUD70-230 V                   

FUD70-230V Rádiový akèní èlen univerzální spínaè 
s øízením jasu EAN 4010312301524 88,30 € / Ks

 

Rádiový akèní èlen pro stínící systémy a ovládání rolet
Impulsní skupinový spínaè 1+1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, pro stínící systémy 
a ovládání rolet. Spotøeba v klidu jen 0,9 W.
Montáž do 230V pøívodního vedení, napø. Mezi stropy. 100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.

Ovládání rádiovými tlaèítky, dálkovými ovladaèi, okenními a dveøními kontakty atd. 5 rùzných funkcí 
pro ovládání žaluzií. 

Nastavení zpoždìného vypnutí v závislosti na zvolené funkci od 10 do 200 sekund.

FSB70-230V Rádiový akèní èlen impulsní 
skupinový spínaè EAN 4010312303207 79,60 € / Ks

FSB70-230V               

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.
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Rádiové akèní èleny

Rádiový akèní èlen ovladaè pro elektronické pøedøadníky EVG 1-10V
Jednokanálový akèní èlen pro øízení jasu, 1 zapínací kontakt s potenciálem 600 VA a øídící 
výstup 1-10 V/40 mA. Spotøeba v klidu 1,7 W.
100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.

Nastavitelný minimální jas a rychlost zmìny jasu.

Montáž do síħového pøívodního vedení, napøíklad mezi stropy.

FSG70/1-10V Rádiový akèní èlen ovladaè pro 
elektronické pøedøadníky EAN 4010312301982 90,50 € / Ks

FSG70/1-10V                         

Rádiový akèní èlen impulsní spínaè – spínací relé jako šòùrový spínaè
1 zapínací kontakt s potenciálem 10 A/250 V~, žárovky 2000 W, ESL až 200 W. 
Spotøeba v klidu jen 0,8 W. 

K montáži do 230V síħového pøívodu stojacích a stolních lamp.

100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.

Funkce:

ES  =  impulsní spínaè 

ER  =  spínací relé

AS  =  simulace pøítomnosti

FSR70S-230 V              

FSR70S-230V-rw
FSR70S-230V-sz
FSR70S-230V-an

Rádiový akèní èlen impulsní spínaè, èistì bílý
Rádiový akèní èlen impulsní spínaè, èerný
Rádiový akèní èlen impulsní spínaè, antracitový

EAN 4010312301487
EAN 4010312301494
EAN 4010312301500

70,30 € / Ks
70,30 € / Ks
70,30 € / Ks

    

Rádiový akèní èlen univerzální spínaè s øízením jasu
Rádiový akèní èlen, Power MOSFET do 400 W, úsporné žárovky (ESL) do 100 W a LED do 100 W. 
Spotøeba v klidu jen 0,6 W.
Nastavitelný minimální nebo maximální jas rychlost zmìny jasu. Se spínáním dìtského pokoje, 
postupným stmíváním a svìtelným budíkem. Navíc s øízením svìtelné scény poèítaèem nebo rádiovým 
tlaèítkem. 
Montáž do pøívodního vedení stojacích a stolních svítidel.
100 mm dlouhý, 50 mm široký a 25 mm hluboký.
Nasavený stupeò jasu zùstane po vypnutí uložen (Memory).
Automatické elektronické jištìní proti pøetížení a vypnutí pøi pøehøátí.

FUD70S-230V-rw
FUD70S-230V-sz
FUD70S-230V-an

Rádiový akèní èlen univerzální spínaè èistì bílý
Rádiový akèní èlen univerzální spínaè èerný
Rádiový akèní èlen univerzální spínaè antracitový

EAN 4010312301395
EAN 4010312301401
EAN 4010312301418

88,30 € / Ks
88,30 € / Ks
88,30 € / Ks

FUD70S-230 V              

FSR70S 230V rw

FUD70S 230V

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 
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Rádiové elektromìrové moduly
FSS12, FWZ12 a FWZ61 

Elektromìrový vysílací modul k pøipojení na rozhraní S0 jednofázových a 
tøífázových elektromìrù Eltako.
Spotøeba v klidu jen 0,5 W. S odlehèovacím relé s 1 zapínacím kontaktem bez potenciálu 
4 A/250 V. S vymìnitelnou anténou.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35.
2 dìlící jednotky = 36 mm široký, 58 mm hluboký.
Elektromìrový vysílací modul FSS12 vyhodnocuje signály rozhraní S0 elektromìru a posílá rádiové 
telegramy se spotøebou a stavem elektromìru do rádiové sítì Eltako k vyhodnocení na PC s 
vizualizaèním a øídícím softwarem FVS-Home a FVS-Energy.
Napájení 12V= celé sbìrnice RS485 je zpravidla zajištìno spínaným zdrojem SNT12-12V DC o 6 W, 
12 W nebo 24W, širokým pouze 1-2 dìlící jednotky.

FSS12-12 V DC 

FSS12-12V UC Rádiový elektromìrový vysílací modul EAN 4010312301944 79,80 € / Ks

Rádiový elektromìrový jednofázový vysílací modul, maximální proud 16A, 
spotøeba v klidu jen 0,3W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35.
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký.
Tento elektromìr mìøí èinnou energii na základì proudù tekoucích mezi vstupem a výstupem a vysílá 
spotøebu a stav elektromìru do rádiové sítì Eltako. Tøída pøesnosti B (1%).
Vyhodnocení na PC s vizualizaèním ovládacím softwarem FVS nebo zobrazovaèi spotøeby energie 
FEA55LED anebo FEA55D. FVS-Energy a FVS-Home podporují až 100 vysílacích modulù, 
FVSProfessional až 250 vysílacích modulù. Lze pøipojit 1 krajní vodiè s proudem do 16 A. 
Nábìhový proud je 20 mA. Spotøeba je nedestruktivnì uložena a po výpadku proudu je opìt ihned k použití.

FWZ12-16A Rádiový jednofázový elektromìrový 
vysílací modul

EAN 4010312303184 74,80 € / Ks

FWZ12-16 A   

Rádiový elektromìrový jednofázový vysílací modul, maximální proud 16A, 
spotøeba v klidu jen 0,3W.
Pro vestavnou montáž, 45 mm dlouhý, 55 mm široký, 35 mm hluboký.
Tento elektromìr mìøí èinnou energii na základì proudù tekoucích mezi vstupem a výstupem a vysílá 
spotøebu a stav elektromìru do rádiové sítì Eltako. Tøída pøesnosti B (1%). Vyhodnocení na PC s 
vizualizaèním ovládacím softwarem FVS nebo zobrazovaèi spotøeby energie FEA55LED anebo 
FEA55D. FVS-Energy a FVS-Home podporují až 100 vysílacích modulù, FVS-Professional až 250 
vysílacích modulù. Lze pøipojit 1 krajní vodiè s proudem do 16 A. Nábìhový proud je 20 mA.
Spotøeba je nedestruktivnì uložena a po výpadku proudu je opìt ihned k použití.

FWZ61-16 A   

FWZ61-16A Rádiový jednofázový elektromìrový 
vysílací modul

EAN 4010312302354 71,80 € / Ks

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. Prohlédnìte si prosím "Smart meetering" na našem webu.

campo 1

campo 2

campo 3

Rádiový elektromìrový jednofázový vysílací modul, maximální proud 65A, 
spotøeba v klidu jen 0,3W.
Øadový vestavný pøístroj k montáži na nosnou lištu DIN-EN 60715 TH35. 
1 dìlící jednotka = 18 mm široký, 58 mm hluboký. Tento elektromìr mìøí èinnou energii na základì proudù 
tekoucích mezi vstupem a výstupem a vysílá spotøebu a stav elektromìru do rádiové sítì Eltako. Tøída 
pøesnosti B (1%). Vyhodnocení na PC s vizualizaèním ovládacím softwarem FVS nebo zobrazovaèi spotøeby 
energie FEA55LED anebo FEA55D. FVS-Energy a FVS-Home podporují až 100 vysílacích modulù, FVS 
Professional až 250 vysílacích modulù. Lze pøipojit 1 krajní vodiè s proudem do 65 A. 
Nábìhový proud je 40 mA. Spotøeba je nedestruktivnì uložena a po výpadku proudu je opìt ihned k použití.

FWZ12-65A Rádiový 1f elm. vys. modul EAN 4010312311059 80,80 € / Ks

FWZ12-65 A   
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Rádiový ukazatel spotøeby energie FEA55D a FEA55LED
Univerzální LED ukazatel FUA55LED

Rádiový ukazatel spotøeby energie s displejem k montáži do vypínaèových 
systémù 55x55 mm a 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,8W.
Napájecí napìtí 230V.
V dodávce obdržíte rám R a mezirám ZR stejné barvy rovnìž i pøídržnou desku. Kromì toho pro 
montáž do existujících rámù R1F, R2F nebo R3F pro plošná tlaèítka, jeden mezirám ZRF ve 
stejné barvì.
Ukazatel spotøeby energie vyhodnocuje informace rádiových elektromìrových vysílacích modulù 
FSS12 nebo rádiových jednofázových elektromìrù FWZ12- anebo FWZ61-16 A a ukazuje 
okamžitou spotøebu energie od 15 W do 65 kW. Navíc lze vyvolat hodnoty spotøeby posledních 
hodin, dnù, mìsícù a rokù.

FEA55D   

FEA55D-rw
FEA55D-sz

Rádiový ukazatel spotøeby energie èistì bílý
Rádiový ukazatel spotøeby energie èerný

EAN 4010312302699
EAN 4010312302712

60,90 € / Ks
60,90 € / Ks

Rádiový LED ukazatel spotøeby energie k montáži do vypínaèového systému 
55x55 mm a 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,8W.
Napájecí napìtí 230V.

V dodávce obdržíte rám R a mezirám ZR stejné barvy rovnìž i pøídržnou desku. Kromì toho pro 
montáž do existujících rámù R1F, R2F nebo R3F pro plošná tlaèítka, jeden mezirám ZRF ve 
stejné barvì.

Ukazatel spotøeby energie vyhodnocuje informace rádiových elektromìrových vysílacích modulù 
FSS12 nebo rádiových jednofázových elektromìrù FWZ12- anebo FWZ61-16 A a ukazuje øadou 
svítících diod okamžitou spotøebu energie.

FEA55LED  

FEA55LED-rw
FEA55LED-sz

Rádiový ukazatel spotøeby energie èistì bílý
Rádiový ukazatel spotøeby energie èerný

EAN 4010312302774
EAN 4010312302798

74,90 € / Ks
74,90 € / Ks

        

Univerzální ukazatel s 10 èervenými LED k montáži do vypínaèového programu 
55x55 mm i 63x63 mm. Spotøeba v klidu jen 0,8W.  
Napájecí napìtí 230V.

V dodávce obdržíte rám R a mezirám ZR stejné barvy rovnìž i pøídržnou desku. Kromì toho pro 
montáž do existujících rámù R1F, R2F nebo R3F pro plošná tlaèítka, jeden mezirám ZRF ve stejné 
barvì.

Zde všechny led ukazují jednotlivì a mohou být nauèeny zvlášħ, což umožòuje univerzální zobrazování. 
Do univerzálního LED zobrazovaèe je možné nauèit až 4 snímaèe.

Snímaè jasu reguluje jas LED v závislosti na okolním jasu.

FUA55LED-rw
FUA55LED-sz

Univerzální ukazatel s LED èistì bílý
Univerzální ukazatel s LED èerný

EAN 4010312303696
EAN 4010312303702

72,30 € / Ks
72,30 € / Ks

FUA55LED   

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH. 



Rádiový anténní modul (pøijímaè a vysílaè) s rozhraním USB k provozování na 
serveru FVS-Safe s rádiovým vizualizaèním a øídícím softvarem FVS-Home. 

USB zástrèka typu A s 1m dlouhým pøipojovacím kabelem. Vnitøní anténa a navíc zdíøka SMA k pøipojení 
externí antény. Pøi pøipojení externí rádiové antény FA250 v optimální pozici znaènì stoupne dosah vysílání 
a pøíjmu. Pøipojení externí vysoce výkonné pøijímací antény FA200 je pøípustné jen tehdy, když bude 
rádiový signál výhradnì pøijímán a ne také vysílán. Rozmìry pouzdra d x š x v: 78x39x22 mm. 
V cenì FAM-USB je zahrnuta licence softwaru FVS-Home, licenèní klíè je pøiložen. 
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Alcance del sistema inalámbrico de Eltako y
Accesorios

Rádiový vizualizaèní a øídící software pro až 100 rádiových snímaèù, až pro 
128 rádiových akèních èlenù, 5 kamer a 25 èasovaèù. 
Navíc je požadován rádiový pøijímaè FAM-USB s USB pøipojením pro pøijímání a vysílání rádiových 
telegramù serverem. V jeho cenì je již FVS-Home zahrnut a licenèní klíè je pøiložen k FAM-USB. 
Update lze prostøednictvím nainstalovaného FVS-Software bezplatnì stahovat z internetu.

FVS-Home

Rádiový vizualizaèní a øídící software pro LAN pøipojení. Až do 250 rádiových 
snímaèù, neomezené množství akèních èlenù, 25 rádiových kamer a 
250 èasovaèù.
Navíc je požadován minimálnì jeden pøístupový bod LAN BSC-BAP pro pøijímání a vysílání rádiových 
telegramù serverem. Software bude aktivován licenèním klíèem. Update lze prostøednictvím nainstalovaného 
FVS-Software bezplatnì stahovat z internetu. S BSC-BAP lze navíc používat FAM-USB. 

FVS-Professional

FVS-Professional-licence 
BSC-BAP
FAM-USB s licencí FVS-Home

Licenèní klíè
Rádiový pøístupový bod LAN
USB-rádiový pøijímaè s vysílaèem

EAN 4010312302002
EAN 4010312302040
EAN 4010312305003

540,00 € / Ks  )

298,00 € / Ks1)

149,60 € / Ks )

Einstellungen

BSC-BAP

Einstellungen

FAM-USB

Nezávazná doporuèená cena vèetnì DPH.

Pomocí rádiového vizualizaèního a øídícího softwaru a rádiového anténního modulu FAM-USB lze pøijímat a zobrazovat rádiové telegramy rádiových 
elektromìrových modulù FSS12 a rádiových jednofázových elektromìrových vysílacích modulù FWZ12-16A, FWZ12-65A  a FWZ61-16A.

FAM-USB s licenci FVS-Home

LAN-Access-Point BSC-BAP 

Rádiový vizualizaèní software

Rádiový pøístupový bod LAN s rozhraním ETHERNET k provozování se 
serverem FVS-safe ve spojení s rádiovým vizualizaèním a øídícím softwarem 
FVS-Professional. 
100 MBit LAN. Je dodáván i s konfiguraèním softwarem a síħovým napajeèem. BSC-BAP pøijímá z plochy 
budovy o cca. 200 až 400m2 všechny rádiové telegramy ze sítì Eltako a posílá je pøes ETHERNET dále 
na server do FVS-Software. Rovnìž tak vysílá rádiové telegramy z podnìtu softwaru do rádiové sítì 
Eltako. Rozmìry pouzdra d x š x v: 110x75x25 mm. 
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Technické údaje - nauèení

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Všechny snímaèe, jako rádiová tlaèítka, rádiové ruèní vysílaèe, rádiové vysílací moduly, rádiové okenní a dveøní 
kontakty, rádiové spínací hodiny a rádiové snímaèe pohybu a jasu, musí být nauèeny v akèních èlenech (pøijímaèe 
se stmívaèi, spínaèi a relé),  tímto mohou být jejich povely rozeznány a provedeny. 

Pøi dodání z výroby je pamìħ pro nauèení prázdná. Pokud si nejste jisti, zda již nebylo nìco nauèeno, pak musíte obsah pamìti zcela 
vyprázdnit: U øadových vestavných pøístrojù nastavte prostøední otoèný pøepínaè na CLR (ALL anebo na CLR 1..4, pokud má být vyprázdnìn 
jen jeden  kanál, a navíc spodní otoèný pøepínaè na požadovaný kanál). U vestavných pøístrojù nastavte jen vrchní otoèný pøepínaè na CLR.

LED bliká vzrušenì. Nyní v prùbìhu 10 sekund otoète vrchní otoèný pøepínaè u øadových vestavných pøístrojù anebo spodní otoèný pøepínaè 
u ostatních akèních èlenù 3krát na pravý doraz (otáèet ve smyslu hodinových ruèièek) a zas odtud zpìt. LED pøestává blikat a zhasne na 
2 sekundy. Všechny nauèené snímaèe nebo snímaèe jednoho kanálu jsou smazány.

Mazání jednotlivých nauèených snímaèù je jako nauèení, jen u øadových vestavných pøístrojù prostøední a u všech ostatních akèních èlenù 
vrchní otoèný pøepínaè nastavte na CLR namísto LRN a uveïte snímaè v èinnost. Pøed tím vzrušenì blikající LED zhasne.

Možnosti nastavení u øadových vestavných pøístrojù Nastavení u vestavných 
pøístrojù

FMS61 FSB61 FSR61 FTN61 FMZ61 FUD61NP FUD61NPN

Univerzální tlaèítko zapnout / vypnout ( /mìnit jas);
anebo nahoru /zastavit /dolù; anebo zapnout /da lší

EA1
+ EA2
+ 

2 Støed Støed (2) 2 2

Univerzální tlaèítko vypínací 120

Smìrové tlaèítko zapnout / vypnout ( /mìnit jas) max ESL

Smìrové tlaèítko nahoru /dolù (START/STOP) min 1h

Centrálnì vypnout anebo dolù ZA 1 2 1 (1) 1 1

Centrálnì zapnout anebo nahoru ZE 3 20 3 3

FTK vypínaci 2 20 0,5 s

FTK zapínací 1 (3)

FBH jako hlásiè pohybu 20

FBH jako snímaè jasu 1 ... støed

FAH jako soumrakový snímaè min ... max 2 ... 120

FSU55D a FSU12D -ESL

PC a tlaèítko svìtelných scén max min R, L, C

Typ
Funkce

Pro nauèení prosím vìnujte pozornost k pøístroji pøiloženému návodu k obsluze nebo se podívejte na internet pod 
http://www.eltako.com/cs/vyrobky/navody-k-pouiti.html
Existuje-li z dùvodu dalších vývojových stupòù více návodù k použití, øiïte se datem zhotovení na spodní stranì pøístroje, 
napø. 50/08 = 50. výrobní týden roku 2008.

Nastavení spodního otoèného pøepínaèe k nauèení u vestavných pøístrojù

 Pozor!
  Je-li akèní èlen pøipraven k nauèení (LED bliká klidnì), je pøíští pøíchozí signál nauèen. 

Bezpodmíneènì se vyvarujte toho, že v prùbìhu fáze nauèení uveden v èinnost jiný snímaè.!
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Rádiový systém EnOcean nabízí proti systémùm s pevnì uloženými vodièi vysokou míru pružnosti i jednoduchosti instalace.  
Následující instalaèní pokyny mají umožnit bezproblémové uvedení do provozu. Detailní pokyny k návrhu rádiové instalace najdete v 12 stránkové 
brožuøe 'Reichweitenplanung fur EnOcean Funksysteme', která je ke stažení na www.enocean.com.
1. Dosah rádiových signálù
U rádiových signálù jde o elektromagnetické vlny. Síla pole na pøijímaèi klesá s narùstající vzdáleností od vysílaèe a proto je dosah rádiového 
signálu omezený. Prùchodem materiály ve smìru pøenosu bude dosah oproti pøímé viditelnosti dále snížen:

Geometrický tvar místnosti urèuje dosah rádiového signálu, kde šíøení není formou paprsku, ale potøebuje urèitý objem prostoru (elipsoid s 
vysílaèem a pøijímaèem v jeho ohniscích). Nevhodné jsou úzké chodby s masivními stìnami. Vnìjší antény mají typicky lepší pøenosové vlastnosti 
než pøijímaèe pod omítkou. Zástavba antény a vzdálenost od stropù, podlah a stìn hrají roli. Osoby a pøekážky v místnosti snižují možný dosah. 
Rezervy v návrhu dosahu jsou proto nutné k dosažení  spolehlivé funkce rádiového systému v nepøíznivých pomìrech. 
Robustní a spolehlivé domovní instalace dosáhneme  dostateènou rezervou dosahu. Doporuèení z praxe:

2. Odstínìní
Za kovovými plochami vzniká tzv. 'rádiový stín', napø. za kovovými pøíèkami a kovovými stropy, za kovovými fóliemi tepelné izolace a masivním 
armováním v betonových stìnách. Izolované tenké kovové pruhy nemají skoro žádný vliv, jako napø. Profily v nasucho stavìných 
sádrokartonových stìnách. Bylo zjištìno, že rádiová technika funguje také s kovovými pøíèkami. To se událo odrazem: Kovové a betonové 
stìny odrážejí rádiové vlny a skrz otvory, napø. døevìné dveøe nebo sklìnìný prùhled vnikají rádiové vlny do sousedních chodeb nebo místností. 
Dosah ale mùže být v závislosti na místì silnì omezen. Pøídavný opakovaè na vhodném místì mùže lehce nabídnout alternativní rádiovou cestu. 
Dùležité podmínky, které omezují rádiový dosah:
■ kovové pøíèky nebo duté stìny s vlnou na kovové fólii 
■ mezistropy s panely z kovu nebo uhlíkových vláken 
■ ocelový nábytek nebo pokovené sklo 
■ montáž tlaèítek na kovovou stìnu (typicky 30 % ztráty dosahu) 
■ užití kovových rámù tlaèítek (typicky 30 % ztráty dosahu)
Požární stìny, výtahové šachty, schodištì a napájecí rozvody mohou být posuzovány jako stínìní.
Odstínìní lze odstranit pøemístìním vysílací nebo pøijímací antény, nebo užitím opakovaèe.
3. Prùnikový úhel
Úhel pod kterým vyslaný signál dopadne na stìnu hraje dùležitou roli. Dle možností mají signály procházet skrz stìnu kolmo. Je tøeba se vyvarovat výklenkù.
4. Montáž antény
Pøijímací anténa nebo pøijímaè s integrovanou anténou nemají být namontovány na stejné stranì stìny. Lepší je montáž na pøilehlé nebo protilehlé 
stìnì. Dle možností má být odstup antén od rohù místnosti >10 cm. Ideální místo montáže pøijímací antény je místo uprostøed místnosti. Anténa 
s magnetickou nohou (napø. Eltako FA200 nebo FA250) musí být dle možností pøichycena na velké kovové ploše, aby mìla dostateèný protipól. 
Montáž lze provést celkem velmi jednoduše napøíklad na ventilaèní rouru. 
5. Odstupy pøíjímaèe od ostatních zdrojù rušení 
Odstup pøijímaèe od ostatních vysílaèù (napø. GSM/DECT/bezdrátová síħ LAN) a zdrojù vysokofrekvenèního rušení (poèítaèe, audio a video technika) 
má být vìtší jak 50 cm. Vysílaè Eltako mùže být oproti tomu bez problémù namontován proti jiným vysílaèùm a zdrojùm rušení. 
6. Nasazení opakovaèù
Pøi problémech s kvalitou pøíjmu lze nasadit rádiový zesilovaè, již uvedený 'repeater' neboli opakovaè, který mùže velmi pomoci. U opakovaèe 
Eltako FRP61 není potøeba provádìt žádnou konfiguraci, jen pøipojení k síti. On pøevezme rádiový signál a pøedá jej dál, tím lze také dosáhnout 
zdvojení dosahu. Opakovaèe pøestavené do funkce 2. hladiny umožòují kaskádování pøes dva opakovaèe.
7. Mìøiè síly pole
S mìøièem síly pole EMP100 se dá na místì nalézt nejlepší pozice pro vysílaè a pøijímaè. Dále jej lze užívat k pøezkoušení rušeného spojení pøi 
instalaci pøístrojù a také k identifukaci zdrojù rušení. 
8. instalace v obytném prostoru 
Zde typicky nenastává nutnost pøekonání dlouhých rádiových cest. Je-li tøeba mìl by být instalován jeden centrální rádiový opakovaè pro zesílení signálu. 
9. Instalace v prùmyslových stavbách
K celkovému pokrytí rozlehlých budov je typické užití centrálnì umístìné rádiové brány do automatizaèní sbìrnice (TCP/IP, EIB/KNX, LON, atd.). 
Návrh s dosahem v okruhu 10-12 m nabízí dosahovou jistotu, též proti pozdìjším možným zmìnám okolních podmínek. 

Dosah mezi vysílaèi a pøijímaèi 

Materiál Snížení dosahu
Døevo, sádra, sklo bez pokovení 0 - 10 %

Pálené cihly, desky z lesklé lepenky 5 - 35 %

Beton armovaný železem 10 - 90 %

Kov, hliníkové kašírování viz 2.

Dosah Podmínky
> 30 m Pøi velmi dobrých pøedpokladech: Velký volný prostor, optimální provedení a umístìní antény. 

> 20 m 
(návrhová jistota)

S mobiliáøem a osobami v místnosti skrz až 5 za sucha stavìných sádrokartonových stìn nebo 2 cihlové/plynosi-
likátové stìny: Pro vysílaè a pøijímaè s dobrým provedením a umístìním antény.

> 10 m
(návrhová jistota)

S mobiliáøem a osobami v místnosti skrz až 5 za sucha stavìných sádrokartonových stìn nebo 2 cihlové/plynosi-
likátové stìny: Pro ve stìnách nebo rozích místností vestavìné pøijímaèe nebo malé pøijímaèe s vnitøní anténou. 
Také dohromady s vypínaèovou drátovou anténou na kovu èi blízko kovu nebo úzká chodba.

V závislosti na armování a 
provedení antény Kolmo skrz 1-2 stropy místností. 

Dosahy rádiového programu Eltako
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