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Der Server und seine Assistenten  

Wie die Spinne im Netz 'fühlt' der Server FVS-Safe alle 'Vibrationen' im Netz. Ihm entgeht kein Funk-Telegramm im 
ganzen Gebäude. Dafür sorgen die Funk-LAN-Access-Points BSC-BAP, welche alle Signale einfangen und über 
ETHERNET dem Rechner schicken. Oder das Funk-Antennen-Modul FAM-USB. Oder die Funk-Powernet-Verbinder 
FPV12 und FPZ12, welche das Stromnetz nutzen, um Informationen über größere Distanzen dem Rechner zu schicken. 
Herkömmliche Busleitungen im ganzen Gebäude sind hierzu nicht notwendig und deren Kosten kann man getrost 
sparen.

Der Server und seine Assistenten können jedoch nicht nur geduldig zuhören und Daten sammeln, sondern selbst aktiv 
Steuerbefehle und Informationen in den Eltako-Gebäudefunk senden. Z.B. um die Energieversorgung des Gebäudes zu 
regeln, für frische Luft zu sorgen, Beschattungselemente optimal zu steuern oder Beleuchtung zentral zu schalten.

Verlässliche Berechnungen zeigen, dass eine optimale und automatische Gebäudesteuerung erforderlich ist, um das 
Null-Energie-Gebäude oder gar das +-Energie-Gebäude zu realisieren.

Funk-Antennen-Modul 
FAM-USB

Funk-Powernet-Verbinder 
FPV12-12V DC

LAN-Access-Point 
BSC-BAP

Der Server 
FVS-Safe

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Software/FVS-Setup.exe
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Die Basis mit Sensoren und Aktoren 

Ohne die Eltako-Sensoren und -Aktoren gibt es keine Informationen und keine Steuerbefehle im Funknetz. 
Sie sind die Basis des Eltako-Funk und arbeiten selbstverständlich auch ganz ohne Server, wenn keine zentrale 
Gebäude-Überwachung, keine zentrale Gebäude-Steuerung und keine Visualisierung erforderlich sind.

Die Eltako-Sensoren für Schaltbefehle, Temperatur, Helligkeit, Bewegung, Feuchte und Luftqualität arbeiten teilweise 
ohne eine externe Stromversorgung.

Die batterie- und leitungslosen Eltako-Funktaster FFT, FT4, FHS und FMH erzeugen ihren Energiebedarf für 
Funk-Telegramme bei der Betätigung selbst. Die Eltako-Sensoren FAFT, FAH, FBH, FTF, FTK und FTR erzeugen ihren 
Energiebedarf mit einer Solarzelle selbst und speichern den Überschuss bei Tageslicht in Speicherkondensatoren, 
um auch bei Dunkelheit genügend Energie für eine einwandfreie Funktion zu haben.

Weitere Eltako-Sensoren haben einen höheren Energiebedarf, welchen sie nicht selbst erzeugen können, und benötigen 
daher eine externe Stromversorgung.

Die Eltako-Aktoren sind das Rückgrat des Eltako-Funk. Sie werten nur die für sie bestimmten Funk-Telegramme aus, 
um beliebige Verbraucher im Gebäude zu schalten oder zu regeln. Einige haben eine bidirektionale Funktion. Damit 
können sie ihren Schaltzustand an den Server oder zu Anzeigen zurückfunken oder auch direkt andere Funktionen über 
Aktoren veranlassen. Zusätzlich können diese Aktoren auch noch als Repeater arbeiten.

Selbstverständlich gibt es diese Aktoren sowohl für zentrale als auch für dezentrale Montage – wie alle konventionellen 
Eltako-Schaltgeräte auch. Bei der zentralen Montage mit Reiheneinbaugeräten in Schaltschränken oder Verteilern wird 
der Eltako-RS485-Bus für die Kommunikation der Aktoren mit einem Funk-Antennen-Modul Eltako-FAM12 verwendet. 
Dieser RS485-Bus kann auch gemischt oder ganz ohne Funk mit dem Eltako-Ferntastsystem FTS12 genutzt werden.

Der Eltako-Gebäudefunk nutzt in genialer Weise alle Eltako-Funk-Komponenten, welche auch bei kleinsten 
Installationen zum Einsatz kommen. Diese sind alle abwärtskompatibel !

Alle Sensoren und Aktoren kommunizieren in dem Eltako-Gebäudefunk mit Telegrammen, welche von der EnOcean-
Alliance weltweit standardisiert werden. Die batterie- und leitungslosen Funkmodule in den Eltako-Funk-Tastern 
werden von der Firma EnOcean in München hergestellt, ebenso wie die Funk-Mikrochips in den anderen Sensoren 
und Aktoren. 
Eltako entwickelt und fertigt damit selbst alle von ihr angebotenen Sensoren und Aktoren. Diese 'verstehen sich' mit 
nahezu allen Produkten anderer Hersteller innerhalb der großen internationalen EnOcean-Produktfamilie.

Eine kleine Auswahl unserer Funk-Sensoren und -Aktoren

UFB-Harmony One+E 
Universal-

Fernbedienung von 
LOGITECH

FT2SF 
Flächen-Sensor-
taster mit zwei 

Tastflächen

FTR55H 
Temperatur-Regler 

FBH63AP 
Bewegungs-

Helligkeits-Sensor

FMH2S-wr 
Minihandsender 
für Rufsysteme

FSR61NP 
Schaltaktor

FUD12NPN 
Dimmaktor 

500W

FSA12 
Schaltaktor 
ES/ER /EW

FUD61NP 
Dimmaktor 

ohne N

UF

Fe

FT4F 
Flächen-Taster 
batterie- und 
leitungslos
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Eltako – Der Gebäudefunk für Alle(s)

Mit dem Eltako-Funk kann man ganz klein anfangen.
Schon ein Aktor mit zwei batterie- und leitungslosen Funktastern löst das Problem fehlender Taster ganz elegant: 
Der alte Lichtschalter wird durch einen Funk-Aktor mit davor liegendem Funktaster ersetzt und beliebig viele weitere 
Funktaster können leitungslos angebracht werden. Der Funk-Aktor kann dann natürlich auch gleich ein Funk-Dimm-
aktor sein. 

Am anderen Ende der unendlich großen Möglichkeiten mit dem Eltako-Gebäudefunk stehen vernetzte Hochhäuser 
mit hunderten von Funk-Sensoren und Funk-Aktoren, gruppenweise oder geschossweise zusammengefasst, überwacht, 
gesteuert und visualisiert mit Servern FVS-Safe und der installierten Software FVS. 

Die 4 Stufen auf der Erfolgsleiter des Eltako-Funk
Stufe 1

Wenige Funk-Sensoren und Funk-Aktoren für die Verbesserung oder Erweiterung einer vorhandenen Installation. 
In der Regel mit dezentraler Installation der Aktoren. 

Stufe 2 

Mehrere Funk-Sensoren und Funk-Aktoren bei der Renovierung oder dem Neubau eines Gebäudes, jedoch ohne 
zentrale Überwachung, Steuerung oder Visualisierung. Mit dezentraler und zentraler Installation der Aktoren. 

Stufe 3 

Mehrere Funk-Sensoren und Funk-Aktoren in einem Wohngebäude mit zentraler Überwachung, Steuerung oder 
Visualisierung. Mit dem Server FVS-Safe und dem Funk-Antennen-Modul FAM-USB mit der Softwarelizenz für 
FVS-Home. Überwiegend zentrale Installation der Aktoren mit Ergänzung um dezentrale Installation. 
Externer Zugriff mit einem Smartphone über das Internet möglich.

Stufe 4 

Viele Funk-Sensoren und Funk-Aktoren in einem großen Gebäude mit zentraler Überwachung, Steuerung oder 
Visualisierung. Mit dem Server FVS-Safe, der Softwarelizenz FVS-Professional und den Funk-LAN-Access-
Points BSC-BAP. Teilweise zentrale Installation der Aktoren, teilweise dezentrale Installation in Zwischendecken. 
Externer Zugriff mit einem Smartphone über das Internet möglich.
 

Einstellungen
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Einstellungen
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Server FVS-Safe 
Der FVS-Safe ist ein Server flacher und lüfterloser Bauart, welcher sowohl unter einer Tischplatte 
befestigt werden kann, als auch mit einer im Lieferumfang enthaltenen VESA-Halterung auf der 
Rückseite eines entsprechend ausgerüsteten Monitors.

Das Betriebssystem Windows 7 (im Preis enthalten) ist ebenso installiert, wie die 
Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software Eltako-FVS (im Preis nicht enthalten), 
welche mit einem FVS-Home- oder FVS-Professional-Lizenzschlüssel aktiviert wird. 

Alle Daten und Ereignisse werden in einer Datenbank für einen vorbestimmten Zeitraum 
gespeichert. Bis zu 75 GB Netto-Speicherkapazität für Daten stehen zur Verfügung. 
Zur Sicherheit gegen Datenverlust werden die Daten in einem speziellen Verfahren doppelt 
gespeichert auf einer Partition der Festplatte. Zusätzlich kann noch extern gesichert werden, 
z.B. auf einem USB-Stick.

Die installierte Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS visualisiert einerseits die 
Schaltstellung der Aktoren und den Verbrauch angeschlossener Zähler für Elektrizität, Gas, 
Wasser und Wärme. Andererseits kann mit ihr gemäß zuvor hergestellter Software-Verbindungen 
auch direkt geschaltet und gesteuert werden. Dazu genügt dann ein Mausklick oder ein Touch 
auf den Monitor. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten, damit er nach den persönlichen 
Bedürfnissen des Anwenders ausgesucht werden kann. Es könnte ja auch das vorhandene 
TV-Gerät sein. Es kann auch jederzeit ein Notebook an den Rechner angeschlossen werden. 

Verschlüsselung der Software und Lizenzen durch CodeMeter von WIBU-Systems. 
Datenkommunikation extern mit 256 Bit-Verschlüsselung. 

Ohne ETHERNET und WLAN wird zur Kommunikation mit dem Eltako-Gebäudefunk nur ein 
FAM-USB benötigt. Mit diesem und dem mitgelieferten Lizenzschlüssel wird die Software 
FVS-Home aktiviert. Für ETHERNET wird mindestens ein BSC-BAP benötigt und ein Lizenz-
schlüssel für die Softwareaktivierung FVS-Professional. Mit solch einem Lizenzschlüssel 
kann auch von FVS-Home auf FVS-Professional hochgerüstet werden. 

Eltako-Server FVS-Safe

FVS-Safe 

FVS-Safe Eltako-Gebäudefunk-Rechner EAN 4010312311127 888,00 €/St.* Lagertype

Technische Daten

Betriebssystem Windows 7 HP

CPU Intel® Atom N270 1,6GHz

Chipsatz Intel® 945GSE

Arbeitsspeicher (RAM) 1GB SO-DDRII RAM 800MHz

Festplatte 2,5" HDD SATA 160GB

Anschlüsse links 1 x serieller Anschluss, 3 x USB 

Anschlüsse rechts
1 x DVI-I (VGA via Adapter), 1 x USB 2.0
2 x Intel LAN 10/100/1000Mbit, 2 x Audio 6-Channel HD

Stromverbrauch ca. 10 Watt (Standby), ca. 14 Watt (Idle), ca. 17 Watt (Volllast)

Lüftung geräuschlose, passive Kühlung

Maße (HxBxT) 2x26x18cm

Wandhalterung VESA-Standard

Gewicht ca. 1,25kg

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.       * Preis ohne Softwarelizenz
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FVS-Professional-Lizenz Lizenz-Schlüssel EAN 4010312302002 540,00 €/St. Lagertype

BSC-BAP Funk-LAN-Access-Point EAN 4010312302040  298,00 €/St. Lagertype

FAM-USB mit Lizenz FVS-Home USB-Funk-Empfänger EAN 4010312305003 149,60 €/St. Lagertype

Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software
FVS-Home und FVS-Professional

Leistungsmerkmale FVS-Home FVS-Professional

Anzahl unterstützter Sensoren und 
Stromzähler-Sendemodule

100 250

Anzahl unterstützter Aktoren 128 128 pro BSC-BAP

Anzahl unterstützter Kameras 5 25

Anzahl unterstützter Timer 25 250

Unterstützung von BSC-BAP - Unlimitiert

SQL-Datenbank im Lieferumfang ✓ ✓

SMS- / E-Mail-Versand ✓ ✓

Unterstützung von FVS-ToGo ✓ ✓

Unterstützung von Eltako Mobile ✓ ✓ 

Unterstützung von Clients ✓ ✓ (Ein Client ist in FVS-Professional enthalten)

256 Bit-Verschlüsselung ✓ ✓

Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software für bis zu 100 Funk-Sensoren, 
bis zu 128 Funk-Aktoren, 5 Kameras und 25 Timer.
Der Funk-Empfänger FAM-USB mit USB-Anschluss ist für den Empfang am Server und das 
Senden der Funk-Telegramme vom Server zusätzlich erforderlich. In seinem Preis ist FVS-Home 
bereits enthalten und der Lizenzschlüssel liegt dem FAM-USB bei. Updates können über die 
installierte FVS-Software kostenlos aus dem Internet geladen werden.

FVS-Home  

Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software für LAN-Verbindungen. 
Bis zu 250 Funk-Sensoren, unbeschränkte Anzahl Aktoren, 1 Client, 
25 Kameras und 250 Timer.
Mindestens ein LAN-Access-Point BSC-BAP ist für den Empfang am Server und das Senden 
der Funk-Telegramme vom Server zusätzlich erforderlich. Die Software wird mit einem Lizenz-
schlüssel aktiviert. Updates können über die installierte FVS-Software kostenlos aus dem 
Internet geladen werden. 

Ein FAM-USB kann zusätzlich zu den BSC-BAP verwendet werden.

FVS-Professional  

Einstellungen

BSC-BAP

Einstellungen

FAM-USB

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.   
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Zusatz-Lizenzen FVS-Cam und FVS-Client 
Handy-APPs FVS-Mobile und WIBU-Stick FVS-ToGo

Zusatzlizenzen FVS-Client-1 oder FVS-Client-5 erlauben die Erweiterung des 
FVS-Safe um externe Zugriffe (Clients).
In der Grundausstattung unterstützt FVS-Professional bereits einen Client. Voraussetzung ist 
natürlich eine IP-Verbindung mit dem Internet oder einem Intranet.

Der wichtigste externe Zugriff (Client) ist die Verbindung mit einem Mobiltelefon, 
insbesondere mit einem der neuen Smartphones.
Für iPhone, iPad und alle Mobiltelefone mit der Android-Software können die kostenlosen 
FVS-Mobile-Apps in den Internet-Stores von Apple und Google heruntergeladen werden. 
Für Windows Mobile und Blackberry gibt es den Download bei eltako-funk.de.

Über die Mobiltelefone kann visualisiert, gesteuert und auf installierte USB- und IP-Kameras 
zugegriffen werden. Die Authentifizierung und die Datenübertragung sind verschlüsselt.

Eine Zusatzlizenz FVS-Cam erlaubt die hausinterne Erweiterung der 
Visualisierung um 5 USB- und IP-Kameras. 
In der Grundausstattung visualisiert FVS-Home bis zu 5 Kameras und FVS-Professional 
bis zu 25 Kameras. Die Treiber für gängige Kameras sind in der Software enthalten. 
Neue Kameras werden in Upgrades berücksichtigt. 

FVS-Cam

FVS-Client-5

FVS-Client-1

5 Clients werden aktiviert

1 Client wird aktiviert

EAN 4010312312964

EAN 4010312311110

  459,80 €/St.

  98,00 €/St.

Lagertype

Lagertype

FVS-Client

FVS-Cam-Lizenzierung Erweiterungs-Kit für 
5 Kameras EAN 4010312302019   68,00 €/St. Lagertype

Die WIBU-CodeMeter-Datei auf dem 1GB-USB-Stick 'Metal Secure' ist ein 
Client und erlaubt einen weltweiten verschlüsselten Zugriff auf den FVS-Safe 
von jedem internetfähigen Windows-PC aus.
Je nach hinterlegter Berechtigung kann visualisiert und auch gesteuert werden. Auch mit 
Visualisierung installierter USB- und IP-Kameras.

Die Authentifizierung und die Datenübertragung sind durch den 256 Bit-Hardware-Schlüssel 
gesichert. Auf dem benutzten PC bleiben keine auswertbaren Spuren zurück. Der freie 
Datenspeicher kann für persönliche Codes und Daten verwendet werden, ein Lizenzschlüssel 
liegt bei.

FVS-ToGo Stick 1GB mit WIBU-CodeMeter-Datei EAN 4010312305119 140,60 €/St.   Lagertype

FVS-ToGo

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.









Funk-Powernet-Phasenkoppler für die Übertragung von Funk-Telegrammen 
über das 230V-Stomnetz. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 
Spannung zwischen den beiden Außenleitern: 400 V/50 Hz.
Der Phasenkoppler erhöht die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern, 
wenn z.B. die Leitungen innerhalb der Installation nicht mindestens einige Meter (als Steg- 
oder Mantel-Leitung) parallel verlegt sind.
Achtung ! Der Phasenkoppler darf nur auf der Eingangsseite der Leitungsschutzschalter 
angeschlossen werden.

FPP12  

FPP12 Funk-Powernet-
Phasenkoppler

EAN 4010312311769 25,40 €/St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Funk-Powernet-Repeater FPR12
Funk-Powernet-Phasenkoppler FPP12

Anschlussbeispiel

V-12

Funk-Powernet-Repeater für die Powernet-Verbinder FPV12 und die 
Powernet-Zähler-Verbinder FPZ12. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.

Die 12 V DC-Stromversorgung erfolgt ggf. mit dem gleichen nur 1 oder 2 Teilungseinheiten 
breiten Schaltnetzteil SNT12-12 V DC mit 12W oder 24W, welches auch die Aktoren als 
Reiheneinbaugeräte versorgt.

Die Länge der 230V-Übertragungsleitung zwischen dem Eingabe-Powernet-Verbinder und 
dem Repeater kann bis zu 300 Meter sein. Sie ist abhängig von dem Übergangswiderstand 
der dazwischen liegenden Verbindungen und der Leitungsführung. Der Repeater verlängert 
die Distanz dann ebenso bis zu 300 Meter.
Es können bis zu 10 FPZ12SO für bis zu 30 Zähler eingelernt werden.
Zwei zu verbindende FPV12 müssen dagegen nicht eingelernt werden, da hierfür die 
Drehschalter-Einstellung genügt.

Bis zu 24 hintereinander eingehende Funk-Telegramme werden gepuffert und Tastersignale 
werden vorrangig übermittelt. Die Übertragung erfolgt entsprechend CENELEC B im Bereich 95 
bis 125 kHz mit bis zu 2,5 kbps.

Die grüne LED unter dem unteren Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß 
Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb empfangene Powernet-Telegramme durch kurzes 
Aufblinken an.

FPR12-12V DC     

N

FPR12-12V DC Funk-Powernet-Repeater EAN 4010312312162 159,80 €/St. Lagertype
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