
















































































































Funk-Minihandsender 43x43mm, 16mm hoch. Gewicht nur 30 Gramm.
Der batterielose Minihandsender FMH4 enthält das gleiche Funkmodul wie die Funktaster 
FT4 und verfügt über 1 Doppelwippe. Es können daher 4 auswertbare Funk-Telegramme 
gesendet werden. Die Doppelwippe ist mit 1, 2, 3 und 4 lasergraviert.

Dieser Funk-Handsender lässt sich ebenso wie die leitunglosen Funktaster mit einer 
beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel kleben. 

Der Minihandsender FMH4S ist zusätzlich für das Anbringen eines Schlüsselanhängers 
vorbereitet.

Der Minihandsender wird mit folgender Gravur geliefert:
Oben links '1', oben rechts '2', unten links '3', unten rechts '4'.

FMH4- und FMH4S- 

Funksensoren 
Minihandsender FMH4

FMH4-al Funk-Minihandsender alu lackiert,
4 Signale, bedruckt 1+2+3+4 EAN 4010312301975 42,70 €/St.    Lagertype

FMH4-si Funk-Minihandsender silbergrau glänzend,
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312303436 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-wg Funk-Minihandsender reinweiß glänzend,
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301067 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-an Funk-Minihandsender anthrazit, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301043 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-sz Funk-Minihandsender schwarz, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301012 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-rw Funk-Minihandsender reinweiß, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301036 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-ws Funk-Minihandsender weiß, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301029 38,30 €/St.    Lagertype

FMH4-sg Funk-Minihandsender schwarz glänzend,
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301050 42,70 €/St.    Lagertype

FMH4S-al Funk-Minihandsender alu lackiert für Schlüsselanhänger, 
4 Signale, bedruckt 1+2+3+4 EAN 4010312305270 44,90 €/St.    Lagertype

FMH4S-si Funk-Minihandsender silbergrau glänzend für Schlüssel-
anhänger, 4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312303429 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-wg Funk-Minihandsender reinweiß glänzend für Schlüssel-
anhänger, 4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301586 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-an Funk-Minihandsender anthrazit für Schlüsselanhänger, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301579 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-sz Funk-Minihandsender schwarz für Schlüsselanhänger, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301555 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-rw Funk-Minihandsender reinweiß für Schlüsselanhänger, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301562 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-ws Funk-Minihandsender weiß für Schlüsselanhänger, 
4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312301371 40,50 €/St.    Lagertype

FMH4S-sg Funk-Minihandsender schwarz glänzend für Schlüssel-
anhänger, 4 Signale, lasergraviert 1+2+3+4 EAN 4010312305263 44,90 €/St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Funk-Minihandsender für Rufsysteme 43x43mm, 16mm hoch. Gewicht nur 
48 Gramm.
Der batterielose Minihandsender FMH2S-wr für Rufanlagen in Verbindung mit der Funk-
Universalanzeige FUA55LED und/oder der Software FVS hat eine rot bedruckte reinweiße 
Wippe und ein graues Trageband. 

Er sendet bei jeder Betätigung (Druck auf die rote Fläche) ein Funk-Telegramm in den Eltako-
Gebäudefunk.

FMH2S-wr     

Funksensoren 
Minihandsender für Rufsysteme

FMH2S-wr FMH2S-wr Funk-Minihandsender mit Trageband grau, 
für Rufsysteme, reinweiß, rot bedruckt EAN 4010312303337 44,90 €/St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Funksensor
Fenster-Türkontakt FTK

Funk-Fenster-Türkontakt 75x25x12 mm, reinweiß / silbergrau / anthrazit
Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und 
speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet. Alle 15 Minuten wird zusätzlich 
der aktuelle Status gesendet. 

Befestigung durch Kleben. Schutzart IP54, daher auch für Außenmontage.
Maße Fenster-Türkontakt L xBxH: 75x 25x12mm; Maße Magnet L xBxH: 37x10 x 6mm.

Solarbetriebener Energiespeicher: Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK zuerst 
mehrere Stunden bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden. Danach ist das Gerät zum 
Einlernen gemäß Bedienungsanleitung des Aktors bereit. 
Hierzu muss nur der Magnet kurz an die mit ■ gekennzeichnete Stelle gehalten werden, 
nachdem der einzulernende Aktor aktiviert wurde.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSA12 eingelernt, sind Verknüpfungen 
bis zu 32 FTK möglich. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FSB12, FSB61NP oder FSB70 
eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-
Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK in Schaltaktoren FHK12, FHK61, FZK12, FZK61, FZK70 
oder FHK70 eingelernt, werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster 
abgeschaltet. 

Weitere Zuordnungen siehe Einlernliste auf Seite 2-20.

Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der Magnet haben eine ca. 10 mm lange Kerbe als 
Markierung an der Stelle, an welcher sie bei geschlossenem Fenster nebeinander liegen 
müssen. Ihr Abstand darf nicht größer als 5 mm sein.

FTK              

FTK-rw
FTK-si
FTK-an

Funk-Fenster-Türkontakt, reinweiß
Funk-Fenster-Türkontakt, silbergrau
Funk-Fenster-Türkontakt, anthrazit

EAN 4010312305010
EAN 4010312305171
EAN 4010312305164

67,40 €/St.    
67,40 €/St.    
67,40 €/St.    

Lagertype
Lagertype
Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Funk-Hoppe-Fenstergriffe 'SecuSignal' mit integriertem Funk-Sendemodul, 
batterie- und leitungslos. Erzeugen die Funk-Telegramme selbst beim 
Öffnen, Kippen und Schließen der Fenster.
Im Lieferumfang ist das komplette Montagematerial enthalten.

Mit und ohne Schloss lieferbar. In zahlreiche Aktoren einlernbar gemäß Einlernliste auf Seite 
2-20. Unter anderem in die Funk-Universalanzeige FUA55LED.

FHF- 

Funksensoren 
Fenstergriffe FHF der Firma Hoppe (SecuSignal)

FHF-vw
FHFS-vw
FHF-al
FHFS-al
FHF-em

Fenstergriff verkehrsweiß
Fenstergriff verkehrsweiß mit Schloss
Fenstergriff Aluminium Stahl
Fenstergriff Aluminium Stahl mit Schloss
Fenstergriff Edelstahl matt

EAN 4010312304686
EAN 4010312304693
EAN 4010312304709
EAN 4010312304716
EAN 4010312304723

59,90 €/St.    
72,70 €/St.    
59,90 €/St.    
76,20 €/St.    

105,30 €/St.    

Lagertype
Lagertype
Lagertype
Lagertype
Lagertype

FHF-em

FHF-al

FHFS-al

FHF-vw

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Funk-Kartenschalter 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 
27mm hoch.
Bei dem Einstecken und dem Entfernen einer Hoteltür-Karte (Hotelcard/Keycard) in dem 
standardisierten Scheckkartenformat 86x54mm wird je ein Funktelegramm in den Eltako-
Gebäudefunk gesendet.

Im Lieferumfang enthalten ist die zweiteilige Kartenführung in gleicher Farbe wie ein 
Rahmen R1F sowie ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP-KS, ein Funkmodul 
und eine Klebefolie.

Montage
Halteplatte befestigen durch Anschrauben oder Kleben. Rahmen mit Einhängeaus-
schnitten oben mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Sendemodul mit der 
Kennzeichnung 0 nach oben einrasten. Die zusammengesteckte Kartenführung in die 
Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der beiliegenden Schraube 
in der Halteplatte festschrauben.

Verschlissene Kartenführungen können leicht ersetzt werden, ohne das Sendemodul zu 
wechseln.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C.
Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Passende Aktoren
Speziell zur Ansteuerung mit dem Funk-Kartenschalter FKF wurden die Funk-Zeitrelais für 
Kartenschalter FZK12-12V DC, FZK61NP-230V und FZK70-230V entwickelt. Bei diesen 
Schaltrelais können eine Rückfallverzögerung und eine Ansprechverzögerung eingestellt 
werden.

Sollen höhere Lasten als in den Technischen Daten angegeben geschaltet werden, muss der 
Aktor ein Schütz schalten. In diesem Fall bei dem FZK12-12V DC die Nulldurchgangsschaltung 
nicht aktivieren.

FKF-  

FKF-rw

FKF-si Kartenschalter silbergrau glänzend EAN 4010312303320 43,60 €/St.    Lagertype

FKF-wg Kartenschalter reinweiß glänzend EAN 4010312302644 43,60 €/St.    Lagertype

FKF-rw Kartenschalter reinweiß EAN 4010312302613 43,60 €/St.    Lagertype

FKF-ws Kartenschalter weiß EAN 4010312302606 43,60 €/St.    Lagertype

Funksensor 
Kartenschalter FKF

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Funk-Kartenschalter mit Codierung 80x80 mm außen, 
Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 27mm hoch.
Bei dem Einstecken und dem Entfernen einer codierten Karte (Hotelcard/Keycard) 
in dem standardisierten Scheckkartenformat 86x54mm wird je ein Funktelegramm 
in den Eltako-Gebäudefunk gesendet.

Im Lieferumfang enthalten ist die zweiteilige Kartenführung in gleicher Farbe wie ein 
Rahmen R1F sowie ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP-KS, ein Funkmodul 
und eine Klebefolie.

In die Kartenführung lassen sich nur Gastkarten KCG mit 2 Ausschnitten und 2 Codie-
rungs schlitzen gemäß neben stehender Zeichnung A einstecken. Normale Scheckkarten 
lösen kein Funk-Telegramm aus, da sie nicht tief genug gesteckt werden können. 

Außerdem kann eine zweite Karte als Servicekarte KCS gemäß Zeichnung B codiert werden.
Das Funktelegramm weicht von der normalen Karte ab und kann daher von der 
FVS-Software entsprechend ausgewertet werden. Z.B. kann die Anwesenheit eines 
Servicemitarbeiters registriert und visualisiert werden. 

Unbedruckte weiße Karten liefern wir codiert als KCG oder KCS. 
Bedruckt angelieferte Karten können von uns mit den Codierungsschlitzen versehen 
werden zum vollen Preis der KCG bzw. KCS. 

Montage
Halteplatte befestigen durch Anschrauben oder Kleben. Rahmen mit Einhängeaus-
schnitten oben mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Sendemodul mit der 
Kennzeichnung 0 nach oben einrasten. Die zusammengesteckte Kartenführung in die 
Einhängeausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der beiliegenden Schraube 
in der Halteplatte festschrauben.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C.
Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Verschlissene Kartenführungen können leicht ersetzt werden, ohne das Sendemodul zu 
wechseln.

Passende Aktoren
Speziell zur Ansteuerung mit den Funk-Kartenschaltern FKF und FKC wurden die Funk-Zeit-
relais für Kartenschalter FZK12-12 V DC, FZK61NP-230V und FZK70-230V entwickelt. 
Bei diesen Schaltrelais können eine Rückfallverzögerung und eine Ansprechverzögerung ein-
gestellt werden.

Sollen höhere Lasten als in den Technischen Daten angegeben geschaltet werden, muss der 
Aktor ein Schütz schalten. In diesem Fall bei dem FZK12-12V DC die Nulldurchgangsschaltung 
nicht aktivieren.

Jedem Kartenschalter FKC liegt je eine Gastkarte KCG und Servicekarte KCS kostenlos bei. 

             FKC-  

FKC-rw

FKC-si Kartenschalter mit Codierung silbergrau glänzend EAN 4010312311691 45,60 €/St.    Lagertype

FKC-wg Kartenschalter mit Codierung reinweiß glänzend EAN 4010312311660 45,60 €/St.    Lagertype

FKC-rw

KCS

Kartenschalter mit Codierung reinweiß

Keycard weiß, unbedruckt, codiert als Servicekarte

EAN 4010312311646

EAN 4010312906194

45,60 €/St.    

2,00 €/St.    

Lagertype

Lagertype

FKC-ws

KCG

Kartenschalter mit Codierung weiß 

Keycard weiß, unbedruckt, codiert als Gastkarte

EAN 4010312311622

EAN 4010312906187

45,60 €/St.    

2,00 €/St.    

Lagertype

Lagertype

Funksensor 
Kartenschalter FKC

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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FZS-si Zugschalter silbergrau EAN 4010312313077 60,40 €/St.    Lagertype

FZS-rw Zugschalter reinweiß EAN 4010312313060 60,40 €/St.    Lagertype

FZS-ws Zugschalter weiß EAN 4010312313053 60,40 €/St.    Lagertype

Funk-Zugschalter 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 63x63 mm, 
22 mm hoch.
Bei dem Ziehen und Loslassen des roten Griffes wird je ein Funktelegramm in den Eltako-
Gebäudefunk gesendet.

Im Lieferumfang enthalten sind zwei Schrauben und zwei Dübel.

Montage
Den komplett montierten Zugschalter zunächst zerlegen. Dazu die Schraube entfernen, 
die Abdeckung aushängen und den Zwischenrahmen einschließlich Wippe und Sende-
modul durch Lösen der Haltebügel oben und unten herausnehmen. 

Halteplatte befestigen durch Anschrauben. Rahmen mit Einhängeausschnitten oben 
mit dem Zwischenrahmen einschließlich Sendemodul und Wippe, mit der hinteren 
Kennzeichnung 0 nach oben, einrasten. Die Abdeckung mit durchgeführter Schnur in 
die Einhänge ausschnitte des Rahmens einhängen und unten mit der Schraube in der 
Halteplatte festschrauben.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C.
Sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Lageunabhängig
Der Zugschalter funktioniert in jeder beliebigen Lage, auch bei Befestigung an der Decke. 
Die 2 Meter lange Schnur kann auf der Griffseite gekürzt werden.

Passende Aktoren
Der Funk-Zugschalter sendet bei der Betätigung die gleichen Funk-Telegramme wie ein 
Funktaster und kann daher wie dieser in Aktoren und die FVS-Software eingelernt werden.

              FZS-  

FZS-rw

Funksensor 
Zugschalter FZS

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Kompatible Rahmen 55x55 mm innen
(nicht für Funk-Flachtaster FFT55Q)

Serie Material Farbvarianten 1)

Berker

S.1
Kunststoff, matt und glänzend 
polarweiß ähnlich RAL 9010
weiß ähnlich Ral 1013

Weiß glänzend, Polarweiß glänzend, Polarweis matt, 
Rot glänzend, Anthrazit matt

B.7 Glas Glas, hochglänzend
polarweiß matt ähnlich RAL 9010 Polarweiß

B.3 Metall, Aluminium natur eloxiert Alu/Polarweiß, Alu/anthrazit

B.1

Kunststoff, matt: polarweiß ähnlich 
RAL 9010; anthrazit ähnlich RAL 7021
Matt, lackiert: alu ähnlich RAL 9006;
blaumetallic ähnlich RAL 5010
orangemetallic ähnlich RAL 2011
grünmetallic Sonderfarbe
rotmetallic Sonderfarbe

Polarweiß/Polarweiß, Anthrazit /Anthrazit, Alu /Alu, Polarweiß/
Blaumetallic, Polarweiß/Orangemetallic, Polarweiß/Grünmetallic,
Polarweiß/Rotmetallic, Polarweiß/Alu, Polarweiß/Anthrazit, 
Anthrazit /Blaumetallic, Anthrazit /Orangemetallic, Anthrazit /
Grünmetallic, Anthrazit/Rotmetallic, Anthrazit/Alu, Alu/Blaumetallic, 
Alu /Orangemetallic, Alu /Grünmetallic, Alu /Rotmetallic, Alu /
Polarweiß, Alu /Anthrazit

Elso
JOY Kunststoff Perlweiß, Reinweiß

RIVA mit 
Kombirahmen 55 Kunststoff, Glas, Aluminium Perlweiß, Reinweiß, Edelstahleffekt, Alueffekt

SCALA mit Kombi-
rahmen 55 Kunststoff Perlweiß, Reinweiß, Edelstahleffekt, Alueffekt

FASHION mit 
Kombirahmen 55

Kunststoff
Thermo bruchfest Perlweiß, Reinweiß

GIRA
Standard 55 Thermoplast Cremweiß glänzend, Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt

Event Thermoplast Reinweiß, Farbe Alu, Anthrazit, Opak Orange, Opak Rot, Opak Bernstein, 
Opak Dunkelbraun, Opak Weiß, Opak Mint, Opak Blau

E2 Thermoplast Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Farbe Alu, Anthrazit

Esprit Glas Glas Weiß, Glas Mint, Glas Schwarz

Esprit

Aluminium E 1 EV1: geschliffen eloxiert 
matt; Messing: hochglänzend galvanisiert 
vergoldet; Chrom: hochgänzend; 
Wengeholz: Holz

Aluminium, Messing, Chrom, Wengeholz

TX_44 Thermoplast Reinweiß, Anthrazit, Farbe Alu

Hager

Kallysto pur/stil /art Kunststoff glänzend, Aluminium, Glas brillantweiß, silber, anthrazit, creme; Alu natur gebürstet, 
Alu anthrazit gebürstet; Glas weiß, Glas mint, Glas anthrazit

Jung
A 500 Thermoplast, Duroplast Alpinweiß, Aluminium

AS 500 Thermoplast, Duroplast Weiß, Alpinweiß

A plus Thermoplast, Duroplast, Metall

Weiß, Alpinweiß, Aluminium, Anthrazit-Aluminium, Blau-Aluminium, 
Sonnengelb-Aluminium, Aluminium-Alpinweiß, Anthrazit-Alpinweiß, 
Blau-Alpinweiß, Sonnengelb-Alpinweiß, Glanzchrom-Aluminium, 
Glanzchrom-Alpinweiß

A creation Duroplast, Glas Duroplast: Alpinweiß, Aluminium, Schwarz 
Glas: Schwarz, Rot, Alpinweiß, Blaugrau, Mattweiß, Silber (verspiegelt)

Merten

M-SMART Thermoplast, Duroplast
Thermoplast brilliant: Weiß glänzend, Polarweiß glänzend, Aktivweiß 
glänzend; Thermoplast edelmatt: Weiß, Polarweiß; Duroplast 
hochkratzfest: Weiß, Polarweiß

M-ARC Thermoplast, edelmatt Weiß, Polarweiß, Sand, Nachtblau, Anthrazit, Aluminium

M-PLAN Thermoplast
Thermoplast brilliant: Weiß glänzend, Polarweiß glänzend, Aktivweiß 
glänzend

Thermoplast edelmatt: Weiß, Polarweiß, Anthrazit, Aluminium

M-PLAN Sicherheitsglas 6mm
Brilliantweiß, Onyxschwarz, Diamantsilber, Saphirblau, Rubinrot, Maha-
gonibraun

ATELIER-M Thermoplast Weiß, Polarweiß, Aktivweiß
1) Nicht alle Farbvarianten sind auch in dem Eltako-Design lieferbar. Selbst gleiche Farbbezeichnungen können etwas voneinander abweichen.
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