


1- und 2-Level-Funkrepeater. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt (bei 8V UC), 
0,5 Watt (bei 12V UC) und 1 Watt (bei 24V UC).
Für Einbaumontage. 45mm lang, 55mm breit, 18 mm tief.
Versorgungsspannung 8-24V UC. 
Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten 
Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist.

Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren 
empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer 
Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren.
Durch Abnehmen des Deckels (dafür die Verschlusslaschen leicht eindrücken) und Umstecken 
des Jumpers rechtsbündig wird auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun werden auch die 
Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit maximal 
2-mal empfangen und verstärkt werden.
Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von 
allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich.

Zubehör Funkrepeater FRP61

1- und 2-Level-Funkrepeater. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.
Für Einbaumontage. 45mm lang, 55mm breit, 33mm tief.

Versorgungsspannung 230V. 

Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten 
Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist.

Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren 
empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer 
Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren.

Durch Abnehmen des Deckels (dafür die Verschlusslaschen leicht eindrücken) und Umstecken 
des Jumpers rechtsbündig wird auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun werden auch die 
Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit maximal 
2-mal empfangen und verstärkt werden.

Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von 
allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich.

FRP61-230V 

FRP61-230V Funkrepeater EAN 4010312300251 46,10 €/St.    Lagertype

FRP61/8-24V UC 

FRP61/8-24V UC Funkrepeater EAN 4010312302330 46,10 €/St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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1- und 2-Level-Funkrepeater mit kleiner Antenne. Stand-by-Verlust nur 
0,6 Watt. Bei Bedarf kann eine Funkantenne FA250 angeschlossen werden.
Montage in die 230 V-Netzanschlussleitung, zum Beispiel in Zwischendecken.
100 mm lang, 50 mm breit und 25 mm tief.
Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten 
Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist.
Die Antenne FA250 mit 250 cm Kabel kann anstatt der beiliegenden kleinen Antenne 
angeschlossen werden. Optimal platziert erhöht sich dadurch die Reichweite erheblich.
Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren 
empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer 
Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren.
Mit einem Drehschalter auf der Seite kann auf den 2-Level-Modus umgeschaltet werden. Nun 
werden auch die Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann 
damit maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden.
Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von 
allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich.
Die LED unter dem Drehschalter zeigt alle wahrgenommenen Funksignale durch kurzes 
Aufblinken an.

FRP70-230V 

FRP70-230V Funkrepeater EAN 4010312306482 80,80 €/St.    Lagertype

Z-1

Zubehör Funkrepeater FRP

Außen-Funkrepeater 1- und 2-Level, 60x46 mm, 30 mm tief.
Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.
Versorgungsspannung 230V. 
Dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten 
Empfang verhindern, oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist.
Ab Werk ist der 1-Level-Modus aktiviert. Es werden nur die Signale von Sensoren und Aktoren 
empfangen, geprüft und mit voller Sendeleistung weiter gesendet. Funksignale anderer 
Repeater werden ignoriert, um die Datenmenge zu reduzieren.
Durch Abnehmen des Deckels (dazu die zwei Schrauben auf der Vorderseite lösen) und 
Umstecken des Jumpers rechtsbündig wird auf den 2-Level-Modus umgeschaltet. Nun werden 
auch die Funksignale eines anderen 1-Level-Repeaters verarbeitet. Ein Signal kann damit 
maximal 2-mal empfangen und verstärkt werden.
Eine rote LED zeigt alle wahrgenommenen Funksignale durch kurzes Aufblinken an.
Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden. Sie empfangen und verstärken die Signale von 
allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich.
Für den wasserdichten Netzanschluss befindet sich auf der Unterseite eine Verschraubung 
M12. Die Schutzart ist IP54, die zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +55°C.

Montage durch Anschrauben.

FARP60-230V       

FARP60-230V Außen-Funkrepeater EAN 4010312310137 65,70 €/St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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Zubehör
Schaltnetzteile SNT12 und SNT61

Nennleistung 6W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 33 mm tief. 
Eingangsspannung 230 V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 81%. 
Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten 
nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

SNT61-230 V/12V DC- 0,5 A    

SNT61-230V/12V DC-0,5A EAN 4010312301319 39,40 €/St. Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Nennleistung 12W. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. 
Bei einer Belastung größer 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander 
liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig eine 
1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich.
Eingangsspannung 230 V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 83%.
Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. 
Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten 
nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

SNT12-230 V/12V DC-1A    

SNT12-230V/12V DC-1A EAN 4010312301111 44,10 €/St. Lagertype

Nennleistung 24W. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
2 Teilungseinheiten = 36mm breit, 58mm tief. 
Bei einer Belastung größer 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander 
liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig eine 
1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich.
Eingangsspannung 230 V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 83%. 
Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. 
Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten 
nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

SNT12-230 V/12V DC-2 A    

SNT12-230V/12V DC-2A EAN 4010312301135 54,60 €/St. Lagertype

Nennleistung 6W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. 
Ein Lüftungsabstand ist auch bei voller Belastung nicht erforderlich.
Eingangsspannung 230 V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 81%.
Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. 
Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten 
nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

SNT12-230 V/12V DC- 0,5 A    

SNT12-230V/12V DC-0,5A EAN 4010312301210 42,40 €/St. Lagertype











Z-7

Kurzhubtaster KT4

Kurzhubtaster 4 Schließer 8 A /250V AC, Kontaktabstand 0,5 mm, 
80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. 
Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine große Wippe W, eine Doppelwippe 
DW, ein Zwischenrahmen ZR (alle gleiche Farbe), die Halteplatte HP und das Tastermodul.

Montage über einer 55mm-Schalterdose.

Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schalterdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben
2,9x25 mm, DIN 7982 C. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Ab Werk ist die unbedruckte Doppelwippe auf das Tastermodul gerastet. Soll diese gegen 
die große unbedruckte Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne 
abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, 
dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Tastermodul übereinstimmen.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem 
Innenmaß 55x55 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden. 

KT4 

KT4-cg

KT4-wg

KT4-an

KT4-sz

KT4-rw

KT4-ws

Kurzhubtaster cremeweiß glänzend EAN 4010312311479 25,10  /St.    Lagertype

Kurzhubtaster reinweiß glänzend EAN 4010312303078 25,10  /St.    Lagertype

Kurzhubtaster anthrazit EAN 4010312303092 25,10  /St.    Lagertype

Kurzhubtaster schwarz EAN 4010312303061 25,10  /St.    Lagertype

Kurzhubtaster reinweiß EAN 4010312303047 25,10  /St.    Lagertype

Kurzhubtaster weiß EAN 4010312302910 25,10  /St.    Lagertype

Derzeit lieferbare Farben der Kurzhubtaster KT4 und deren Bestell-Abkürzungen:

KT4-sg Kurzhubtaster schwarz glänzend EAN 4010312311493 32,30  /St.    Lagertype

KT4-si Kurzhubtaster silbergrau glänzend EAN 4010312303501 25,10  /St.    Lagertype

KT4-al Kurzhubtaster alu lackiert EAN 4010312311486 32,30  /St.    Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.
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