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RS485-Bus-Dimmaktor 
Lichtszenensteuergerät FLS12 für EVG 1-10V

Dimmaktor 1 Kanal, 1 Schließer nicht potenzialfrei 600VA 
und 1-10V-Steuerausgang 40mA. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. 
Speicherung von bis zu 40 Lichtszenen für eine Gruppe Leuchtstofflampen 
mit 1-10V-Vorschaltgeräten. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC 
oder mit Funktastern.
Reihenein bau gerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief. 

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit
hoher Leistung von Spezialrelais.

Schaltung im Nulldurchgang zur Kontaktschonung.
Die 12V DC-Stromversorgung des kompletten RS485-Bus erfolgt meistens mit einem nur 
1 bis 2 Teilungseinheiten breiten Schaltnetzteil SNT12-12V DC mit 6 W, 12W oder 24W. 
Der Leistungsbedarf der 12V DC-Versorgung beträgt nur 0,05W.

Die eingestellte Helligkeits stufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).

Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und 
wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Anschlussklemmen RSA und RSB. 
Bis insgesamt 128 Aktoren können so hinzugefügt werden.
Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand 
keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. 
Nach der Installation die kurze automatische Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete 
Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Funktion des FLS12/1-10V
Alle FLS12 eines Raumes können zu Lichtszenen zusammengeschaltet werden, wobei die 
Helligkeit jeder Leuchtengruppe manuell eingestellt und die ganze Lichtszene danach 
gemeinsam eingelernt wird. Bis zu 40 Lichtszenen können so festgelegt werden. 
Bis zu 10 Lichtszenen werden mit nur einem Taster sequenziell abgerufen, bis zu 
30 weitere Lichtszenen werden mit einzeln zugeordneten Tastern direkt abgerufen.

Jeder FLS12 oder auch Gruppen von FLS12 können zusätzlich mit Richtungstastern individuell 
geschaltet und gedimmt werden. Insgesamt stehen je FLS12 bis zu 35 Lichtszenentaster und 
Individualtaster zur Verfügung. Der Abruf einer Lichtszene übersteuert eine individuelle 
Einstellung.

Die gleiche Funktion wie ein Lichtszenentaster hat ein entsprechend eingelerntes 
Funk-Sendemodul FSM12 oder FSM61 über ein Funk-Antennenmodul FAM12-12 V DC.
Ereignisabhängig oder zeitabhängig gesteuert, können damit gezielt Lichtszenen abgerufen 
werden.

Bewegungserkennung mit eingelerntem Funk-Bewegungsmelder FBH:
Das Licht schaltet nach 15 Minuten automatisch aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt 
wurde.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS eingestellt 
und abgerufen. Die FVS-Beschreibung ist in Kapitel V. Hierzu am PC einen oder mehrere FLS12 als 
Dimmschalter mit prozentualen Helligkeitswerten einlernen.
Lichtszenen mit Funktaster werden am FLS12 eingelernt. Entweder vier sequenziell abrufbare 
Helligkeitswerte (oben tasten = nächste Lichtszene, unten tasten = vorherige Lichtszene) und/oder 
bis zu vier einem Lichtszenentaster mit Doppelwippe einlernbare Helligkeitswerte.

Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs-
anleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FLS12/1-10V                         

FLS12/1-10V RS485-Bus-Dimmaktor
Lichtszenensteuergerät

EAN 4010312301081 56,10 €/St.    

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Anschlussbeispiel

Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Anschlussbeispiel Seite 1,
Technische Daten Seite 21.
Einlernen nach Bedienungs-
anleitung. Auch unter 
www.eltako-ba.de 
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RS485-Bus-Dimmaktor Lichtszenensteuergerät 
FLS12UD mit Universal-Dimmschalter

Lagertype

Universal-Dimmaktor 1 Kanal, Power MOSFET bis 500W, ESL bis 100W 
und LED bis 100W. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Speicherung von bis 
zu 40 Lichtszenen für eine Gruppe dimmbarer Energiesparlampen ESL, 
Glühlampen und Halogenlampen. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung 
über PC oder mit Funktastern.
Reihenein bau gerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58mm tief. 
 Universal-Dimmschalter für R-, L- und C-Lasten bis 500W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen.
Automatische Erkennung der Lastart R+L oder R+C, ESL und LED manuell wählbar. Dimmbare 
Energiesparlampen ESL bis 100W und dimmbare 230V-LED-Lampen bis 100W.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. 
Die 12V DC-Stromversorgung des kompletten RS485-Bus erfolgt meistens mit einem nur 
1 bis 2 Teilungseinheiten breiten Schaltnetzteil SNT12-12V DC mit 6 W, 12W oder 24W. 
Der Leistungsbedarf beträgt nur 0,05W.
Die eingestellte Helligkeits stufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und 
wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.
Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Ab  schal tung. 
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Anschlussklemmen RSA und RSB. 
Bis insgesamt 128 Aktoren können so hinzugefügt werden.

Funktion des FLS12UD-12V DC
Alle FLS12 eines Raumes können zu Lichtszenen zusammengeschaltet werden, wobei die 
Helligkeit jeder Leuchtengruppe manuell eingestellt und die ganze Lichtszene danach 
gemeinsam eingelernt wird. Bis zu 40 Lichtszenen können so festgelegt werden. 
Bis zu 10 Lichtszenen werden mit nur einem Taster sequenziell abgerufen, bis zu 
30 weitere Lichtszenen werden mit einzeln zugeordneten Tastern direkt abgerufen.
Jeder FLS12 oder auch Gruppen von FLS12 können zusätzlich mit Richtungstastern individuell 
geschaltet und gedimmt werden. Insgesamt stehen je FLS12 bis zu 35 Lichtszenentaster und 
Individualtaster zur Verfügung. Der Abruf einer Lichtszene übersteuert eine individuelle 
Einstellung.
Die gleiche Funktion wie ein Lichtszenentaster hat ein entsprechend eingelerntes 
Funk-Sendemodul FSM12 oder FSM61 über ein Funk-Antennenmodul FAM12-12 V DC.
Ereignisabhängig oder zeitabhängig gesteuert, können damit gezielt Lichtszenen abgerufen 
werden.
Die Stellung R, L, C ist die Einstellung für alle Lastarten außer ESL und LED. Insbesondere 
für 230 V-Glüh- und Halogenlampen. Die Lastart induktiv oder kapazitiv wird automatisch 
erkannt.
Die Stellung ESL berücksichtigt die besonderen Verhältnisse bei dimmbaren Energiespar-
lampen: Der Einschaltvorgang ist optimiert und die Dimmkurve angepasst. In dieser Stellung 
dürfen keine gewickelten (induktiven) Transformatoren gedimmt werden.
Die Stellungen LED berücksichtigen die besonderen Verhältnisse bei dimmbaren 230V-
LED-Lampen: Verschiedene Dimmkurven stehen hier zur Wahl. Eine aktuelle Liste mit der 
Dimmkurven-Zuordnung marktgängiger dimmbarer 230V-LED-Lampen ist bei 
www.eltako.com/dimmkurven/LED.pdf hinterlegt. In diesen Stellungen dürfen keine gewickelten 
(induktiven) Transformatoren gedimmt werden.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS eingestellt 
und abgerufen. Die FVS-Beschreibung ist in Kapitel V. Hierzu am PC einen oder mehrere FLS12UD 
als Dimmschalter mit prozentualen Helligkeitswerten einlernen.
Lichtszenen mit Funktaster werden am FLS12UD eingelernt. Entweder vier sequenziell abrufbare 
Helligkeitswerte (oben tasten = nächste Lichtszene, unten tasten = vorherige Lichtszene) und/oder 
bis zu vier einem Lichtszenentaster mit Doppelwippe einlernbare Helligkeitswerte.

Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs-
anleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FLS12UD-12V DC                     

FLS12UD-12V DC RS485-Bus-Universal-Dimmaktor
Lichtszenensteuergerät

EAN 4010312301104 57,60 €/St.    Lagertype

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Anschlussbeispiel

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Anschlussbeispiel Seite 1,
Technische Daten Seite 21.
Einlernen nach Bedienungs-
anleitung. Auch unter 
www.eltako-ba.de 
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Schaltaktor mit 1 Kanal, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A /250V AC, 
Glühlampen bis 2000W, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und 
Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Auch für Energiesparlampen ESL bis 200 Watt. 
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58mm tief. 
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Anschlussklemmen RSA und RSB. 
Bis insgesamt 128 Aktoren können so hinzugefügt werden.
Jedem Kanal können maximal 35 Taster mit je 4 Funktionen zugeordnet werden, davon ein 
oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. 
Schaltspannung 230V.
Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher.
Die 12V DC-Stromversorgung des kompletten RS485-Bus erfolgt meistens mit einem nur 
1 bis 2 Teilungseinheiten breiten Schaltnetzteil SNT12-12V DC mit 6 W, 12W oder 24W. 
Ist das Relais des FTN12 eingeschaltet, werden 0,3 Watt benötigt.
Nach einem Stromausfall in der Funktionseinstellung TLZ wird die Beleuchtung wieder 
eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war.
Zusätzlich zu dem Bus-Steuereingang kann dieser Treppenlicht-Nachlaufschalter auch mit 
einem konventionellen 230V-Steuertaster örtlich gesteuert werden. Glimmlampenstrom bis 
5 mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen.
Der obere Drehschalter LRN wird für das Einlernen benötigt. Danach wird hier die Rückfall-
verzögerung 1 bis 30 Minuten eingestellt.
Mit dem mittleren Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Taster und/oder Funk-
Bewegungs-Helligkeitssensoren FBH über ein Funk-Antennenmodul FAM12-12V DC zugeordnet, 
davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Danach wird damit die gewünschte Funktion 
dieses Treppenlicht-Nachlaufschalters gewählt:
NLZ  =  Nachlaufschalter
TLZ  =  Treppenlicht-Zeitschalter
ESL  =  Treppenlicht-Zeitschalter für Energiesparlampen ESL
  +  = mit Taster-Dauerlicht (nur TLZ)
  +  = mit Ausschaltvorwarnung (TLZ + ESL)
  +  = mit Taster-Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung (TLZ + ESL)
Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht   kann durch Tasten länger als 1 Sekunde auf 
Dauerlicht gestellt werden, welches nach 60 Minuten automatisch ausgeschaltet wird oder 
mit Tasten länger als 2 Sekunden ausgeschaltet werden kann.
Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung  flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden 
vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen.
Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht  zugeschaltet, erfolgt nach dem 
Ausschalten des Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Mit dem unteren Drehschalter kann manuell auf Dauerlicht gestellt werden.
Werden Funk-Bewegungs-Helligkeitssensoren FBH eingelernt, wird bei dem zuletzt eingelernten 
FBH die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in Abhängigkeit von der Helligkeit bei Bewegungs-
erkennung die Beleuchtung ausschaltet bzw. einschaltet. Die an dem FTN12 einstellbare 
Rückfallverzögerung verlängert sich um die in dem FBH fest eingestellte Zeit von 1 Minute.
Werden Funk-Fenster-Türkontakte FTK eingelernt, wird wahlweise ein Öffner oder ein Schließer ein-
gelernt. Dem entsprechend beginnt der Zeitablauf mit dem Öffnen oder Schließen des Fensters 
beziehungsweise der Tür.
Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs-
anleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FTN12-12V DC             

FTN12-12V DC RS485-Bus-Schaltaktor 
Treppenlicht-Nachlaufschalter

EAN 4010312300930 40,60 €/St. Lagertype

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Anschlussbeispiel

RS485-Bus-Schaltaktor  
Treppenlicht-Nachlaufschalter FTN12

Anschlussbeispiel Seite 1,
Technische Daten Seite 21.
Einlernen nach Bedienungs-
anleitung. Auch unter 
www.eltako-ba.de 
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RS485-Bus-Schaltaktor 
Multifunktions-Zeitrelais FMZ12

Schaltaktor Multifunktions-Zeitrelais mit 10 Funktionen, 
1 Wechsler potenzialfrei 10A /250V AC, Glühlampen 2000W*, 
mit DX-Technologie. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58mm tief. 

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit
hoher Leistung von Spezialrelais.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Anschlussklemmen RSA und RSB. 
Bis insgesamt 128 Aktoren können so hinzugefügt werden.
Es können bis zu 35 Taster zugeordnet werden, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-
Taster. Außerdem über ein Funk-Antennenmodul FAM12-12 V DC Funk-Fenster-Türkontakte (FTK)
mit der Funktion Schließer oder Öffner bei geöffnetem Fenster. Wird ein RIchtungstaster ein-
gelernt, so kann mit der oberen Taste (START) eine Funktion (z.B. TI) gestartet und mit 
der unteren Taste (STOP) gestoppt werden. 

Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie können die normalerweise potenzialfreien 
Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang 
schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die 
Klemme (N) und L an K (L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-
Verlust von nur 0,1 Watt.
Die 12V DC-Stromversorgung des kompletten RS485-Bus erfolgt meistens mit einem nur 
1 bis 2 Teilungseinheiten breiten Schaltnetzteil SNT12-12V DC mit 6 W, 12W oder 24W. 
Für das jeweils eingeschaltete Relais des FMZ12, werden 0,3 Watt benötigt.

Zeiten zwischen 0,5 Sekunden und 20 Stunden einstellbar.

Mit dem oberen und dem mittleren Drehschalter wird eingelernt und anschließend die Zeit 
eingestellt. T ist die Zeitbasis und xT der Multiplikator.

Mit dem unteren Drehschalter wird die Funktion gewählt:
RV = Rückfallverzögerung
AV = Ansprechverzögerung
TI = Taktgeber mit Impuls beginnend
TP = Taktgeber mit Pause beginnend
IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung (z.B. automatischer Türöffner)
EW = Einschaltwischer
AW = Ausschaltwischer
ARV = Ansprech- und Rückfallverzögerung
ON = Dauer EIN
OFF  = Dauer AUS

Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungs-
anleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

FMZ12-12V DC              

FMZ12-12V DC RS485-Bus-Schaltaktor EAN 4010312302866 40,60 €/St. Lagertype

Funktions-Drehschalter

Darstellung ist die Standard-
einstellung ab Werk.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

* Die maximale Last kann ab einer Verzögerungs- oder Taktzeit von 5 Minuten genutzt werden.   
 Bei kürzeren Zeiten reduziert sich die maximale Last wie folgt: Bis 2 Sekunden auf 15%, bis 
 2 Minuten auf 30%, bis 5 Minuten auf 60%.

Anschlussbeispiel Seite 1,
Technische Daten Seite 21.
Einlernen nach Bedienungs-
anleitung. Auch unter 
www.eltako-ba.de 





19

Funk-Antennenmodul FAM12, Funkantenne 
FA250 und FA200, Schaltnetzteil SNT12

Nennleistung 6W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. 
Ein Lüftungsabstand ist auch bei voller Belastung nicht erforderlich.
Eingangsspannung 230 V (-20% bis +10%). Wirkungsgrad 81%.
Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit. Kurzschlussfest.
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten 
nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Anschlussbeispiel Seite 1.

SNT12-230 V/12V DC- 0,5 A    

SNT12-230V/12V DC-0,5A Schaltnetzteil EAN 4010312 301210 42,40 €/St. Lagertype

Funk-Antennenmodul für den Eltako-RS485-Bus mit austauschbarer 
Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Bei Bedarf kann eine Funkantenne 
FA250 oder FA200 angeschlossen werden.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 
1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. 
Das Funk-Antennenmodul FAM12 empfängt und prüft alle Signale der Funksender und 
Repeater in seinem Empfangsbereich. Diese werden über eine RS485-Schnittstelle an 
nachgeschaltete RS485-Bus-Schaltaktoren weitergegeben: Bis zu 128 Aktoren können an den 
RS485-Bus (Anschlussklemmen RSA/RSB) angeschlossen werden.
Jedem Kanal können maximal 35 Funktaster mit je 4 Funktionen zugeordnet werden, davon 
ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Die LED oben zeigt alle im Empfangsbereich wahr-
genommenen Funkbefehle durch kurzes Aufblinken an. Sind die Leitungen des RS485-Bus 
länger als 2m muss am letzten Aktor ein Abschlusswiderstand von ca. 220 Ohm mit unter 
die Anschlussklemme RSA /RSB geklemmt werden.  Anschlussbeispiel Seite 1.

FAM12-12V DC         

FAM12-12V DC Funk-Antennenmodul EAN 4010312300879 62,30 €/St. Vorzugstype

Die kleine beiliegende Antenne kann 
gegen eine Funkantenne FA250 oder 
FA200 mit Magnetfuß und Kabel aus-
getauscht werden.

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Funkantenne FA250 mit Magnetfuß und 250cm Kabel
Die kleine beiliegende Funkantenne der Funk-Antennenmodule und einiger Funk-Sendemodule 
können für den Empfang beziehungsweise das Senden der Funksignale in oder aus Metall-
Schaltschränken gegen diese größere Antenne ausgetauscht werden. 
Sie wird mit einem Magnetfuß extern angebracht und das 250cm lange Kabel wird nach 
innen geführt. Die beste Leistung wird erzielt, wenn sie mit dem Magnetfuß auf einer Metall-
oberfläche haftet. Der Sende- und Empfangsbereich liegt nahezu kugelförmig um diese Antenne.
Höhe der Antenne nur 9,6cm. Mit SMA-Schraubanschluss.
Verlängerung um 5 Meter mit der Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10 Meter mit FAV10.

Hochleistungs-Empfangsantenne FA200 mit Magnetfuß und 200cm Kabel
Diese Antenne hat radial einen Gewinn bis zu 7dBi und damit eine wesentlich größere
Reichweite als die Funkantenne FA250. Die Empfangsleistung in Verlängerung der Antennen-
achse ist dafür deutlich geringer. Dies muss bei der Platzierung beachtet werden. Sie darf nur 
als Empfangsantenne verwendet werden.
Höhe der Antenne 45 cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Verlängerung um 5 Meter mit der 
Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10 Meter mit FAV10.

FA250 und FA200

FA250
FA200

FAV5

FAV10

Funkantenne mit 250cm Kabel
Hochleistungs-Funkantenne 
mit 200 cm Kabel
Funkantennen-Verlängerung 
5 m
Funkantennen-Verlängerung 
10 m

EAN 4010312300244
EAN 4010312303306

EAN 4010312302897

EAN 4010312302903

19,90 €/St.    
64,70 €/St.    

23,90 €/St.    

26,80 €/St.    

Lagertype
Lagertype

Lagertype

Lagertype
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Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Kontakte

FSR12, FSB12, 
FHK12, F4H12, 
F4L12

FUD12, FUD12/800 7)

FKR12UD-12 V DC
FLS12UD-12 V DC

FSG12/1-10V
FKR12/1-10V 
FLS12/1-10V

FMS12, FTN12
FFR12, FMZ12, 
FZK12

Kontaktmaterial /Kontaktabstand AgSnO2/0,5 mm Power MOSFET AgSnO2/0,5 mm b) AgSnO2/0,5 mm

Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt – – – 2000 V

Nennschaltleistung je Kontakt 4A /250 V AC – 600 VA 5) 16 A /250 V AC;
FMZ12: 10 A /250 V AC

Glühlampen- und Halogenlampenlast  230 V 2) 1000 W bis 500 W; FUD12/800 W: 
bis 800 W 1) 3) 4) – 2000 W

Leuchtstoffl ampen mit KVG in DUO-Schaltung oder 
unkompensiert 500VA – – 1000 VA

Leuchtstoffl ampen mit KVG
parallel kompensiert oder mit EVG 250VA – 600 VA 5) 500 VA

Kompakt-Leuchtstoffl ampen mit EVG
und Energiesparlampen ESL

8x7W
5x20W bis 100 W 6) – 15 x7 W

10 x 20 W

Induktive Last cos = 0,6/230 V AC
Einschaltstrom 35 A

650 W 8) – – 650 W 8)

Dimmbare 230 V-LED-Lampen – bis 100 W 6)

nur FUD12, FUD12/800 – –

Max. Schaltstrom DC1: 12 V/24 V DC 4A – – 8A (nicht FNT12 
und FZK12

Lebensdauer bei Nennlast, cos  = 1 
bzw. Glühlampen 500 W bei 100/h > 10 5 – > 10 5 > 10 5

Lebensdauer bei Nennlast, cos = 0,6 bei 100/h > 4 x104 – > 4 x104 > 4 x104

Schalthäufi gkeit max. 103/h – 103/h 103/h

Maximaler Querschnitt eines Leiters (3er Klemme) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2) 6 mm2 (4 mm2)

2 Leiter gleichen Querschnitts (3er Klemme) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2) 2,5 mm2 (1,5 mm2)

Schraubenkopf Schlitz /Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz /Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz /Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schlitz /Kreuz-
schlitz, pozidriv

Schutzart Gehäuse / Anschlüsse IP50 / IP20 IP50 / IP20 IP50 / IP20 IP50 / IP20

Elektronik

Einschaltdauer 100% 100% 100% 100%

Temperatur an der Einbaustelle max./min. +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C +50°C/-20°C

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,1W; F4L12: 0,2 W 0,3W 0,9 W 0,05-0,5W

Steuerstrom 230 V-Steuereingang örtlich – – – 5mA

Max. Parallelkapazität (ca. Länge) der örtlichen 
Steuerleitung bei 230 V AC – – – FTN12:

0,3μF (1000 m)

b) Bistabiles Relais als Arbeitskontakt. Nach der Installation vor dem Einlernen der Funktaster die automatische kurze Synchronisation abwarten. 
1) Bei einer Belastung von mehr als 300W ist ein Lüftungsabstand von 1/2 Teilungseinheit zu daneben montierten Geräten einzuhalten. 
2) Bei Lampen mit max. 150 W. 
3) Es dürfen pro Universal-Dimmschalter oder Leistungszusatz maximal 2 induktive (gewickelte) Transformatoren und nur gleichen Typs verwendet 
  werden, außerdem ist sekundärseitiger Leerlauf nicht zugelassen. Ggf. wird der Universal-Dimmschalter zerstört! Daher keine sekundärseitige   
  Lastabschaltung zulassen. Der Parallelbetrieb von induktiven (gewickelten) und kapazitiven (elektronischen) Transforma toren ist nicht zugelassen ! 
4)  Bei der Lastberechnung sind bei induktiven (gewickelten) Trafos 20% Verlust und bei kapazitiven (elektronischen) Trafos 5% Verlust 
  zusätzlich zu der Lampenlast zu berücksichtigen. 
5)  Leuchtstoffl ampen oder NV-Halogenlampen mit EVG. 
6)  In den Stellungen und den Betriebsarten für dimmbare Energiesparlampen ESL und LED dürfen keine induktiven (gewickelten) Transformatoren  
  gedimmt werden.
7)  Leistungserhöhung für dimmbare Energiesparlampen ESL und 230 V-LED-Lampen mit Leistungszusatz LUD12-230 V.
8)  Alle Aktoren mit 2 Kontakten: Induktive Last cos  = 0,6 als Summe beider Kontakte max. 1000W.
Sind die Leitungen des RS485-Bus länger als 2 m muss am letzten Aktor ein Abschlusswiderstand von ca. 220 Ohm mit unter die 
Anschlussklemme RSA /RSB geklemmt werden.

Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 und EN 60 669

Technische Daten Schaltaktoren und 
Dimmaktoren für den Eltako-RS485-Bus
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