
























Drehstromzähler DSZ12 mit Display,
MID geeicht
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Wandlerzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis und MID.
Maximalstrom 3x5 A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
4 Teilungs einheiten = 70mm breit, 58mm tief.
Genauigkeitsklasse  B (1%). Mit S0-Schnittstelle. 
Dieser Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der durch die Wandler fließenden 
Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht 
gemessen und nicht angezeigt.
Es können 1, 2 oder 3 Wandler mit Sekundärströmen bis zu 5A angeschlossen werden. 
Der Anlaufstrom ist 10mA.
Der N-Anschluss muss vorhanden sein.
Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei 
Wochen abgelesen werden.
Der Leistungsbezug wird mit einem 10 mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt.
Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß 
Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrund-
beleuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie, die Wirkenergie des rücksetzbaren 
Speichers sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt 
werden.
Außerdem kann des Wandlerverhältnis eingestellt werden. Ab Werk ist es mit 5:5 eingestellt 
und mit einer Brücke über die mit 'JUMPER' gekennzeichneten Anschlussklemmen 
verriegelt. Das Wandlerverhältnis wird durch Entfernen der Brücke und Neueinstellung gemäß 
Bedienungsanleitung dem installierten Wandler angepasst. Danach wird es mit der Brücke 
wieder verriegelt. Einstellbar sind die Wandlerverhältnisse 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 
250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 und 1500:5.
Fehlermeldung (false)
Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird 'false' und der entsprechende 
Außenleiter im Display angezeigt. 
Achtung! Vor Arbeiten an den Stromwandlern die Spannungspfade des Zählers freischalten.

WSZ12B-65 A      

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximalstrom 3x65 A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
4 Teilungs einheiten = 70mm breit, 58mm tief.
Genauigkeitsklasse  B (1%). Mit S0-Schnittstelle. 
Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den 
Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt 
Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt.
Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 65 A angeschlossen werden. 
Der Anlaufstrom ist 4O mA. 
Der N-Anschluss muss vorhanden sein.
Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei 
Wochen abgelesen werden.
Der Leistungsbezug wird mit einem 100 mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt.
Serienmäßig auch als 2-Tarif-Zähler verwendbar: Mit Anlegen von 230 V an die Klemmen 
E1/E2 wird auf einen zweiten Tarif umgeschaltet.
Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß 
Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung 
ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie je Tarif, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers 
RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter ange-
zeigt werden.
Fehlermeldung (false)
Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird 'false' und der entsprechende 
Außenleiter im Display angezeigt.

DSZ12D-3x65 A        Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Strom-
abrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19.

DSZ12D-3x65A MID geeicht EAN 4010312 501207 239,00 €/St. Lagertype

DSZ12WD-3x5A MID geeicht EAN 4010312 501214 259,00 €/St. Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Technische Daten Seite F8. 
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 siehe Katalog "Produkte und Preise 2009" Seite Z2.

Anschlussbeispiel
4-Leiter-Anschluss 3x230/400V

DSZ12WD-3x5 A      Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Strom-
abrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19.

Anschlussbeispiel
4-Leiter-Anschluss 3x230/400V

Technische Daten Seite 16.

Technische Daten Seite 16.



Elektronische Wechselstromzähler WSZ
mit Zulassung und geeicht
Drehstromzähler DSZ12 mit Display, 
ohne Zulassung
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Wandlerzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis.
Maximalstrom 3x5 A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
4 Teilungs einheiten = 70mm breit, 58mm tief.
Genauigkeitsklasse  B (1%). Mit S0-Schnittstelle. 
Dieser Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der durch die Wandler fließenden 
Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht 
gemessen und nicht angezeigt.
Es können 1, 2 oder 3 Wandler mit Sekundärströmen bis zu 5A angeschlossen werden. 
Der Anlaufstrom ist 10mA.
Der N-Anschluss muss vorhanden sein.
Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei 
Wochen abgelesen werden.
Der Leistungsbezug wird mit einem 10 mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt.
Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß 
Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbe-
leuchtung ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie, die Wirkenergie des rücksetzbaren 
Speichers sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter angezeigt 
werden.
Außerdem kann des Wandlerverhältnis eingestellt werden. Ab Werk ist es mit 5:5 eingestellt 
und mit einer Brücke über die mit 'JUMPER' gekennzeichneten Anschlussklemmen 
verriegelt. Das Wandlerverhältnis wird durch Entfernen der Brücke und Neueinstellung gemäß 
Bedienungsanleitung dem installierten Wandler angepasst. Danach wird es mit der Brücke 
wieder verriegelt. Einstellbar sind die Wandlerverhältnisse 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 
250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 und 1500:5.
Fehlermeldung (false)
Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird 'false' und der entsprechende 
Außenleiter im Display angezeigt.
Achtung! Vor Arbeiten an den Stromwandlern die Spannungspfade des Zählers freischalten.

WSZ12B-65 A      

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximalstrom 3x65 A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt je Pfad.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.
4 Teilungs einheiten = 70mm breit, 58mm tief.
Genauigkeitsklasse  B (1%). Mit S0-Schnittstelle. 
Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den 
Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt 
Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt.
Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 65 A angeschlossen werden. 
Der Anlaufstrom ist 4O mA. 
Der N-Anschluss muss vorhanden sein.
Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei 
Wochen abgelesen werden.
Der Leistungsbezug wird mit einem 100 mal je kWh blinkenden Balken im Display angezeigt.
Serienmäßig auch als 2-Tarif-Zähler verwendbar: Mit Anlegen von 230 V an die Klemmen 
E1/E2 wird auf einen zweiten Tarif umgeschaltet.
Rechts neben dem Display befinden sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemäß
Bedienungsanleitung im Menü geblättert wird. Zunächst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung 
ein. Danach können die Gesamt-Wirkenergie je Tarif, die Wirkenergie des rücksetzbaren Speichers 
RS1 bzw. RS2 sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je Außenleiter ange-
zeigt werden.
Fehlermeldung (false)
Bei fehlendem Außenleiter oder falscher Stromrichtung wird 'false' und der entsprechende 
Außenleiter im Display angezeigt.

DSZ12DE-3x65 A    

DSZ12DE-3x65A ungeeicht EAN 4010312 501221 198,20 €/St. Lagertype

DSZ12WDE-3x5A ungeeicht EAN 4010312 501238 238,00 €/St. Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

DSZ12WDE-3x5 A  

Anschlussbeispiel
4-Leiter-Anschluss 3x230/400V

Anschlussbeispiel
4-Leiter-Anschluss 3x230/400V

Technische Daten Seite 16.

Technische Daten Seite 16.



Wechselstromzähler WSZ60, Drehstromzähler DSZ60 
und DSZ60D, MID geeicht, für Zählerplatz-Montage
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Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximalstrom 60A, Stand-by-Verlust 1,2 Watt.
Wechselstromzähler für Zählerplatzmontage mit 3-Punkt-Befestigung.  

Genauigkeitsklasse B.

Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und 
dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von 1,2 Watt Wirkleistung wird nicht 
gemessen und nicht angezeigt.

Es kann 1 Außenleiter mit einem Strom bis zu 60A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom 
ist 10mA. Das Zählwerk kann auch ohne Stromversorgung jederzeit abgelesen werden.

Der Leistungsbezug wird mit einer 1000 mal je kWh blinkenden roten LED angezeigt.
Dauerlicht: Stillstand, Licht aus: spannungslos.

Technische Daten Seite F16.

             WSZ60    Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Strom-
abrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19.

WSZ60 MID geeicht EAN 4010312 501368 50,30 €/St. Lagertype

Maximalstrom 3x60A, Stand-by-Verlust 1 Watt je Pfad.
Drehstromzähler für Zählerplatzmontage mit 3-Punkt-Befestigung.

Genauigkeitsklasse B.

Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den 
Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von 1 Watt Wirkleistung je 
Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt.

Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 60A angeschlossen werden. Der 
Anlaufstrom ist 1OmA. Das Zählwerk kann auch ohne Stromversorgung jederzeit abgelesen werden.

Der N-Anschluss muss vorhanden sein.

Der Leistungsbezug wird mit einer 500 mal je kWh blinkenden roten LED angezeigt.
Dauerlicht: Stillstand, Licht aus: spannungslos.

Technische Daten Seite F16.

             DSZ60    Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Strom-
abrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19.

Maximalstrom 3x60A, Stand-by-Verlust 1 Watt je Pfad.
Drehstromzähler für Zählerplatzmontage mit 3-Punkt-Befestigung.

Genauigkeitsklasse B. 

Mit zusätzlichen Anschlussklemmen zur Umschaltung auf einen zweiten Tarif.

Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den 
Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Der Eigenverbrauch von 1 Watt Wirkleistung je 
Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt.

Es können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 60A angeschlossen werden. 
Der Anlaufstrom ist 1O mA. 

Der N-Anschluss muss vorhanden sein.

Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne externe Stromversorgung abgelesen werden.
Der Leistungsbezug wird mit einer 500 mal je kWh blinkenden roten LED angezeigt.
Dauerlicht: Stillstand, Licht aus: spannungslos.

Technische Daten Seite F16.

             DSZ60D    Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Strom-
abrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19.

DSZ60D MID geeicht EAN 4010312 501344 119,30 €/St. Lagertype

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

DSZ60 MID geeicht EAN 4010312 501351 97,40 €/St. Lagertype
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Technische Daten Wechselstromzähler, 
Drehstromzähler und Energieverbrauchsanzeige

EVA12-32A
WSZ12D-32A
WSZ12DE-32A
WZR12-32A

WSZ12D-65 A
WSZ12DE-65 A

DSZ12D-3x65 A
DSZ12DE-3x65 A

DSZ12WD-3x5A
DSZ12WDE-3x5A

Betriebsspannung
Erweiterter Bereich

230 V, 50Hz 
-2O% /+15%

230 V, 50Hz 
-2O% /+15%

3x230/400V, 50Hz 
-2O% /+15%

3x230/400V, 50Hz 
-2O% /+15%

Referenzstrom I ref 
(Grenzstrom Imax)

5(32) A 10 (65) A 3x10 (65) A 3x5(6)A

Eigenverbrauch
Wirkleistung

0,5 W 
WSZ12D: 0,7 W

0,5 W 
WSZ12D: 0,7 W

0,4W je Pfad 0,4W je Pfad

Anzeige
LC-Display 7 Stellen, davon 
1 oder 2 Dezimalstellen

LC-Display 7 Stellen, davon 
1 oder 2 Dezimalstellen

LC-Display 7 Stellen, davon 
1 oder 2 Dezimalstellen

LC-Display 7 Stellen, davon 
1 Dezimalstelle

Anzeige Momentanwerte

WSZ12D:
Wirkleistung, Spannung, 
Strom

EVA12, WSZ12DE, WZR12:
Wirkleistung

WSZ12D:
Wirkleistung, Spannung, 
Strom
WSZ12DE:
Wirkleistung

Mit einer Taste Auswahl 
Wirkleistung gesamt und 
Wirkleistung rücksetzbar, 
Tarif 1 und Tarif 2 sowie 
Wirkleistung, Spannung 
und Strom je Außenleiter

Mit einer Taste Auswahl 
Wirkleistung gesamt und 
Wirkleistung rücksetzbar, 
sowie Wirkleistung, 
Spannung und Strom je 
Außenleiter

Genauigkeitsklasse für ±1% B B B B

Anlaufstrom entsprechend 
Genauigkeitsklasse B

20mA 40mA 40mA 10mA

Betriebstemperatur -10 /+55°C -10 /+55°C -10 /+55°C -10 /+55°C

Schnittstelle
(nicht EVA12, WZR12)

lmpulsausgang S0  nach DIN EN 62 053-31, potenzialfrei durch einen Optokoppler, max. 30V DC/2O mA u. min. 5V DC. 
Impedanz 100 Ohm 

WSZ12D: oder Protokoll mit Zählerstand, Leistung, Spannung und Strom

WSZ12D:
Impulslänge 30 ms

WSZ12DE:
Impulslänge 50 ms

WSZ12D:
Impulslänge 30 ms

WSZ12DE:
Impulslänge 50 ms

Impulslänge 30 ms Impulslänge 30 ms

2000 Imp./kWh 
2000 Imp./kWh

WSZ12DE-65A: 
1000 Imp./kWh

1000 Imp./kWh 10 Imp./kWh

Klemmenabdeckung 
plombierbar

Mit Plombierkappe PK18. 
Für den Strompfad ist 1 
Kappe erforderlich

Mit Plombierkappe PK18. 
Für den Strompfad ist 1 
Kappe erforderlich

Aufklappbare 
Klemmenabdeckungen

Aufklappbare 
Klemmenabdeckungen

Schutzart lP50 für Montage in Installationsschränken mit Schutzart IP51

Maximaler Querschnitt 
eines Leiters

6 mm2 

WSZ12D: 
L-Klemmen  16 mm2

L-Klemmen  16 mm2, 
N- und S0-Klemmen 6 mm2

N- und L-Klemmen  16 mm2, 
S0-Klemmen 6 mm2

Normen: EN 50470

Bei den Drehstromzählern muss der N-Anschluss vorhanden sein, da sich sonst die Elektronik zerstören kann.

19.01.2012



Technische Daten Wechselstromzähler und 
Drehstromzähler für Zählerplatz-Montage
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Betriebsspannung
Erweiterter Bereich

230 V, 50Hz 
-1O% /+10%

3x230/400V, 50Hz 
-1O% /+10%

3x230/400V, 50Hz 
-1O% /+10%

Referenzstrom I ref 
(Grenzstrom Imax)

5(60) A 3x5(60) A

Eigenverbrauch
Wirkleistung

1,2W 1W je Pfad 1W je Pfad

Anzeige
Rollenzählwerk mit 7 Stellen, 
davon eine Dezimalstelle

LC-Display 7 Stellen, 
davon 1 Dezimalstelle

Genauigkeitsklasse für ± 1% B B B

Rücklaufsperre ja ja ja

Anlaufstrom 10mA 10mA 10mA

Anzahl Tarife 1 1 2

Betriebstemperatur -40/+70°C -25/+70°C

Schutzart IP51 IP51 IP51

Maximaler Querschnitt eines Leiters 35mm2 35mm2 35mm2

Gewicht 1,3kg 1,7kg 1,6kg

Abmessungen 176x121x63mm 270x178x60mm

EG-Baumuster-Prüfbescheinigung DE-07-MI003-PTB 015 DE-08-MI003-PTB 013

Normen: EN 50470 03.08.2011



Informationen zur MID

Nach §25 des deutschen Eichgesetzes dürfen zur Stromabrechnung nur geeichte Zähler verwendet werden. Voraussetzung 
für eine Eichung ist die Zulassung durch die Physikalisch Technische Bundes anstalt (PTB-Zulassung) oder die Zulassung 
nach der neuen europäischen Messgeräte-Richtlinie (MID-Zulassung).
MID-Zähler benötigen keine nachträgliche Eichung mit Eichmarke, sondern entsprechen geeichten Zählern durch die MID-
Prüfung und eine EG-Konformitätserklärung des Herstellers.

Nach §19 des deutschen Eichgesetzes ist die Verwendung nicht geeichter Stromzähler zur Stromab rechnung eine 
Ordnungswidrigkeit, welche mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden kann.

Am 31.03.2004 wurde von dem Europäischen Parlament und dem Rat die Europäische Messgeräterichtlinie MID 
(Measuring Instruments Directive) 2004/22/EG verabschiedet.
Zum 30.10.2006 trat die MID in allen Mitgliedstaaten der EU und in der Schweiz in Kraft.
Zu den 10 beschriebenen Messgerätearten gehören auch Elektrizitätszähler für Wirkverbrauch.

Die MID ersetzt in den Bereichen Haushalt, Gewerbe und Leichtindustrie die bisherige Regelung aus nationaler Zulassung 
und anschließender Eichung. 
Ältere Zulassungen der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) gelten noch bis Oktober 2016.

Gemäß dieser neuen Richtlinie erfolgt eine Herstellerkonformitätsbewertung. Eltako und seine Lieferanten sind nach den Modulen B 
(Baumusterprüfung) und D (Qualitätssicherung für die Produktion) zertifiziert. Für jede Type gibt es eine Baumusterprüfbescheinigung 
bzw. ein Bauartprüfzertifikat.

In der MID wird geregelt:

■ die technischen Anforderungen (Normenreihe DIN EN 50470-1/-3)

■ die Konformitätsbewertungsverfahren

■ das Inverkehrbringen der Messgeräte

■ die Kennzeichnung der Messgeräte

■ die Marktaufsicht

Dem Landesrecht unterliegen weiterhin:

■ Nacheichung

■ Eichgültigkeit

■ Gebühren

Wird ein MID-Gerät in den Verkehr gebracht, so wird von uns in der Bedienungsanleitung die Konformität mit der MID erklärt.

Die Nummer der Baumusterprüfbescheinigung ist ebenfalls dort ersichtlich. Sie beginnt mit dem Landeskennzeichen der Prüfstelle. 
Z.B. DE für Deutschland oder CH für die Schweiz.

Das Typenschild enthält die MID-Konformitätskennzeichnung:

Das Jahr nach dem Jahr des in Verkehrbringens ist maßgeblich für den Zeitpunkt der Nacheichung. 
Die Eichgültigkeitsdauer richtet sich dabei nach dem jeweils gültigen Landesrecht. Sie ist in Deutschland 8 Jahre und kann danach 
von einer staatlich anerkannten Prüfstelle, also nicht dem Hersteller, um weitere 8 Jahre verlängert werden. 

CE-Kennzeichen

Metrologiekennzeichen M + Jahr des Inverkehrbringens

Bezeichnung der Stelle der Fertigungszertifizierung

CE –  M12 –  1259

Switching on the future
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TAB VDE

Haupt-
Zähler 1

Haupt-
Zähler 2

Haupt-
Zähler 3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4 4 4

Haupt-Zähler
im Zähler-Schrank

Wohnungs-Zähler mit MID-Zulassung
in dem Stromkreisverteiler

 Stromkreisverteiler
in den Wohnungen

Wohnungs-Zähler mit 
MID-Zulassung in 
dem Stromkreisverteiler
direkt in der Wohnung

+

+

+

+

Herkömmliche Installation

Moderne Installation nach TAB 2007

4

(zum Beispiel in 
Pflegeheimen)

Installationshinweise
für den Elektroinstallateur

Switching on the future
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