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Energieverbruikmeter EVA12 
met display – smart metering

Maximale stroom 32A, Stand-by verlies slechts 0,5 Watt.
Modulaire meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 1 moduul=18mm, diepte 58mm. 

De energieverbruikmeter EVA12 meet op dezelfde manier als een kWh meter de 
verbruikte energie door de stroom, die tussen de ingang en uitgang van de meter loopt, 
te meten. De gemeten gegevens worden vervolgens in een vast geheugen opgeslagen.

De meter heeft, net zoals alle Eltako kWh meters, nauwkeurigheidsklasse B (MID) en dus 
een maximale afwijking van 1%. De aanloopstroom bedraagt 20mA.

Hierdoor meet de EVA12 op exact hetzelfde manier als een kWh meter die eventueel 
elders in het gebouw geïnstalleerd is en waarover verrekening plaats vindt.

Het display van de meter is in 3 velden opgedeeld. (voorbeeld in de Engelse taal)

 Veld 1:
 Dit veld heeft betrekking op de cumulatieve waarde in veld 3.
 I I I I langzaam naar rechts lopend = veld 3 geeft het totale verbruik aan vanaf de
 laatste reset. Dit is de standaard weergave.

 H01 = Veld 3 geeft het verbruik van het laatste volle uur weer tot H24 = de laatste 24 uren.

 D01 = Veld 3 geeft het verbruik van de laatste volle dag weer tot D31 = de laatste 31 dagen.

 M01= Veld 3 geeft het verbruik van de laatste volle maand weer tot M12 = de laatste 
    12 maanden.

 Y01 = Veld 3 geeft het verbruik van het laatste volle jaar weer tot Y24 = de laatste 24 Jaren.

 Veld 2:
 Veld 2 geeft het actuele energieverbruik (werkelijk vermogen) weer in Watt (W) of Kilowatt  
 (KW). De pijlen aan de linker of rechter kant geven de automatische meetschaal W en kW weer.

 Veld 3:
 Het totale energieverbruik sinds de laatste Reset in kWh. Weergave tot 9,999kWh 
 met 3 decimalen, vanaf 10kWh met 1 decimaal en vanaf 1000kWh geen decimaal.

Met de linker MODE druktoets kan men in de weergave mogelijkheden bladeren. Deze 
worden in Veld 1 weergegeven en zijn H01, D01, M01, en Y01 (zie omschrijving boven). 
Na de weergave van Y01 volgt er een taalselectie voor het instellen van de talen: GB 
voor Engels, D voor Duits en F voor Franstalig.

Met de rechter SELECT druktoets kan men binnen de, door MODE geselecteerde, weergave
bladeren. Elke keer zal de weergave met 1 verhoogt worden en zal de daarbij behorende 
meetgegevens in veld 3 weergegeven worden. Zo kan men de uren, dagen, maanden en
jaren terugbladeren. 

In de taalselectie kan men met SELECT naar de gewenste taal bladeren. Wordt de nieuwe 
instelling vervolgens met MODE bevestigd dan zal de gekozen taal actief zijn.

20 seconden na de laatste MODE of SELECT commando zal het programma automatisch 
terug gaan naar de standaard weergave. Dit gebeurt ook indien MODE en SELECT gelijktijdig 
kort ingedrukt worden. 

Reset
In een aantal gevallen is het wenselijk om de meter op nul te stellen. Dit gebeurt met een 
Reset. Hou gelijktijdig de MODE en SELECT toetsen 3 seconden lang ingedrukt totdat er RES 
in veld 1 verschijnt. Druk vervolgens kort op SELECT en het geheugen wordt op nul gesteld. 
Vervolgens gaat het programma automatisch terug naar de standaard weergave.

EVA12-32 A  

EVA12-32A Maximale stroom 32A EAN 4010312 500828 59,90 €/St. voorraadartikel

Aansluitvoorbeeld

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 1

Veld 2

Veld 3



Elektronische Wechselstromzähler WSZ
mit Zulassung und geeicht
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Maximale stroom 65A, Stand-by verlies slechts 0,3Watt.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 2 modules=35mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 1-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingang en uitgang (directe meting) 
en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 
0,3Watt wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.
De WSZ12B-65A is geschikt voor een 1-fase aansluiting met een maximale stroom van 65A.
De startstroom bedraagt 40mA. Het telwerk kan ook zonder aanwezige voeding afgelezen 
worden.

2 verzegelkappen PK36 worden meegeleverd.

WSZ12B-65 A      

1-fase kWh meters WSZ12B 
met MID-toelating en geijkt

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximale stroom 32A, Stand-by verlies slechts 0,3Watt.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 1 moduul=18mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 1-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingang en uitgang (directe meting) 
en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 
0,3Watt wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.
De WSZ12B-32A is geschikt voor een 1-fase aansluiting met een maximale stroom van 32A.
De startstroom bedraagt 20mA. Het telwerk kan ook zonder aanwezige voeding afgelezen 
worden.
Dubbele N-klemmen zorgen voor het eenvoudig aansluiten van meerdere meters.

WSZ12B-32A        

WSZ12B-32A MID geijkt EAN 4010312 500507 129,00 €/St. voorraadartikel

Deze kWh meter mag in geheel Europa toegepast worden voor verrekening.

Met een rode lichtdiode (LED) wordt een energieverbruik en eventuele 
aansluitfouten weergegeven. 

WSZ12B-65A MID geijkt EAN 4010312 500460 140,00 €/St. voorraadartikel

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.           

Meter verkeert aangesloten 
( L- L verwisseld), met of 
zonder energieverbruik

Meter goed aangesloten, 
met energieverbruik

T = afhankelijk van het energieverbruik
      2000 Imp./kWh

Meter goed aangesloten, 
geen energieverbruik

T = 50 ms

Aansluitvoorbeeld

Deze kWh meter mag in geheel Europa toegepast worden voor verrekening.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Aansluitvoorbeeld Met een rode lichtdiode (LED) wordt een energieverbruik en eventuele 
aansluitfouten weergegeven. 

Meter verkeert aangesloten 
( L- L verwisseld), met of 
zonder energieverbruik

Meter goed aangesloten, 
met energieverbruik

T = afhankelijk van het energieverbruik
      1000 Imp./kWh

Meter goed aangesloten, 
geen energieverbruik

T = 50 ms

tijdtijdtijd

tijd tijd tijd
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1-fase kWh meters WSZ12 
zonder ijking en MID-toelating

Maximale stroom 32A, Stand-by verlies slechts 0,5 Watt.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 1 moduul=18mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 1-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingang en uitgang (directe meting) en bepaald 
zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 0,3Watt wordt niet 
gemeten en daardoor niet aangegeven. Deze meter is officieel niet toegestaan voor verrekening.
Elke 30 seconden schakelt het display voor een duur van 5 seconden om van het totale 
gemeten energieverbruik (kWh) op het actuele energieverbruik (Watt).
De WSZ12DE is geschikt voor een 1-fase aansluiting met een maximale stroom van 32A.
De startstroom bedraagt 20mA. Het display kan enkel met een voedingspanning uitgelezen 
worden. De gemeten energieverbruik wordt in een geheugen opgeslagen en zal na een 
stroomuitval direct weer afleesbaar zijn. 
Dubbele N-klemmen zorgen voor het eenvoudig aansluiten van meerdere meters.
De decimaalpunt knippert indien er energieverbruik is. Indien de meter verkeert is 
aangesloten zal er 'false' in het display verschijnen.
Het display heeft 7 digits, tot 99999,99 kWh worden 2 decimalen achter de komma 
getoond, vanaf 100000,0 kWh wordt 1decimaal getoond. Hierdoor duurt het bij een 
maximale energieverbruik ruim 15 jaar voordat de meter weer bij nul begint.

WSZ12DE-32 A  

Maximale stroom 65A, Stand-by verlies slechts 0,3Watt.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 2 modules=35mm, diepte 58mm. 

Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.

Deze 1-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingang en uitgang (directe meting) 
en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 
0,3Watt wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.

De WSZ12E is geschikt voor een 1-fase aansluiting met een maximale stroom van 65A. De 
startstroom bedraagt 40mA. Het telwerk kan ook zonder aanwezige voeding afgelezen worden.
 

WSZ12E-65 A      

Aansluitvoorbeeld

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

WSZ12E-65A Ongeijkt EAN 4010312 500651 131,30 €/St. voorraadartikel

WSZ12DE-32A Ongeijkt EAN 4010312 501245 56,00 €/St. voorraadartikel

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.

Aansluitvoorbeeld

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Voor technische gegevens 
zie pagina F8. 

Met een rode lichtdiode (LED) wordt een energieverbruik en eventuele 
aansluitfouten weergegeven. 

Meter verkeert aangesloten 
( L- L verwisseld), met of 
zonder energieverbruik

Meter goed aangesloten, 
met energieverbruik

T = afhankelijk van het energieverbruik
      1000 Imp./kWh

Meter goed aangesloten, 
geen energieverbruik

T = 50 ms

Met de decimaalpunt wordt energieverbruik aangegeven.
Meter aangesloten, 
geen energieverbruik.

T = afhankelijk van het energieverbruik
       2000 Imp./kWh

T = 50 ms

Meter goed aangesloten, 
met energieverbruik

tijd tijd

tijd tijd tijd



Elektronische Wechselstromzähler WSZ
mit Zulassung und geeicht
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1-fase kWh meter WZR12 
met reset

! Aanwijzing: Engelse taal selecteren !*

Maximale stroom 32A, Stand-by verlies slechts 0,5W.
Modulaire meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 1 moduul = 18mm, diepte 58mm.

Deze 1-fase kWh meter met reset functie meet de verbruikte energie door de stroom, die 
tussen de ingang en uitgang van de meter loopt, te meten. De gemeten gegevens worden 
vervolgens in een vast geheugen opgeslagen.

De meter heeft, net zoals al onze kWh meters, nauwkeurigheidsklasse B (MID) en dus een 
maximale afwijking van (1%). De aanloopstroom bedraagt 20mA. 

Het display van de meter is in 3 velden opgedeeld.

 Veld 1:
 Dit veld heeft betrekking op de cumulatieve waarde in veld 3.
 |||| langzaam naar rechts lopend = veld 3 geeft het totale verbruik aan vanaf de laatste 
 Reset. Dit is de standaard weergave.

 H01 = Veld 3 geeft het verbruik van het laatste volle uur weer tot 
   H24 = de laatste 24 uren.

 D01 =  Veld 3 geeft het verbruik van de laatste volle dag weer tot 
   D95 = de laatste 95 dagen.

 Veld 2:
 Veld 2 geeft het actuele energieverbruik (werkelijk vermogen) weer in Watt (W) of Kilowatt 
 (KW). De pijlen aan de linker of rechter kant geven de automatische meetschaal W en 
 kW weer.

 Veld 3:
 Het totale energieverbruik sinds de laatste totale Reset in kWh.  Weergave tot 9,999kWh 
 met 3 decimalen, vanaf 10kWh met 1 decimaal en vanaf 1000kWh geen decimaal.

Met de linker MODE druktoets kan men in de weergave mogelijkheden bladeren. Deze 
worden in Veld 1 weergegeven en zijn H01 en D01 (zie omschrijving boven). Na de weergave 
van Y01 volgt er een taalselectie voor het instellen van de talen: GB voor Engels, D voor 
Duits, F voor Frans en ES voor Spaans.

Met de rechter SELECT druktoets kan men binnen de, door MODE geselecteerde, weergave 
bladeren. Elke keer zal de weergave met 1 verhoogt worden en zal de daarbijbehorende 
meetgegevens in veld 3 weergegeven worden.

Zo kan men de uren, dagen, maanden en jaren terugbladeren. In de taalselectie kan men 
met SELECT naar de gewenste taal bladeren.

Wordt de nieuwe instelling vervolgens met MODE bevestigd dan zal de gekozen taal actief zijn. 

20 seconden na de laatste MODE of SELECT commando zal het programma automatisch 
terug gaan naar de standaard weergave. Dit gebeurt ook indien MODE en SELECT gelijktijdig 
kort ingedrukt worden.

Reset
Druk gelijktijdig de MODE en SELECT toetsen 3 sec. in totdat er RES in veld 1 verschijnt. 
Druk vervolgens kort op SELECT en het geheugen wordt op nul gesteld. Vervolgens gaat 
het programma automatisch terug naar de standaard weergave.

WZR12-32 A  

WZR12-32A Maximale stroom  32A EAN 4010312 501252 48,60 €/St. voorraadartikel

Aansluitvoorbeeld

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Veld 1

Veld 2

Veld 3

Veld 1

Veld 2

Veld 3
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3-fase kWh meter DSZ12 met display, 
MID-toelating en geijkt 

Indirect metende 3-fase kWh meter met instelbare stroomtrafoverhouding en MID.
Maximale stroom 3x5A, Stand-by verlies slechts 0,4Watt per fase.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 4 modules=70mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 3-fase kWh meter meet het energieverbruik aan de hand van de door de stroomtrafo’s 
omgezette stromen. Het eigenverbruik van maximaal 0,4Watt per fase wordt niet gemeten 
en daardoor niet aangegeven.
De DSZ12WD is geschikt voor 1, 2 of 3 stroomtrafo’s met een secondaire stroom van maximaal 5A. 
De startstroom bedraagt 10mA. Een N moet aangesloten worden.
Het 7-sement display kan zonder voeding tot twee keer toe binnen twee weken 
uitgelezen worden.
Een energieverbruik wordt met een knipperende balk van 10 pulsen per kWh in het display 
weergegeven.
Rechts naast het display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven 
in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrond-
verlichting inschakelen. Vervolgens kan het totale energieverbruik en 
het energieverbruik vanaf de Reset en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en 
spanning per fase afgelezen worden.
Tevens kan de stroomtrafoverhouding ingesteld worden. Vanaf fabriek is deze ingesteld op 5:5 
en met een brug op de klemmen 'JUMPER' verzegeld. De stroomtrafoverhouding kan veranderd 
worden door de brug tijdelijk weg te nemen en de gewenste verhouding in te 
stellen zoals omschreven in de bedieningshandleiding. Vervolgens wordt deze nieuwe 
instelling weer verzegeld door de brug terug te plaatsen. De volgende trafoverhoudingen zijn 
instelbaar: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 
1250:5 en 1500:5.
Foutmelding (false)
Bij het ontbreken van een fase of bij een verkeerde stroomrichting wordt 'false' met de 
bijbehorende fase in het display weergegeven. 
Attentie: Bij werkzaamheden aan de stroomtrafo’s de spanningsfases loskoppelen of uitschakelen.

WSZ12B-65 A      

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximale stroom 3x65A, Stand-by verlies slechts 0,4Watt per fase.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 4 modules=70mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 3-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingangen en uitgangen (directe meting) 
en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 
0,4Watt per fase wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.
De DSZ12D is geschikt voor 1-, 2- of 3-fases met een maximale stroom van 65A.
De startstroom bedraagt 40mA. 
Een N moet aangesloten worden.
Het 7-sement display kan zonder voeding tot twee keer toe binnen twee weken uitgelezen 
worden.
Een energieverbruik wordt met een knipperende balk van 100 pulsen per kWh in het display 
weergegeven.
Standaard voorzien van enkel- én dubbeltarief. Met een stuurspanning van 230V op de 
klemmen E1/E2 kan men omschakelen naar een tweede tarief. 
Rechts naast het display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven 
in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrond-
verlichting inschakelen. Vervolgens kan per tarief het totale energieverbruik en het energieverbruik 
vanaf de Reset (RS1 en RS2) en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en spanning per fase 
afgelezen worden.
Foutmelding (false)
Bij het ontbreken van een fase of bij een verkeerde stroomrichting wordt 'false' met de 
bijbehorende fase in het display weergegeven.

DSZ12D-3x65 A        

DSZ12D-3x65A MID geijkt EAN 4010312 501207 239,00 €/St. voorraadartikel

DSZ12WD-3x5A MID geijkt EAN 4010312 501214 259,00 €/St. voorraadartikel

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.

Technische Daten Seite F8. 
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 siehe Katalog "Produkte und Preise 2009" Seite Z2.

Aansluitvoorbeeld
4-draads aansluiting 
3x230/400V

DSZ12WD-3x5 A              

Aansluitvoorbeeld
4-draads aansluiting 3x230/400V

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

S0 uitgang

S0 uitgang

Deze kWh meter mag in geheel Europa toegepast worden voor 
verrekening.

Deze kWh meter mag in geheel Europa toegepast worden voor 
verrekening.
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3-fase kWh meters DSZ12 met display, 
zonder ijking en MID-toelating

Indirect metende 3-fase kWh meter met instelbare stroomtrafoverhouding.
Maximale stroom 3x5A, Stand-by verlies slechts 0,4Watt per fase.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 4 modules=70mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 3-fase kWh meter meet het energieverbruik aan de hand van de door de stroomtrafo’s 
omgezette stromen. Het eigenverbruik van maximaal 0,4Watt per fase wordt niet gemeten en 
daardoor niet aangegeven.
De DSZ12WDE is geschikt voor 1, 2 of 3 stroomtrafo’s met een secondaire stroom van maximaal 5A. 
De startstroom bedraagt 10mA. Een N moet aangesloten worden.
Het 7-sement display kan zonder voeding tot twee keer toe binnen twee weken 
uitgelezen worden.
Een energieverbruik wordt met een knipperende balk van 10 pulsen per kWh in het display 
weergegeven.
Rechts naast het display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven 
in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrond-
verlichting inschakelen. Vervolgens kan het totale energieverbruik en het energieverbruik vanaf de 
Reset en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en 
spanning per fase afgelezen worden.
Tevens kan de stroomtrafoverhouding ingesteld worden. Vanaf fabriek is deze ingesteld op 5:5 
en met een brug op de klemmen 'JUMPER' verzegeld. De stroomtrafoverhouding kan veranderd 
worden door de brug tijdelijk weg te nemen en de gewenste verhouding in te 
stellen zoals omschreven in de bedieningshandleiding. Vervolgens wordt deze nieuwe 
instelling weer verzegeld door de brug terug te plaatsen. De volgende trafoverhoudingen zijn 
instelbaar: 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 
1250:5 en 1500:5. 
Foutmelding (false)
Bij het ontbreken van een fase of bij een verkeerde stroomrichting wordt 'false' met de 
bijbehorende fase in het display weergegeven.
Attentie: Bij werkzaamheden aan de stroomtrafo’s de spanningsfases loskoppelen of uitschakelen.

WSZ12B-65 A      

DSZ12WDE-3x5A Ongeijkt EAN 4010312 501238 238,00 €/St. voorraadartikel

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.

Maximale stroom 3x65A, Stand-by verlies slechts 0,4Watt per fase.
Modulaire kWh meter voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.
Breedte 4 modules=70mm, diepte 58mm. 
Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang.
Deze 3-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingangen en uitgangen (directe meting) 
en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie. Het eigenverbruik van maximaal 
0,4Watt per fase wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.
De DSZ12DE is geschikt voor 1-, 2- of 3-fases met een maximale stroom van 65A.
De startstroom bedraagt 40mA. 
Een N moet aangesloten worden.
Het 7-sement display kan zonder voeding tot twee keer toe binnen twee weken uitgelezen 
worden.
Een energieverbruik wordt met een knipperende balk van 100 pulsen per kWh in het display 
weergegeven.
Standaard voorzien van enkel- én dubbeltarief. Met een stuurspanning van 230V op de 
klemmen E1/E2 kan men omschakelen naar een tweede tarief.
Rechts naast het display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven 
in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrond-
verlichting inschakelen. Vervolgens kan per tarief het totale energieverbruik en het energieverbruik 
vanaf de Reset (RS1 en RS2) en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en spanning per fase 
afgelezen worden.
Foutmelding (false)
Bij het ontbreken van een fase of bij een verkeerde stroomrichting wordt 'false' met de 
bijbehorende fase in het display weergegeven.

DSZ12DE-3x65 A      

DSZ12DE-3x65A Ongeijkt EAN 4010312 501221 198,20 €/St. voorraadartikel

Vermelde prijzen zijn adviesprijzen.

Technische Daten Seite F8. 
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 siehe Katalog "Produkte und Preise 2009" Seite Z2.DSZ12WDE-3x5 A   

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Voor technische gegevens zie pagina F8.

Aansluitvoorbeeld
4-draads aansluiting  
3x230/400V

Aansluitvoorbeeld
4-draads aansluiting  
3x230/400V

S0 uitgang

S0 uitgang



F8 EVA12-32A
WSZ12B-32A
WSZ12DE-32A
WZR12-32A

WSZ12B-65 A
WSZ12E-65 A

DSZ12D-3x65 A
DSZ12DE-3x65 A

DSZ12WD-3x5A
DSZ12WDE-3x5A

Nominale spanning
Spanningsbereik

230 V, 50Hz 
-2O% /+15%

230 V, 50Hz 
-2O% /+15%

3x230/400V, 50Hz 
-2O% /+15%

3x230/400V, 50Hz 
-2O% /+15%

Referentiestroom I ref 
(Maximale stroom I max)

5(32) A 10 (65) A 3x10 (65) A 3x5(6)A

Eigenverbruik
Werkelijk vermogen

WSZ12B:
0,3W
EVA12, WSZ12DE, WZR12:
0,5W

0,3 W 0,4W per fase 0,4W per fase

Weergave 
Werkelijk vermogen       

EVA12, WSZ12DE, WZR12: LC-Display, 
anders analoog telwerk met 7 digits waarvan 1 decimaal 

LC-Display met 7 digits waarvan 1 of 2 decimalen

Weergave actuele waarden
EVA12 en WZR12:
Werkelijk 
vermogen

--

keuze uit totale werkelijk 
vermogen en periodiek 
werkelijk vermogen tarief 1 
en tarief 2 en actuele 
vermogen, spanning en 
stroom per fase

keuze uit totale werkelijk 
vermogen en periodiek 
werkelijk vermogen 
en actuele vermogen,
spanning en stroom 
per fase

Nauwkeurigheidsklasse 
(max. 1% afwijking)

B B B B

Startstroom conform 
nauwkeurigheidsklasse B

20mA 40mA 40mA 10mA

Omgevingstemperatuur

WSZ12B:
-25 /+55°C

EVA12, WSZ12DE, WZR12: 
-10 /+55°C

-25/+55°C -10 /+55°C -10 /+55°C

Interface
(EVA12 en WZR12 
uitgezonderd)

Potentiaalvrije S0 uitgang conform DIN EN 62053-31, d.m.v. optocoupler
Max. 30V DC/20mA en min. 5V DC. impedantie 100 Ohm

Impulslengte 50 ms Impulslengte 50 ms Impulslengte 30 ms Impulslengte 30 ms

2000 Imp./kWh 1000 Imp./kWh 1000 Imp./kWh 10 Imp./kWh

Afdekkappen verzegelbaar
Met afdekkap PK18 of PK36 

per zijde een kap

DSZ12D: opklapbare
afdekkappen

DSZ12DE: met 2
verzegelbare PK36
afdekkappen

DSZ12WD: opklapbare
afdekkappen

DSZ12WDE: met 2
verzegelbare PK36
afdekkappen

Beschermingsklasse Beschermingsklasse lP50 voor montage in schakelkasten met IP51

Maximale aderdiameter 6 mm2 N- en L-klemmen  16 mm2, S0-klemmen 6 mm2

Technische gegevens 1-fase en 3-fase kWh meters 
en energieverbruikmeter

Voldoen aan de normen: EN 62 053-21 (PTB), EN 50470 (MID)

Voor verrekening mogen enkel geijkte meters met een MID-toelating of nationale keur toegepast worden. 
Onze geijkte kWh meters hebben MID-toelating, ook wel MID-keur genoemd. 
Het MID, oftewel Measuring Instruments Directive, is de nieuwe Europese Meetinstrumenten Richtlijn die o.a. van 
toepassing is op kWh meters die voor verrekening toegepast worden. Dankzij deze toelating mogen onze meters in 
heel Europa toegepast worden voor verrekening.

Tevens is het apart ijken van de meters met bijbehorende ijkmerk niet meer nodig maar voldoen ze aan de MID eisen 
voor geijkte meters en een EG Conformiteitverklaring van de fabrikant. 

Bij de 3-fase kWh meters moet de N aangesloten worden anders kan de meter ontregelt en defect raken.



Informatie met betrekking tot MID

Op 30.10.2006 is de nieuwe Europese Meetinstrumenten Richtlijn MID (Measuring Instruments Directive) in werking getreden in 
alle landen van de Europese Unie en Zwitserland. 
Tot de 10 omschreven meetapparaten in deze richtlijn behoren ook kWh meters voor het meten van het werkelijk vermogen.

Het MID vervangt in het bereik woning, bedrijf en lichte industrie de tot dan toe geldende nationale toelatingen en ijkingen. 
Oudere toelatingen zoals bijv. het PTB (Physikalisch Technischen Bundesanstalt) zijn nog geldig tot oktober 2016.

Conform deze nieuwe richtlijn wordt een fabrikant getoetst en eventueel gecertificeerd. Eltako en haar toeleveranciers zijn volgens 
moduul B (bouwmonster keuring) en D (kwaliteitsgarantie bij de productie) gecertificeerd. Voor elk type kWh meter met MID is er 
een bouwmonster keuringcertificaat.

Het MID regelt:

■ de technische eisen van de meetapparatuur (Normen DIN EN 50470-1/-3)

■ de toetsing en certificering van de meetapparatuur

■ het op de markt brengen van de meetapparatuur

■ MID kenmerken op de meetapparatuur

■ Markttoezicht

Per land afzonderlijk geldt nog steeds:

■ Geldigheidsduur van de ijking 

■ Herijking

■ Kosten

Bij al onze MID meters staat de MID conformiteitverklaring in de bijgeleverde bedieningshandleiding. 

Het nummer van het bouwmonster keuringcertificaat staat vermeld op de meter. Deze begint met het landkenmerk van de 
keuringsinstantie, bijv. DE voor Duitsland of CH voor Zwitserland. 

Op onze MID meters treft u de volgende MID conformiteitkenmerken aan:

Het vermelde productiejaar is bepalend voor de herijking. De geldigheidsduur van de ijking is per land verschillend. Voor 
Nederland geldt een duur van 8 jaar waarna een herijking plaats kan vinden in een door de overheid erkend ijkstation. Een 
herijking heeft weer een geldigheidsduur van 8 jaar. 

F9

CE kenmerk

Metrologieteken M + productiejaar

Kenmerk van de keuringsinstantie 

CE –  M12 –  1259

Switching on the future.
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