







































	Smart Metering
	Smart Metering met Eltako-Funk
	Direct weergeven met de Funk-Energieverbruikweergever FEA55LED
	Direct weergeven met de Funk-Energieverbruikweergever FEA55D
	Funk visualisatie en besturingssoftware FVS-Energy
	kWh meter zendmodul FSS12-12V DC
	Energieverbruik meter EVA12 met display

	Funk 1-fase kWh meters met zendmoduul FWZ12-16A

	Funk 1-fase kWh meter met zendmoduul FWZ12-65A

	Funk 1-fase kWh meters met zendmoduul FWZ61
	Schakelactor met werkelijk vermogensmeting FSR70W-16A
	Schakelactor met stroommeting FSR61VA-10A

	Selectietabel 1-fase en 3-fase kWh meters

	1-fase kWh meters WSZ12B met MID-toelating en geijkt
	1-fase kWh meters WSZ12 zonder ijking en MID-toelating
	1-fase kWh meter WZR12 met reset, zonder ijking en MID-toelating
	3-fase kWh meter DSZ12 met display, MID-toelating en geijkt
	3-fase kWh meters DSZ12 met display, zonder ijking en MID-toelating
	1-fase kWh meter WSZ60 met MID, voor meterbord montage
	3-fase kWh meter DSZ60 met MID, voor meterbord montage
	3-fase kWh meter DSZ60D met MID, voor meterbord montage
	Technische gegevens 1-fase en 3-fase kWh meters
	Technische gegevens van 1-fase en 3-fase kWh meters voor meterbord montage

	Informatie met betrekking tot MID
	Installatierichtlijnen voor de installateur

	Sales representative Nederland


