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Smart mätning: Program för visning och 
styrning via Eltakos trådlösa nät

Med programmet FVS-Energy och antennmodulen FAM-USB kan datorn ta emot och visa meddelanden 
som skickas trådlöst från energimätar- och sändarmodulen FSS12.

!  Observera ! Programmet FVS-Energy ingår även i programmen FVS-Home och FVS-Professional som är till 
för visning och styrning av trådlösa produkter från Eltako, har man något av dessa program kan man varken 
eller behöver man inte installera FVS-Energy som komplettering.

Kostnadsfritt program för visning och styrning för upp till 
100st energimätare med energimätar- och sändarmodulen FSS12.
Programmet kan laddas ner från "http://www.eltako.se".
Där kommer det även att finnas kostnadsfria uppdateringar.
Även antennmodulen FAM-USB med USB-anslutning krävs för att kunna ta emot meddelanden 
på datorn och vid behov skicka meddelanden från datorn till avlastningsreläet i FSS12. FAM-USB 
måste licensieras via internet och blir aktiv först då. Kostnaden för att licensiera FVS-Home 
ingår i priset för FAM-USB. Utan den licensierade antennmodulen FAM-USB fungerar programmet 
i 120 dagar som demoversion, men kan återaktiveras om det uppdateras i tid.

FVS-Energy

Energimätar- och sändarmodul för anslutning till S0-gränssnittet på Eltakos 
1-fas, 3-fas och strömtrafo -mätare. 'Standby' förbrukning endast 0,4 watt. 
Med avlastningsrelä 1 NO-kontakt potentialfri 4A/250V. Med utbytbar antenn.
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.
2 moduler = B 36mm, D 58mm.

Energimätar- och sändarmodulen FSS12 utvärderar signalerna från S0-gränssnittet på 
en energimätare och skickar meddelanden med förbrukningen och mätarställningen via 
Eltakos trådlösa nät, så att de kan utvärderas på en dator som har anslutit en FAM-USB 
och har  installerat visnings- och styrningsprogrammet FVS-Home eller FVS-Energy. 
På 3-fas mätarna kan även information om högtariff HT och lågtariff NT skickas, om 
E1/E2-klämmorna på 3-fas mätaren är anslutna till E1/E2 på FSS12.

FVS-Energy och FVS-Home stöder upp till 100st sändarmoduler och FVS-Professional upp till 
250st sändarmoduler.

Strömförsörjningen på 12V DC till FSS12 tas från ett spänningsaggregat t.ex. 
SNT12-230V/12V DC-0,5A E52 486 60. 

Inställnings- och visningsdisplayen är indelad i tre fält:

  Fält 1: I detta fält visas mät enheten på den nyss visade mätarställningen i fält 3. Den 
växlar var fjärde sekund mellan kilowattimmar kWh (visas KWH) eller megawattimmar 
MWh (visas MWH). Det som visas i fält 1 kompletteras med ett + om information om 
lågtariff har begärts på E1/E2. 

  Fält 2: I detta fält visas momentan förbrukning (aktuell drift effekt) i watt (W) eller 
kilowatt (kW). Pilen till vänster i fält 1 visar den automatiska omkopplingen mellan 
0 till 99W och 0,1 till 65kW.

  Fält 3: I detta fält visas den totala mätarställningen. Var fjärde sekund växlar den mellan 
tre heltalssiffror och en decimal från 0,1 till 999,9kWh och en till tre heltalssiffror från 
0 till 999MWh.

Trådlöst datameddelande: Högst var 130 sekund skickas ett effektmeddelande och visningen uppdateras. Annars skickas ett 
meddelande inom 20 sekunder om effekten ändras med minst 10 procent. Även en växling mellan HT och NT skickas med en gång, 
liksom en ändring av mätarställningen. Ett gemensamt meddelande med mätarställning HT, mätarställning NT och effekt skickas 
20 sekunder efter att strömmen slås på och därefter var 10 minut. LED-dioden blinkar kort när ett meddelande skickas.

FSS12-12 V DC   

FAM-USB med FVS-energy licens

FSS12-12V DC

SNT12-230V/12V DC-0,5A

Antennmodul för PC

Energimätar- och sändarmodul

Spänningsaggregat 6W                       

E 17 094 28

E 17 095 44 

E 52 486 60

Den lilla antennen som följer 
med kan vid behov bytas ut mot 
antennen med magnetfot och 
som har 250cm kabel FA250.
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Energidisplay LED FEA55LED, LCD FEA55D 
och FAM-USB Antennmodul för PC 
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Energidisplay med LED-dioder för montering i 55x55mm eller 63x63mm 
bytarsystem. 'Standby' förbrukning endast 0,8 watt. 
Driftspänning 230V.

Energidisplayen utvärderar den information som mottagits från den trådlösa elmätar- och 
sändarmodulen FSS12 eller en trådlös enfasmätare och sändarmodul FWZ12-eller FWZ61-16A 
och visar den aktuella energiförbrukningen med en rad av LED-dioder. 

Totalförbrukning och aktuell förbrukning visas också av FSS12.

Den är inställbara mellan 15W till 30kW maximalt beräknad förbrukning med en vridströmställare 
för att visa även mindre förändringar. Det fi nns 5 skalor att välja mellan, från vänster: 1, 3, 7, 
15 och 30kW. På energidisplayen, tänds, maximalt 5 av 10 dioder, upp samtidigt och den sista 
medurs dioden tänds upp ljusstarkast. Om inställd skala överskrids, börjar den sista dioden blinka.

En ljussensor anpassar ljusstyrkan beroende på omgivningens ljusstyrka.

FEA55LED -   

Energidisplay med LCD display för montering i 55x55mm eller 63x63mm 
bytarsystem. 'Standby' förbrukning endast 0,8 watt. 
Driftspänning 230V. 

Energidisplayen utvärderar den information som mottagits från den trådlösa 

elmätar- och sändarmodulen FSS12 eller en trådlös enfasmätare och sändarmodul FWZ12-
eller FWZ61-16A och visar den aktuella ström förbrukningen, från 15W upp till 65kW.
Totalförbrukning och aktuell förbrukning visas också av FSS12.

FEA55D -   

FEA55LED-ws
FEA55LED-rw
FEA55LED-wg*
FEA55LED-an
FEA55LED-sz

Energidisplay LED vit
Energidisplay LED extra vit
Energidisplay LED glans vit
Energidisplay LED antracit
Energidisplay LED svart

E 17 095 19 
E 17 095 21 
E 17 095 22 
E 17 095 23 
E 17 095 25

FEA55D-ws
FEA55D-rw
FEA55D-wg*
FEA55D-an
FEA55D-sz

Energidisplay LCD vit
Energidisplay LCD extra vit
Energidisplay LCD glans vit
Energidisplay LCD antracit
Energidisplay LCD svart

E 17 095 26 
E 17 095 27 
E 17 095 29 
E 17 095 31 
E 17 095 32

Antennmodul (sändare/mottagare) med USB kontakt för att kunna styra en 
FVS-Safe (Server) och kontrollera visnings- och styrningsprogrammet 
FVS-Home/FVS-Professional med en PC. 
USB-kontakt av typ A med 1m anslutningskabel. 
Intern antenn och ytterligare SMA skruvplint för att kunna ansluta en extern antenn
När en extern antenn FA250 eller FA200 är ansluten, ökar räckvidden betydande.
Det är bara tillåtet att ansluta antenn FA200 om trådlösa signaler bara tas emot och inte 
sänds. 
Mått: L 78mm, B 39mm, H 22mm.
Licensen för FVS-Home-programvaran ingår i priset för FAM-USB.

FAM-USB

A
F
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D
s

* Bottendelen av kapslingen är matt.

FAM-USB Antennmodul för PC E 17 094 28
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Server FVS-Safe 
FVS-Safe är en platt och fläkt lös server som kan fästas under en bordsskiva eller på baksidan
av en bildskärm/monitor med något av VESA fästena som ingår i leveransen.

Operativsystemet Windows 7 (ingår i priset) är installerat samt Eltako´s visnings- och 
styrningsprogram FVS (ingår inte i priset), detta aktiveras av en FVS-Home eller 
FVS-Professional licensnyckel. 

Alla händelser och data sparas i en databas. Det finns minnes kapacitet på upp till 75GB för 
dessa uppgifter. Som skydd mot förlust av data, lagras all data redundant på en hårddisks 
partition som använder sig av en special process. Dessutom kan data lagras externt, t.ex. 
på ett USB-minne.

Det installerade visnings- och styrningsprogrammet FVS kan visa de olika händelserna/tillstånden 
för aktorerna/puckarna och förbrukningen av anslutna mätare för el, gas, vatten och värme. 

FVS mjukvaran och licensen krypteras av CodeMeter från WIBU-Systems. Extern datakommunikation 
använder 256-bitars kryptering. 

Utan ETHERNET eller WLAN, isåfall behövs det bara en FAM-USB för att kommunicera med 
det trådlösa nätverket. Denna enhet och den medföljande licensnyckeln aktiverar FVS-home. 
Minst en BSC-BAP krävs för ETHERNET och en FVS-Professional licensnyckel för att aktivera 
detta. FVS-Professional licensnyckeln kan även uppgradera systemet från FVS-Home till 
FVS-Professional.

Eltako-Server FVS-Safe

FVS-Safe 

FVS-Safe Server E 17 090 78

Teknisk data

Operativsystem Windows 7 HP

Processor Intel® Atom N270 1,6GHz

Moderkort Intel® 945GSE

RAM-minne 1GB SO-DDRII RAM 800MHz

Hårddisk 2,5" HDD SATA 160GB

Portar vänster 1 x Serial port, 3 x USB 

Portar höger
1 x DVI-I (VGA via Adapter), 1 x USB 2.0
2 x Intel LAN 10/100/1000Mbit, 2 x Audio 6-Channel HD

Strömförbrukning ca. 10 Watt (Standby), ca. 14 Watt (Inaktiv), ca. 17 Watt (Full belastning)

Ventilation Tystlåten, passiv kylning

Mätt (HxBxT) 2x26x18cm

Vägg montage VESA-Standard

Vikt ca. 1,25kg



FVS-Professional licens E 17 094 55

BSC-BAP E 17 094 95

FAM-USB med FVS-Home licens

Licensnyckel till FVS-Professional

LAN access punkt

Antennmodul för PC E 17 094 28

Funktioner och prestanda FVS-Home FVS-Professional

Antal sändare och energimätar- och sändarmoduler 
som stöds

100 250

Antal aktorer/puckar som stöds 128 128 per BSC-BAP

Antal kameror som stöds 5 25

Antal tidsfunktioner 25 250

Antal BSC-BAP - obegränsat

Levereras med SQL-databas ✓ ✓

Skickar SMS/e-post ✓ ✓

Stödjer FVS-ToGo ✓ ✓

Stödjer FVS-Mobile ✓ ✓ 

Stödjer extra klienter ✓ ✓ (En klient ingår i FVS-Professional.)

256  bitars kryptering ✓ ✓

Visnings- och styrningsprogram för upp till 100 sändare och upp till 
128 aktorer/puckar, 5 kameror och 25 tidsfunktioner.
Antennmodulen FAM-USB krävs för att skicka och ta emot trådlösa signaler från visnings- och 
styrningsprogrammet FVS-Home. Licensen för FVS-Home-programvaran ingår i priset för 
FAM-USB. Kostnadsfria uppdateringar kan laddas ned från Eltako's hemsida.

FVS-Home

Visnings- och styrningsprogram för nätverk (LAN).
Upp till 250 sändare, obegränsat antal aktorer/puckar, 25 kameror och 
250 tidsfunktioner.
Minst en BSC-BAP LAN access punkt och att aktivera en FVS-Professional licensnyckel krävs 
för att skicka och ta emot trådlösa signaler från visnings- och styrningsprogrammet 
FVS-Professional. 

Kostnadsfria uppdateringar kan laddas ned från Eltako's hemsida.

En FAM-USB kan även användas som tillägg till BSC-BAP.

FVS-Professional

Einstellungen

BSC-BAP

Einstellungen

FAM-USB

Visnings- och styrningsprogram 
FVS-Home och FVS-Professional 
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USB-minnet WIBU CodeMeter stick på 1GB 'Metal Secures' innehåller en klient som 
ger krypterad åtkomst från hela världen till en server FVS-Safe eller till en PC 
med visnings- och styrningsprogrammet FVS-Professional eller FVS-Home som 
är anslutna till internet.
Autentisering och dataöverföring skyddas av 256-bitars kryptering.
FVS-ToGo lämnar inga spår på datorn som används.
En licensnyckel ingår.

FVS-ToGo WIBU CodeMeter stick E 17 094 98

FVS-ToGo

Med en extra klient kan en extern åtkomst upprättas till servern FVS-Safe eller till en 
PC med visning- och styrningsprogrammet FVS-Professional eller FVS-Home.
En extra klient ingår till FVS-Professional, men inte till FVS-Home.
Förutsättningen är en extra IP-anslutning mellan FVS-Safe/PC och internet eller
ett intranät. 
FVS program med en extra klient stödjer mobiltelefoner som iPhone, Blackberry och 
andra med Android-mjukvara, och alla Java-kompatibla mobiltelefoner. Även iPad.
För iPhone, iPad och alla mobiltelefoner med Android-mjukvara, kan appen 
FVS-Mobile laddas ner gratis från internet eller iTunes App Store och Android Market. 
Autentisering och dataöverföring är krypterad.

FVS-client Extra FVS klient E 17 094 99

FVS-Client
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Åtkomst via internet med FVS-ToGo och via 
mobiltelefon med FVS-Mobile Extra klient, FVS-klient

LAN access punkt med ETHERNET-gränssnitt för drift ihop med en server 
FVS-Safe som har visnings- och styrningsprogrammet FVS-Professional. 
Eller en PC med FVS-Professional. 
100 Mbit LAN. 
BSC-BAP tar emot alla trådlösa signaler från Eltako´s trådlösa nätverket i en byggnad, som har 
ett storleks område på ca. 200 till 400 m2 och vidarebefordrar signalerna via ETHERNET till 
visnings- och styrningsprogrammet FVS-Professional. BSC-BAP sänder även de trådlöst 
signalerna från visnings- och styrningsprogrammet FVS-Professional ut i Eltako´s trådlösa 
nätverket.

Mått L xBxH: 110x75x25mm.

BSC-BAP

BSC-BAP LAN access punkt E 17 094 95
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