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EINLERN-EINSTELLUNGEN DES UNTEREN DREHSCHALTERS BEI DEN GÄNGIGSTEN GERÄTEN DER BAUREIHE 61* 

TIPPSEQUENZEN FÜR GERÄTE DER BAUREIHE 62

Type

Einlernfunktion

FMS61

ab KW 08/13
FMZ61

ab KW 18/11
FSB61

ab KW 39/12
FSR61

ab KW 41/12
FSR61

ab KW 11/14
FTN61

ab KW 25/11
FUD61NP

ab KW 38/12
FUD61NPN

ab KW 40/12

Auslauf

Universaltaster / Toggeln / 
Umschalten (Ein/Aus)

UT1 = Kanal 1
UT2 = Kanal 2

(2) 2 60 80 ca. Mitte 2 LC2

Universaltaster Öffner 120 120

Richtungstaster
RT1 = Kanal 1
RT2 = Kanal 2

1h min 40 max EC1

Ein / Zentral EIN bzw. AUF 3 ∞ ∞ 20 3 LC3

Aus / Zentral AUS bzw. AB (1) 1 2 2 1 1 LC1

FTK  als Öffner 0,5s 2 2 2 20

FTK als Schließer (3) ∞ ∞ 1

FBH als Bewegungsmelder ∞ (Slave) 20 max EC1

FBH als Bewegungsmelder mit 
Helligkeitssensor

2..120 1…20 min…3 AUTO…EC2

FAH als Dämmerungssensor min..max 2..120 2..120 AUTO…EC1

FSU oder Taster als Lichtwecker EC2

GFVS Visualisierungssoftware / LZ 
Lichtszene

RT1 = GFVS
RT2 = GFVS

max 6 = LZ
80 = GFVS
6 = LZ

min AUTO

Zusatzinfo:

Löschen aller Adressen:

Position CLR und den anderen Drehschalter 3x von der Mitte nach rechts drehen. Mitte-Rechts-Mitte -Rechts-Mitte Rechts.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Rückmeldung:

Position CLR und den anderen Drehschalter 3x von der Mitte nach links drehen. Mitte-Links-Mitte -Links-Mitte Links.

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Repeater Level 1:

Spannung abschalten, den am Tastereingang angeschlossenen Taster festhalten und Spannung zuschalten.

*Die Bedruckung bei früherem Fertigungsdatum kann abweichen 05/2021

Funktion/Dienst Tippfunktion FL62 FR62 FJ62 FD62 FSLA

Universaltaster 3 x x 3 x Schließer
4 x Öffner x x x

Richtungstaster 4 x x - x x x

Zentral ein/auf 5 x x - x x x

Zentral aus/ab 6 x x - x x x

Fensterkontakte 3 x - Schließer - - -

Fensterkontakte 4 x - Öffner x - -

Bewegungsmelder 1  x x - - x x

GFVS 1  x x x x x x

Phasenanschnitt 5 x kurz 1 x lang - - - x -

Autobetrieb 6 x kurz 1 x lang - - - x -

sperren 3 x kurz 1 x lang x x x x x

entsperren 4 x kurz 1 x lang x x x x x

RM zu-/abschalten 7 x kurz 1 x lang x x x x x

Inhalt löschen 8 x kurz 1 x lang x x x x x

Dimmgeschwindigkeit langsam 9x - - - x -

Dimmgeschwindigkeit mittel 10x - - - x -

Dimmgeschwindigkeit schnell 11x - - - x -
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