Startbildschirm
Start screen

r— - - - - - - - — — —/
Gesamt-Wirkenergie Bezug Gesamt-Wirkenergie Lieferung
‘ Total imported active energy <:> Total exported active energy ‘
‘ ‘ . . von Werkseinstellungen
Anzeige wechselt alle 5s von Tarif 4 - Lieferung (riicksetzbar) wiederherstellen
L Display changes every 5s . from tariff 4 - export (resettable) Restore factory settings
Min. 5s zu Einstellungen springen $ PIN deaktiviert
go to settings o PIN deactivated PIN-Ei
LIJ = Settings — PIN settings

DSZ16DZ-3x100A MID

Die Menufiihrung erfolgt von oben nach unten und von links nach rechts. Ausnahmen sind mit Pfeilen markiert.

Eingabe korrekt
Input correct

Spannung LI-N
Voltage LI-N

>

<

Mit > blattern zwischen:

LI-N, L2-N, L3-N L1-12, L2-L3, L3-L11
Scroll between using > :

LI-N, L2-N, L3-N L1-12, L2-L3, L3-L11

Strom L1
Current L1

<

Mit > blattern zwischen:
L2, L3N
Scroll between using > :
L2, L3N

Momentane Wirkleistung
Instantaneous active power

il

Mit » blattern zwischen:
L% 1,12, 13
Scroll between using » :
L% 1,12, 13

Frequenz
Frequency

il

Mit > bléttern zwischen:

Gesamt-Wirkenergie Bezug E] Lz 012,13
Total imported active energy Scroll between using > :
é] Lz 012,13
Riicksetzbarer Speicher Min. 3s
Gesamt-Wirkenergie Bezug Zuriicksetzen

Resettable memory
Total imported active energy

Reset

Mit » bléttern zwischen:

Gesamt-Wirkenergie Lieferung E] L% 112,13
Total exported active energy Scroll between using > :
Lz, 112,13
Riicksetzbarer Speicher Min. 3s
Gesamt-Wirkenergie Lieferung E] Zuriicksetzen
Resettable memory Reset
Total exported active energy
Tarif 1- 4:
Bezug - Wirkenergie
Bezug - Riicksetzbare Speicher
Lieferung - Wirkenergie Rgcksetzhare .
Lieferung - Riicksetzbare Speicher Zahlerstande Min. 3s
Mit v zum nachsten Punkt bléttern E] zuriicksetzen m
Tariff1- 4: Reset
Imported active energy resettable
Imported - resettable memory meter readings

Exported active energy
Exported - resettable memory
Use v to scroll to the next item

Weiter zu: Einstellungen
Continue to: Settings

Durch Driicken der Taste ' wird zum vorherigen Menipunkt zuriickgekehrt.
Durch das Halten der Taste + wird zum Startbildschirm zuriickgekehrt. Automatische Riickkehr nach 30s Inaktivitat.
Mit * markierte Werte sind die voreingestellten Standardwerte.
Menu navigation proceeds from top to bottom and from left to right. Exceptions are indicated by arrows.
By pressing the « button, you return to the previous menu item.
By holding the «' button, you return to the start screen. Automatic return after 30 seconds of inactivity.
Values marked with * are the preset default values.

Weiter zum Startbildschirm
Continue to: start screen

PIN-Eingabe iiberspringen

PIN Ein / Aus

PIN fehlerhaft (Anzeige stoppt 5s)
Incorrect PIN (display pauses for 5s)

Eingabe fehlerhaft
Input incorrect

Aus
OFF
Ein
ON

PIN ON / OFF

(Klemme 1+5 muss verbunden sein)

Skip PIN entry

(Terminal 1+5 must be connected)

PIN-Eingabe
Mitwird v die Ziffer erhéht

0000*
PIN entry
Use v toincrease the digit

Mit » wird die Stelle ge&ndert

Use » to change the position
"

PIN korrekt
PIN correct

von S02 Impulsléange
from SO2 pulse length

PIN festlegen / andern
Mit wird v die Ziffer erhaht
Mit > wird die Stelle geandert
Set / change PIN
Use v to increase the digit
Use » to change the position

PIN bestatigen
Mitwird v die Ziffer erhght
Mit > wird die Stelle geandert
Confirm PIN
Use v toincrease the digit
Use > to change the position

S0-Einstellungen
S0 settings

SO01 Impulsrate
S01 pulse rate

5

Hz

1000 Imp/kWh*
Mit v wird der Wert geandert
1000 Imp/kWh*
Use v to change the value

S01Impulslange
S01 pulse length

30ms*

Mit v wird die Ziffer erhaht
Mit > wird die Stelle geandert
30ms*

Use v to increase the digit
Use > to change the position

:

S02 Impulsrate
802 pulse rate

=

1000 Imp/kWh*
Mit v wird der Wert geandert
1000 Imp/kWh*
Use v to change the value

$02 Impulslange
$02 pulse length

Weiter zu: SO1 Impulsrate

Continue to: SO1 pulse rate

von Kommunikations-
Daten format

from communication
data format

30ms*
Mit v wird die Ziffer erhaht
Mit > wird die Stelle geandert
30ms*

Use v to increase the digit
Use > to change the position

Modbus-Einstellungen
Modbus settings

Kommunikationsadresse
Communication address

Messrichtung umkehren
(nur bei Briicke zwischen
Klemme 1und 5)
Reverse direction of measurement

PIN fehlerhaft PINfalsch
(Anzeige stoppt 5s) Incorrect PIN
Incorrect PIN
(Display pauses for 5s)
Aus

Mit v wird umgeschaltet

factory settings

(only with a bridge between Use v to toggle
terminals 1and 5)
Werkseinstellungen Bestétigung
wiederherstellen E] Werkseinstellung zuriicksetzen
Restore Confirm

reset to factory settings

Werkseinstellungen

Weiter zu: PIN-Einstellungen
Continue to: PIN settings

laden (PIN, SO, Modbus)
Load factory settings
(PIN. S0, Modbus)

i

0o+
Mit v wird die Ziffer erhdht
Mit > wird die Stelle geandert
n

Use v to increase the digit
Use > to change the position

l

Ubertragungsrate
Baud rate

Hz

9600 Baud*
Mit v wird der Wert geandert
9600 Baud*
Use v to change the value

Kommunikationsparitat
Communication parity

Keine*

Mit v wird der Kommunikations-
parameter geandert.
None*

Use v to change the
communication parameter.

I

Kommunikations-
Stoppbits
Communication
stop bits

=

*
Mit v wird der Kommunikations-
parameter geandert.

1*

Use v to change the
communication parameter.

[

Kommunikations-
Datenformat
Communication
data format

Integer®
Mit v wird der Datentyp geandert
Integer®
Use ¥ to change the data type

Weiter zu: Kommunikationsadresse
Continue to: Communication address

-~




