
Funksensor

Funk-Kartenschalter 

FKF65

D

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: 
Jahresmittelwert <75%.

30 065 545 - 1

Funk-Kartenschalter für Aufputzmontage 

84x84x29 mm.

Beim Einstecken und dem Entfernen einer 
Hoteltür-Karte (Hotelcard/Keycard) im 
 standardisierten Scheckkartenformat 
86x54 mm wird je ein Funktelegramm in den 
Eltako-Gebäudefunk gesendet.
Im Lieferumfang enthalten sind komplett 
montiert die zweiteilige Kartenführung, ein 
Rahmen R1E, ein Befestigungsrahmen, eine 
Halteplatte und ein Funkmodul sowie zwei 
Schrauben mit Dübel.
Montage durch Anschrauben

Den komplett montierten Kartenschalter 
zunächst zerlegen. Dazu die Schraube ent-
fernen, die Kartenführung aushängen und 
den Zwischenrahmen einschließlich Sende-
modul durch Lösen der Halte bügel oben und 
unten herausnehmen.
Halteplatte befestigen durch Anschrauben. 
Rahmen mit Einhängeausschnitten oben 
mit dem Zwischenrahmen einschließlich 
Sendemodul, mit der hinteren Kennzeich-
nung 0 nach oben, einrasten. Die Kartenfüh-
rung in die oberen Einhänge ausschnitte des 
 Rahmens einhängen und unten mit der 
Schraube in der  Halteplatte festschrauben. 
Verschlissene Kartenführungen können 
leicht ersetzt werden, ohne das Sende-
modul wechseln zu müssen.
Das in dem Funk-Kartenschalter enthaltene 

Funkmodul kann gemäß Bedienungs-

anleitung in  untenstehende verschlüssel-

bare Aktoren der Baureihen 61, 62 und 71, 

sowie in das FAM14 verschlüsselt einge-

lernt  werden. Hierzu ist die Funktaster-

Verschlüsselungswippe FTVW erforderlich. 

Verschlüssel bare Aktoren tragen das 

 Piktogramm .

Einlernen der Funksensoren in Funk-

aktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren einge-

lernt werden, damit diese deren Befehle

erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben.
Der Kartenschalter wird wie ein Taster 
durch Einstecken einer Karte eingelernt.

Funk-Telegramm nach EEP F6-01-01
ORG = 0x05
Data_byte3 =  0x10 Karte stecken

0x00 Karte ziehen

1.            App      2.                                          3. www.

Bedienungsanleitungen und Dokumente in 

weiteren Sprachen

http://eltako.com/redirect/FKF65-wg

Frequenz 868,3 MHz 

Sendeleistung max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der 

Funkanlagentyp FKF65 der Richt linie 

2014/53/EU entspricht. 

Der vollständige Text der EU-Konfor mitäts-

erklärung kann über den QR-Code oder die 

Internetadresse, unter 'Dokumente' abge-

rufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
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