
RECHTSKONFORM DRITTMENGEN ABRECHNEN – 
MIT UNSEREN NEUEN MOBILEN STROMZÄHLERN

Zum 1. Januar 2021 schreibt das Energiesammelgesetz (EnSaG) die verpfl ichtende Drittmengenabgrenzung für 
EEG-umlagebefreite Unternehmen vor. Doch was bedeutet das konkret?

Von der Drittmengenabgrenzung betroffen sind alle Unternehmen, die Begünstigungen bei gesetzlichen Steuern, Abgaben, 
Umlagen oder Netznutzung erhalten, aber Teile ihres Verbrauchs auf dem Betriebsgelände durch Dritte verursacht wird.

Das betrifft u.a. die Stromverbräuche von Foodtrucks und Imbisswagen, von den Reinigungsfi rmen, Handwerkern, geleasten 
Anlagen und Maschinen, Getränke- und Speiseautomaten oder an Dritte überlassene bzw. von ihnen mitgenutzte Büroräume. 

Diese Dritten müssen die EEG-Umlage bezahlen und können künftig nicht mehr kostenlos Strom des Unternehmens mit-
beziehen. Das erfordert eine genaue Abgrenzung dieser Energiemengen, sowie eine konkrete Zuordnung zu den einzelnen 
Verbrauchsstellen.

Mit unseren mobilen und MID-zertifi zierten Wechselstromzählern kann die Strommessung einfach am gewünschten 
Einsatzort erfolgen. Dank ihrer robusten Bauweise sind sie perfekt für den Einsatz an ständig wechselnden Orten und mit 
unterschiedlichen Bedingungen vorbereitet.



Produktberatung und Technische Auskünfte:

 +49 (0) 711 943 500 -02   technik-beratung@eltako.de

Professional Smart Home Hotline:

 +49 (0) 711 943 500-05   professional-smart-home@eltako.de

Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:

 +49 (0) 711 943 500-01   kundenservice@eltako.de

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:
  +49 (0) 711 943 500-02

Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

 +49 (0)  711 943 500-00
 info@eltako.de   eltako.de

MOBILER WECHSELSTROMZÄHLER WSZ110CEE-16A MID UND
MOBILER WECHSELSTROMZÄHLER WSZ110DSS-16A MID

WSZ110CEE-16A MID
Mobiler Wechselstromzähler mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. Für Innen- und Außenbereich 

geeignet. Maximalstrom 16 A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt

Gehäuse-Abmessungen 110x70x35 mm, Anschlussleitung 1,5 m (incl. Stecker und Kupplung).
Genauigkeitsklasse B (1%).
Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem 
Ausgang fl ießenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht 
gemessen und nicht angezeigt.
Alle 30 Sekunden schaltet das Display für 5 Sekunden von der aufgelaufenen Wirkenergie in kWh auf 

den Momentanverbrauch in Watt um.

Der Anlaufstrom ist 20 mA.
Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtfl üchtig 
gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt.
Die Digitalanzeige hat 7 Stellen.
Bis 99999,99 kWh werden zwei Nachkomma stellen angezeigt. 
Ab 100000,0 kWh nur noch eine.
Der Leistungsbezug wird mit einer 2000-mal je kWh blinkenden LED angezeigt.

WSZ110CEE-16A Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht EAN 4010312501801 89,30 €/St.

WSZ110DSS-16A MID
Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung.

Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16 A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt

Gehäuse-Abmessungen 110x70x35 mm, Anschlussleitung 1,5 m (incl. Stecker und Kupplung).
Genauigkeitsklasse B (1%).
Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem 
Ausgang fl ießenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht 
gemessen und nicht angezeigt.
Alle 30 Sekunden schaltet das Display für 5 Sekunden von der aufgelaufenen Wirkenergie in kWh 

auf den Momentanverbrauch in Watt um. 

Der Anlaufstrom ist 20 mA.
Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtfl üchtig 
gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt.
Die Digitalanzeige hat 7 Stellen.
Bis 99999,99 kWh werden zwei Nachkomma stellen angezeigt. 
Ab 100000,0 kWh nur noch eine.
Der Leistungsbezug wird mit einer 2000-mal je kWh blinkenden LED angezeigt.

WSZ110DSS-16A Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht EAN 4010312501795 84,30 €/St.


