
UNIVERSAL-DIMMAKTOR IP, MATTER ÜBER WI-FI, 
BIS 300W, REST-API EUD62NPN-IPM/110-240V

EUD62NPN-IPM/110-240V
Universal-Dimmaktor IP, Matter über Wi-Fi, REST-API. Mit Power MOSFET. Dimmbare 230 V-LED- 
Lampen in der Betriebsart 'Phasenabschnitt' bis 300 W, bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 
100 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300 W, 
 abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Keine Mindestlast. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.

Für Einbaumontage. 49 x 51 mm, 25 mm tief.
Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm².
Schaltung mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240 V.
Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.
Automatische elektronische Überlast sicherung und Übertemperatur-Abschaltung.
Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten konventionellen Netzspannungs-Steuertaster.
Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.
Die Wi-Fi-Verbindung nutzt das 2.4 GHz Frequenzband und ermöglicht Over-the-Air-Updates (OTA). 
Dieser Aktor ist Matter-zertifiziert und kann daher in verschiedene Ökosysteme eingelernt und parallel 
betrieben werden. Zur Steuerung über Matter wird, je Ökosystem, ein kompatibler Matter-Controller 
benötigt. Für Apple Home z.B. ein Homepod mini, für Amazon Alexa z.B. ein kompatibler Echo Dot und für 
Google Home z.B. ein Nest mini. 
Die optionale Konfiguration des Aktors erfolgt über die ELTAKO Connect-App. 
Eine Entwicklungsversion der REST-API steht über die Online-Produktseite des Gerätes zur 
 Verfügung.  Diese wird fortlaufend weiterentwickelt.
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