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FUNK-BEWEGUNGS-HELLIGKEITSSENSOR IM E-DESIGN65 FBH65TF/12V DC-wg

FBH65TF/12V DC-wg
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor mit Temperatur- und Feuchte-Sensor reinweiß glänzend für 
Aufputzmontage 84x84x39 mm oder Montage in das E-Design65-Schaltersystem. Stromversor-
gung mit einem 12 V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 1 mW. Helligkeit von 10 bis 2000 Lux, 
 Temperatur -20°C bis +60°C, Feuchtigkeit 0% bis 100%. Smart Home Sensor.

Mit Drehschaltern für die Zeiteinstellung 1-10 Minuten der Rückfallverzögerung und die Einstellung der 
Helligkeitsschwelle 10-2000 Lux.

FBH65TF/
12V DC-wg

Bewegungs-Helligkeitssensor, 
reinweiß glänzend

Nicht mehr lieferbar

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-
Software eingelernt werden: Tastertelegramme in alle Aktoren mit Zentralsteuerung, Datentelegramme FBH 
in alle FSR und FHK, Datentelegramme TF in FHK14, FHK61 und F4HK14.


