
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.  

1-KANAL-FUNK-DREHTASTER IM E-DESIGN55 FDT55EB-

FDT55EB-
Funk-1-Kanal-Drehtaster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 25 mm hoch. 
Mit Batterie (Lebensdauer 2-8 Jahre). 

Mit diesem Funk-Drehtaster können alle Eltako-Funk-Dimmaktoren und ab KW 03/2017 die Funk-
Schalt aktoren FSR61 sowie TF61L und TF100L kom fortabel  gesteuert werden.
Der Drehtaster sendet direkte Dimmwerte (Helligkeitswerte) an den Dimmaktor. Beim Ausschalten mit 
Drehtaster wird der aktuelle Dimmwert in diesem gespeichert. Werden in einen Dimmaktor mehrere 
Taster eingelernt und abwechselnd mit diesen gedimmt, kann es durch die unterschiedlichen Dimm-
werte zu Helligkeitssprüngen während des Dimmens kommen.
Um den Funktaster in die Aktoren einzulernen, wird die Frontplatte mit Drehknopf abgezogen.
Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernehmen zwei innenliegende 3 V-Knopf zellen CR1632. 
Zum Wechseln der Knopfzellen muss lediglich die Frontplatte mit Drehknopf abgezogen werden.

FDT55EB-am Funk-Drehtaster, anthrazit matt Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-pg Funk-Drehtaster, polarweiß glänzend Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-pm Funk-Drehtaster, polarweiß matt Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-wg Funk-Drehtaster, reinweiß glänzend Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-ag Funk-Drehtaster anthrazit glänzend leitungslos Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-al Funk-Drehtaster alu lackiert leitungslos Nicht mehr lieferbar

FDT55EB-gw Funk-Drehtaster glänzend weiß leitungslos Nicht mehr lieferbar

Mehr Informationen und 
weitere Sprachen:
http://eltako.com/redirect/FDT55EB-
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