FUNK-UHREN-THERMO-HYGROSTAT MIT DISPLAY IM E-DESIGN55 FUTH55D/230V-

FUTH55D/230V-

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display reinweiB glanzend und anthrazit matt fiir Einzel-
Montage 80x80x14 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Einbautiefe 33 mm.

Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Betriebsbereit
voreingestellt. Display beleuchtet. Stromversorgung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Smart
Home Sensor.
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Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebaudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-
Software eingelernt werden: FAE14, FHK14, F4HK14, F2L14, FHKG1, FME14

FUTH55D/
230V-wg

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display,
reinweiB glanzend

Nicht mehr lieferbar

FUTH55D/
230V-am

Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat mit Display,
anthrazit matt

Nicht mehr lieferbar

Unverbindliche Preisempfehlung zuziiglich gesetzl. MwSt.




