
Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt. 	

FUNK-PEGELMESSER P10 PROBARE 

P10
Der Funk-Pegelmesser Probare P10 ist ein tragbarer Pegelmesser, welcher die Signalstärke empfangener 
EnOcean-Telegramme im Bereich 868 MHz anzeigt. Gleichzeitig dient er zur Bestimmung der Montage
orte für EnOcean-Sender, -Empfänger und -Repeater sowie der Überprüfung der Sendefunktion 
von EnOcean-Geräten.

2 Stück AA/LR06-Batterien zusätzlich erforderlich.
Ein- und Ausschalten mit der ON/OFF Taste, dazu 1,5 Sekunden drücken.
Die Signalstärke wird durch die umgedrehte LED-Ampel angezeigt.
Mit der MODE-Taste wird die gewünschte Betriebsart gewählt.
All zeigt die Signalstärke aller EnOcean-Sender in der Funkreichweite.
Filter um nur die Signalstärke eines einzelnen EnOcean-Senders anzuzeigen.
Repeater zur vorübergehenden Inbetriebnahme eines Repeaters (1-Level), um die beste Platzierung für 
eine Repeater-Festinstallation zu bestimmen.
Radio Link Test zur Durchführung eines standardisierten Reichweitetests in Kombination mit geeigneten 
Gegenstellen, oder zum zyklischen Senden von EnOcean-Telegrammen.

P10 Funk-Pegelmesser Probare Art.-Nr. 30000370 170,10 €/St.

Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/P10


