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MATTER - UUSI ALYKOTISTANDARDI

Matterin edut ja hyodyt?

m Yhteensopivuus: Matter mahdollistaa sen, etta valtava valikoima erilaisia alykodin laitteita eri
valmistajilta ja ekosysteemeilta, voivat jatkossa toimia saumattomasti keskenaan. Johtavien
ekosysteemien toimittajien, kuten Applen, Googlen ja Amazonin liséksi, jo yli 500 muuta tuotevalmistajaa,
kuten Bosch, IKEA, Samsung, LG ja Huawei, tydskentelee yhdessa Matter Standardin parissa.

= Helppo kayttoonotto: Uusien laitteiden yhdistaminen alykotijarjestelmaan on helppoa standardoidun
Matter QR-koodin avulla.

» Luotettava yhdistettavyys: Matter kayttaa IP-pohjaisia tiedonsiirtostandardeja, kuten Ethernet,
Wi-Fi/WLAN ja Thread takaamaan vakaan ja luotettavan yhteyden.

= Parempi tietoturva: Standardi kayttaa nykyaikaisia suojausprotokollia, suojatakseen alykodin laitteita
kyberhyokkayksilta.

= Tulevaisuuden turvaaminen: Matteria kayttaa todella suuri joukko suuria erilaisia teknologiayrityksia,
mika tarkoittaa pitkaaikaista tukea ja paivityksia tulevaisuudessa Matter-pohjaisille laitteille.
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Matter-ohjain
Jokaiselle ekosysteemille tarvitaan oma Matter ohjain.
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Yleishimmennin, IP, Wi-Fi. Matter -sertifioitu, REST-API. MOSFET. Himmennettavat 230 V laskevan
reunan (trailing edge) LED-lamput 300 W asti ja nousevan reunan (leading edge) 100 W asti,
ilmanvaihdosta riippuen (suositus, leading edge maks. 10 kpl). 230V hehku- ja halogeenilamput 300 W
asti iimanvaihdosta riippuen. Ei minimikuormaa. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.

Pistoliittimilla, 0,2 mm? - 2,5 mm? johtimen poikkipinnoille.

Nollapistekytkenta pehmedlla paélle ja poiskytkennalld, valaisinten suojaamiseksi.

Syottd-, kytkenta- ja ohjausjannite 110-240 V.

Himmennystaso tallennetaan aina pois kytkettaessa (muistitoiminto).

Jos sydttéjannite katkeaa, laite kytkeytyy pois paaltd maaritetyssa tilassa.

Automaattinen, elektroninen ylikuormitus-ja lampdsuoja.

Sisaantuloliitin johdolliselle jousipalautteiselle painikkeelle.

Merkkivalollisen painikkeen kaytto ei ole sallittua.

Wi-Fi-linkki kdyttaa 2,46 Hz taajuuskaistaa ja sallii 0TA (Over-the-Air) -paivitykset.

Tama toimilaite on Matter-sertifioitu, joten himmennin voidaan yhdistaa eri ekosysteemeihin ja kdyttaa
niita rinnakkain. Matterin kautta ohjaamiseen, tarvitaan oma Matter-ohjain jokaiselle ekosysteemille.
Apple Homelle esimerkiksi HomePod mini, Amazon Alexalle esimerkiksi Echo Dot ja Google Homelle esi-
merkiksi Nest mini.

ELTAKO Connect-appilla, voit muuttaa laitteen asetuksia (valaistuksen min/maks. taso seka
himmennyskayra).

REST-API kehittajaversio on saatavilla internetista laitteen tuotesivuilta. Tata kehitetdan ja paivitetaan

ELTAKO Connect appi

https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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