
OMINAISUUDET LYHYESTI
 Modbus RTU -yhdyskäytävä jopa 16 eri 

ELTAKOn Modbus-energiamittarin tietojen 

välittämiseen IP-liitännän kautta

  Mittarin tietojen lukeminen ja visualisointi 

nettiselaimen ja ELTAKO Connect -sovelluksen 

avulla

Kaikki historiatiedot tallennetaan 

 paikallisesti ZGW16WL-IP -laitteeseen

  Mittaritietojen lähettäminen MQTT:n, REST 

API:n ja Modbus TCP:n kautta

SEURAA ENERGIANKULUTUSTASI HELPOSTI:
ZGW16WL-IP MODBUS YHDYSKÄYTÄVÄ

ELTAKO Connect appi
https://eltako.com/redirect/eltako-connect

Tyyppi: ZGW16WL-IP

Viestinnän rajapinnat: LAN / WLAN / Modbus-RTU

Viestintä protokollat:
MQTT, REST-API, 

Modbus-TCP

Snro. 28 263 88

128,50 €/kpl

Suositushinnat ilman arvonlisäveroa, ALV. 0%.

www.eltako.com/fi
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Tyyppi: ZGW16WL-IP DSZ15DZMOD-3x80A

Snro. 28 263 88 67 126 48

128,50 €/kpl 243,70 €/kpl

KÄYTTÖESIMERKKI 1:
MITTARIN NYKYHETKEN TAI HISTORIAN TIETOJEN SEURANTA ELTAKO CONNECT -SOVELLUKSELLA, 
PAIKALLISESTI WLAN VERKOSSA TAI ETÄNÄ VPN-TUNNELIN KAUTTA.

KÄYTTÖESIMERKKI 2: 
MITTARITIETOJEN LUKEMINEN JOPA 16 ERI ELTAKON MODBUS-ENERGIAMITTARISTA MQTT:N, 
MODBUS TCP:N TAI REST API:N KAUTTA

ELTAKO Kaksisuuntainen 
3-vaihe Modbus 
energiamittari
DSZ15DZMOD-3x80A

ELTAKO Kaksisuuntainen 
3-vaihe Modbus 
energiamittari
DSZ15DZMOD-3x80A

ELTAKO Kaksisuuntainen 
3-vaihe Modbus 
energiamittari
DSZ15DZMOD-3x80A

ELTAKO Connect appi

Jopa 16 ELTAKO Modbus-energiamittaria

Modbus-RTU
WLANWLAN

Modbus-RTU

ELTAKO Kaksisuuntainen 
3-vaihe Modbus 
energiamittari
DSZ15DZMOD-3x80A

ZGW16WL-IP

ZGW16WL-IP

Modbus TCP / MQTT / REST-API

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki: 

045 78706795
  tuki@eltako.com


