LE SYSTEME EN DETAIL

NOS ACTEURS:

DECOUVREZ
LE POINT
FORT EN
VIDEO.
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IC1, ON ENTRE DANS LE DETAIL.

FLEXIBLE, EVOLUTIF, PERENNE.

Il Lagamme 14 est congue de fagon modulaire et s'adapte Il Unlarge choix de modules permet des solutions personnali-
facilement al'évolution des besoins. sées pour toutes les exigences de projet.

B Eclairage, protection solaire, climat intérieur et autres I Lescomposantsindividuels peuvent étre facilement rem-
applications peuvent étre contrélés avec précision et placés en cas d'évolution des besoins.

combinés intelligemment.

[l Des produits compacts et peu encombrants. Congus pour
une installation centrale dans des applications indivi-
duelles ou dans les constructions neuves.

APERCU DES FONCTIONNALITES:

SERIES
‘ .
ECLAIRAGE & VARIATION PROTECTION SOLAIRE CLIMAT INTERIEUR

CONNECTE CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX ACCES A DISTANCE SECURITE
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LE POINT FORT

PROTECTION
MAXIMALE.

EFFORT
MINIMAL.

Les parafoudres modulaires d’'ELTAKO.
Un seul appareil en remplace plusieurs -
universel pour tous les réseaux.
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URGE

PROTECTION
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APERCU DES AVANTAGES

UNE PROTECTION
OUI FONCTIONNE
SIMPLEMENT.

Qu'il s'agisse de coups de foudre, de manceuvres de
commutation dans le réseau ou de perturbations

a distance - les surtensions surviennent plus vite
qu’on ne le pense. En quelques microsecondes, elles
peuvent détruire des appareils, effacer des données
ou, dans le pire des cas, provoquer des incendies.
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TYPE1-PROTECTION PRIMAIRE.

Obligatoire dans les batiments avec para-

tonnerre externe ou en situation exposeée.

Dévie les courants de foudre trés élevés
directement vers la terre avant qu'ils ne
causent des dommages.

NOS PRODUITS :
Parafoudre combiné type 1+2+3 - MUA-30,
MUA-50, MUA-100

TYPE 2 - PROTECTION INTERMEDIAIRE.

La protection standard pour tous les ba-
timents (obligatoire selon VDE 0100-443).
Intercepte les surtensions dues a des
coups de foudre éloignés ou a des
manceuvres de commutation et protége
I'installation domestique.

NOS PRODUITS :

Parafoudre combiné type 1+2+3 - MUA-30,
MUA-50, MUA-100,

parafoudre type 2+3 - MUA-20

TYPE 3 - PROTECTION FINE.

Protection supplémentaire des équi-
pements terminaux pour I'électronique
particulierement sensible. Intercepte les
surtensions résiduelles que le type 1ou 2
n‘a pas totalement éliminées. Toujours en
complément, jamais seul.

NOS PRODUITS :

Parafoudre combiné type 1+2+3 - MUA-30,
MUA-50, MUA-100

Parafoudre type 2+3 - MUA-20

PLUS DE PROTECTION - POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS ELTAKO.
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LE SYSTEME EN DETAIL

NOS ACTEURS:
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ICI, ON ENTRE DANS LE DETAIL.

UN APPAREIL EN REMPLACE PLUSIEURS. UNIVERSEL POUR

TOUS LES RESEAUX.

I MUA-100, MUA-50 - UN APPAREIL POUR TOUS LES RESEAUX.
Utilisable universellement pour différents types de
réseaux et exigences de protection - réduit considérable-
ment la diversité des variantes et I'effort de planification.

Il MUA-30, MUA-20 - LES POLYVALENTS POUR RAIL DIN.

Protection combinée éprouvée pour rail DIN. Format com-

APERCU DES FONCTIONNALITES:

pact pour une protection conforme aux normes dans les
installations standard.

MUA-100 MUA-50 MUA-30 MUA-20
TYPE 142+3 142+3 1+42+3 2+3
TYPES DE RESEAU TN-S/TN-C/TT TN-S/TN-C/TT TN-S/TT TN-S/TT
TEMPS DE REACTION <100 ns <100 ns <25ns <25ns
TYPE DE MONTAGE Barre omnibus Rail DIN Rail DIN Rail DIN
PARTICULARITES Module de protection de Protection maximale Protection Protection
commande en option (rail DIN) combinée combinée
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LE POINT FORT

LA REVOLUTION
MONDIALE DE LA
MESURE D'ENERGIE !

Mesurer, visualiser et piloter intelligemment I'énergie.
Performance maximale dans un espace minimal.
Rapide, précis, de nombreux parametres et des inter-
faces de pointe.

#Modbus Waodbus  {REsT:APE  NMQTT B Eetako CONNECT-APP

24



ENERGY

METERING§

v(001)0L-5'0
ZHOS AOOFIOEZXE

@@ <




APERCU DES AVANTAGES

UTILISER L'ENERGIE
INTELLIGEMMENT.

Mesurer, analyser I'énergie et

I'intégrer dans des systemes existants.
Rapide, transparent et

adapté au projet.

26



MESURER.

Nos nouveaux compteurs d'énergie série
16 enregistrent les données de consom-
mation avec précision et fiabilité - dans
un format trés compact.

lls mesurent une multitude de grandeurs
pertinentes et constituent ainsi la base
d'une gestion énergétique efficace.
Homologué pour la facturation. Convient a

la gestion énergétique de toute envergure.

Mise a disposition rapide des valeurs me-
surées pour analyses et évaluations.

COMPRENDRE.

Les données éenergétiques peuvent étre
visualisées et exportées directement - en
temps réel et de fagon historique.

Grace a l'application ELTAKO Connect et a
I'interface web, les valeurs actuelles ainsi
que les historiques a long terme sont
disponibles de maniére claire.

Stockage local des données. Aucune
utilisation du cloud requise. Controle total
des données.

UTILISER.

Des interfaces ouvertes permettent le
traitement intelligent des données - du
Smart Home au Smart Building.

Grace al'APIREST, MOTT et Modbus TCP,
les systémes peuvent étre intégrés de
maniere flexible dans des infrastructures
existantes.

La connexion s'effectue via WLAN ou LAN.
Les valeurs mesurées peuvent également
étre fournies par exportation par e-mail.

PLUS DE REVOLUTION - POUR TON PROJET.
AVEC LES SOLUTIONS ELTAKO.
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LE SYSTEME EN DETAIL

NOS ACTEURS:
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IC1, ON ENTRE DANS LE DETAIL.

PETIT FORMAT, GRANDES PERFORMANCES.

COMPTEUR TRIPHASE:

B Seulement trois modules de large.

B Mesure directe jusqu'a 3 x 100 A ou mesure via transformateur,

au choix.
Il Mesure unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

B Avec ou sans certification MID.

COMPTEUR MONOPHASE :

Il Seulement un module de large.
B Mesure directe jusqu'a 65 A.
B Mesure unidirectionnelle ou bidirectionnelle, au choix.

B Avec ou sans certification MID.

PASSERELLE :

Il Intégration directe du compteur via l'interface Modbus
RTU pour une communication de données fiable.

B Stockage local des données. Aucun cloud requis. Contréle
total des données.

Les grandeurs mesurées sont la tension, le courant, la
puissance active et apparente, le déphasage, la fréquence
et d'autres encore.

De série avec mode RTU et interface SO.

Les grandeurs mesurées sont la tension, le courant, la
puissance active et apparente, le déphasage, la fréquence
et d'autres encore.

De série avec mode RTU et interface SO.

REST-API, MQTT, Modbus TCP - pour I'intégration dans les
systemes de gestion énergétique et d'analyse.

Intégration dans le réseau IP existant via LAN ou WLAN.
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POURQUOI ELTAKO

AVANTAGES ELTAKO:

30

Fabricant de solutions innovantes et fiables
depuis plus de 75 ans.

Ouvert a de nombreuses plateformes.

Developpe et controlée en Allemagne.
Composants de qualité a longue durée de vie.
Service client de personne a personne.

Et bien d'autres raisons pour lesquelles les
professionnels choisissent ELTAKO.



NOTRE PROMESSE DE QUALITE

LE LABEL QUALITE
ELTAKO:

R¥S

GARANTIE

Pour les livraisons a partir du 01/01/2019, les produits portant e label ELTAKO bénéficient d'une garantie prolongée de 5 ans & compter de la date de fabrication.
Conditions complétes de garantie et de livraison consultables en ligne.
02/2026 Crédit photo : page 27, ® winexa - stock.adobe.com, retouche/montage : ELTAKO ; contient des images générées par IA (Adobe Firefly)
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SCANNEZ MAINTE-
NANT ET DECOU-

VREZ LES UNIVERS
PRODUITS ELTAKO.

N° diart. 771
https://www.eltako.com/redirect/highlights

ELTAKO GmbH Hofener StraBe 54  D-70736 Fellbach ~ www.eltako.com



