
PIÙ COMFORT
CON L'APP ELTAKO CONNECT

Dimmer e dispositivi di commutazione con Bluetooth per una comoda configurazione e messa in 
servizio tramite l'applicazione gratuita ELATKO Connect.

Grazie alle chiare descrizioni delle funzioni e all'interfaccia intuitiva, i tempi di commutazione e le 
impostazioni sono sempre ben visibili e possono essere facilmente regolati. Questo rende la messa in 
funzione più efficiente e flessibile.
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Abbiamo sviluppato un cacciavite digitale per installatori e clienti privati in 
modo che tutti possano configurare facilmente i nostri prodotti! Grazie agli 
aggiornamenti regolari e all’ampliamento dell’elenco di compatibilità, l’APP 
ELTAKO Connect si adatta ai cambiamenti e ai progressi tecnologici ed è quindi 
pronta per il futuro.

	�Prodotti Teach-in?
�	 Memorizzare e personalizzare le automazioni?
�	 Visualizzazione del calendario per una migliore visione d’insieme?
�	 Modificare spontaneamente gli ordini per determinati giorni?
�	 Visualizzare e avviare gli aggiornamenti dei dispositivi WIFI?
�	 Aggiungere dispositivi WIFI alla rete in modo semplice e  

	 veloce utilizzando un codice QR?
�	 Salvare le configurazioni e trasferirle ad altri dispositivi in pochi passi?

La nostra app ELTAKO Connect offre tutto questo e molto di più! Il cacciavite più 
semplice e versatile del mondo, fatto per ogni mano! Scaricala subito nello store.

La nostra applicazione ELTAKO Connect

ELTAKO Connect-App
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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ELTAKO CONNECT-APP

L'applicazione ELTAKO Connect-App consente di configurare e gestire in modo semplice i nostri dispositivi Bluetooth e un numero sempre 
crescente di altri prodotti. 
Grazie all'interfaccia utente intuitiva, i programmi, i canali e le impostazioni del dispositivo possono essere regolati in modo rapido e semplice. 

Se avete ancora domande, gli utili video di YouTube vi forniscono supporto per la configurazione e il funzionamento. La panoramica del  
calendario mostra tutti i comandi di commutazione attivi per giorno della settimana e ora del giorno, consentendo di intervenire direttamente 
nell'automazione.

Per l'applicazione sono disponibili i seguenti dispositivi Bluetooth:

11.	 Interruttori orari su guida DIN
	 •	 SU12DBT/1+1-UC
	 •	 S2U12DBT-UC
	 Questi due interruttori orari offrono 60 slot di programma e varie modalità che possono essere utilizzate, ad esempio, per simulare la presenza.

2.	 Timer per prese esterne
	 •	 ASSU-BT/230V
	� Questo nuovo timer consente di automatizzare facilmente tramite una presa elettrica da esterno le luci del giardino, gli irrigatori e molti altri 

dispositivi.

3.	 Orologio astronomico da scatola da incasso
	 •	 SU62PF-BT/UC
	� Con le sue 60 funzioni, questo orologio astronomico da incasso consente un'ampia gamma di automazioni. Se necessario, il timer può anche 

essere controllato manualmente con un pulsante.

4.	 Timer multifunzione e multitensione
	 •	 MFZ12DBT-UC
	 �Questo timer multitensione offre 18 differenti programmi come il riitardo all0'eccitazione o alla diseccitazione, generatore di impulsi ecc...

5.	 Dimmer universale con orologio astronomico integrato
	 •	 EUD12NPN-BT/300W-230V 
	 •	 EUD12NPN-BT/600W-230V
	� Il dimmer universale supporta una serie di funzioni, tra cui diverse curve di dimmerazione, che consentono un facile utilizzo con diversi tipi di 

lampade. È comodamente controllabile tramite pulsanti o rilevatori di movimento.  
Altri vantaggi includono il controllo centrale on-off, un  orologio integrato, una funzione astro e un interruttore per la stanza dei bambini.

YouTube Channel

https://eltako.com/redirect/youtube-kanal
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DIMMER CON OROLOGIO ASTRONOMICO INTEGRATO BLUETOOTH EUD12NPN-BT/300W-230V

EUD12NPN-BT/300W-230V
Dimmer universale con orologio astronomico integrato, Bluetooth e app ELTAKO Connect. MOSFET 
di potenza fino a 300 W. Rilevamento automatico del tipo di lampada. Perdita in stand-by di soli 0,3 
watt. Luminosità minima, luminosità massima, velocità di regolazione, con funzione luce notturna 
e funzione autospegnimento, rilevatore di movimento, accensione, spegnimento, TI, ER, ESV, TLZ, 
MIN, MMX, programmi con funzione oraria o astro, sfasamento temporale del solstizio, data e ora, 
posizione e Bluetooth possono essere impostati tramite l'app in base alle istruzioni per l'uso.

Dispositivo modulare per il montaggio su guida DIN-EN-60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza,  
58 mm di profondità. Dimmer universale per lampade fino a 300 W, a seconda delle condizioni di venti-
lazione. Le lampade LED dimmerabili a 230 V dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla 
tecnologia di dimmerazione. Vedi dati tecnici a pagina 9-23.
Commutazione in zero crossing con soft on e soft off per proteggere la lampada. 
Tensione di controllo, alimentazione e commutazione 230 V.
Tensione di controllo, alimentazione e commutazione 230 V. Il timer integrato ha fino a 10 posizioni di me-
moria del programma. Con data e cambio automatico dell'ora estiva/invernale. Riserva di energia senza 
batteria di circa 5 giorni. 
Ogni posizione di memoria può essere utilizzata con la funzione Astro (commutazione automatica dopo l'alba 
o il tramonto) o con una delle 9 funzioni (On, Off, On con valore di regolazione in %,, On con valore di memoria, 
sveglia luminosa, interruttore snooze, On con luminosità residua, Off con luminosità residua, TI). 
In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosità vengono memo-
rizzati e, se necessario, attivati al ripristino della tensione di alimentazione. Protezione elettronica auto-
matica da sovraccarico e disinserimento per sovratemperatura. La modalità di funzionamento 'Auto' è at-
tiva nello stato di consegna. I comandi brevi all'ingresso di controllo locale attivano e disattivano la luce, 
mentre il controllo permanente modifica la luminosità fino al valore massimo. L'interruzione del comando 
cambia la direzione di regolazione. Il controllo centrale è attivo, con priorità e il rilevatore di movimento si 
attiva con il valore memorizzato. Per modificare o configurare la modalità operativa, è necessario stabil-
ire la connessione con l'app ELTAKO Connect.
Collegare l'interruttore dimmer all'app: 
premere il pulsante sulla parte anteriore per 6 secondi, il LED blu lampeggia. A questo punto è possi-
bile stabilire la connessione con l'app (impostazione di fabbrica PIN123123). Il lampeggiamento del LED 
blu indica che il dispositivo è pronto per l'accoppiamento, che termina automaticamente dopo 3 minu-
ti, ma può anche essere interrotto manualmente premendo il pulsante per >6 secondi. 
Per modificare o impostare la modalità operativa, è necessario stabilire una connessione con l'ELTAKO 
Connect-App. Se la connessione non viene scollegata tramite l'app, viene scollegata automaticamente 
dopo 20 minuti senza interazione con l'app. Dopo la disconnessione tramite l'app, il dimmer segnala di 
essere nuovamente pronto per l'accoppiamento e il LED blu lampeggia.
Modifica del PIN: Il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell'app alla voce PIN dispositivo. 
Ripristino del Bluetooth (cancellare il PIN modificato, se necessario): Premere brevemente il pulsante 
sulla parte anteriore per 8 volte. 
L'impostazione del valore di dimmerazione Auto consente di dimmerare tutti i tipi di lampade.  
Controllo di fase leading edge LC1-LC3 sono impostazioni di comfort con diverse curve di dimmerazi-
one per le lampade LED dimmerabili a 230 V che, a causa della loro struttura, non possono essere 
dimmerate a sufficienza su Auto e devono quindi essere forzate al controllo di fase leading edge. 
Le impostazioni di taglio di fase trailing edge LC4-LC6 sono impostazioni di comfort con diverse curve 
di regolazione per lampade LED dimmerabili a 230 V che non possono essere regolate sufficientemente in 
Auto. Non è cpnsentito l'uso di trasformatori induttivi (a bobina) nel settaggio con trailing edge e lead-
ing edge. Inoltre, il numero massimo di lampade può essere inferiore rispetto alla modalità automatica a 
causa della struttura. È sempre possibile accendere e spegnere manualmente premendo brevemente il 
pulsante sulla parte anteriore. Il controllo a impulsi si attua con un pulsante universale tramite l'ingresso 
di controllo A1. Tramite il diodo RTD è possibile collegare un interruttore direzionale per 'off' (polarità a 
piacere). Un altro interruttore direzionale per 'on' è collegato direttamente ad A1. Con il 1° impulso di co-
mando 'off', l'interruttore dimmer commuta l'ingresso di comando A1 su 'interruttore di direzione'. Per ri-
portare l'ingresso di comando A1 a 'pulsante universale', è necessario disinserire brevemente la tensione 
di alimentazione o commutare l'app nelle impostazioni di base. Tramite l'ingresso di comando BM è possi-
bile collegare un rilevatore di movimento. Gli ingressi di comando aggiuntivi ZE e ZA vengono utilizzati per 
controllare l'accensione e lo spegnimento centrale con priorità.  
Con priorità perché questi ingressi di comando non possono essere scavalcati da altri ingressi di 
comando finché il contatto di comando centrale è chiuso. Il LED verde si accende per indicare che è 
stato attivato uno dei quattro ingressi di comando.

EUD12NPN-BT/300W-230V Dimmer universale con Bluetooth, MOSFET di potenza fino a 300 W Art. No. 21100807

Connessione tipica

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/ 
EUD12NPN-BT*300W-230V

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect

NEW
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DIMMER CON OROLOGIO ASTRONOMICO INTEGRATO BLUETOOTH EUD12NPN-BT/600W-230V

EUD12NPN-BT/600W-230V
Dimmer universale con orologio astronomico integrato, Bluetooth e app ELTAKO Connect. MOSFET 
di potenza fino a 600 W. Rilevamento automatico del tipo di lampada. Perdita in stand-by di soli 0,3 
watt. Luminosità minima, luminosità massima, velocità di regolazione, con funzione luce notturna 
e funzione autospegnimento, rilevatore di movimento, accensione, spegnimento, TI, ER, ESV, TLZ, 
MIN, MMX, programmi con funzione oraria o astro, sfasamento temporale del solstizio, data e ora, 
posizione e Bluetooth possono essere impostati tramite l'app in base alle istruzioni per l'uso.

Dispositivo modulare per il montaggio su guida DIN-EN-60715 TH35. 2 unità passo = 36 mm di larghezza,  
58 mm di profondità. Dimmer universale per lampade fino a 600 W, a seconda delle condizioni di venti-
lazione. Le lampade LED dimmerabili a 230 V dipendono anche dall'elettronica della lampada e dalla 
tecnologia di dimmerazione. Vedi dati tecnici a pagina 9-23.
Fino a 3400 W con i potenziatori di capacità LUD12 ai terminali X1 e X2.
Commutazione in zero crossing con soft on e soft off per proteggere la lampada. 
Tensione di controllo, alimentazione e commutazione 230 V.
Tensione di controllo, alimentazione e commutazione 230 V. Il timer integrato ha fino a 10 posizioni di 
memoria del programma. Con data e cambio automatico dell'ora estiva/invernale. Riserva di energia 
senza batteria di circa 5 giorni. 
Ogni posizione di memoria può essere utilizzata con la funzione Astro (commutazione automatica dopo l'alba 
o il tramonto) o con una delle 9 funzioni (On, Off, On con valore di regolazione in %,, On con valore di memoria, 
sveglia luminosa, interruttore snooze, On con luminosità residua, Off con luminosità residua, TI).
In caso di interruzione di corrente, la posizione di commutazione e il livello di luminosità vengono memo-
rizzati e, se necessario, attivati al ripristino della tensione di alimentazione. Protezione elettronica auto-
matica da sovraccarico e disinserimento per sovratemperatura. La modalità di funzionamento 'Auto' è at-
tiva nello stato di consegna. I comandi brevi all'ingresso di controllo locale attivano e disattivano la luce, 
mentre il controllo permanente modifica la luminosità fino al valore massimo. L'interruzione del comando 
cambia la direzione di regolazione. Il controllo centrale è attivo, con priorità e il rilevatore di movimento si 
attiva con il valore memorizzato. Per modificare o configurare la modalità operativa, è necessario stabil-
ire la connessione con l'app ELTAKO Connect.
Collegare l'interruttore dimmer all'app: 
premere il pulsante sulla parte anteriore per 6 secondi, il LED blu lampeggia. A questo punto è possi-
bile stabilire la connessione con l'app (impostazione di fabbrica PIN123123). Il lampeggiamento del LED 
blu indica che il dispositivo è pronto per l'accoppiamento, che termina automaticamente dopo 3 minu-
ti, ma può anche essere interrotto manualmente premendo il pulsante per >6 secondi. 
Per modificare o impostare la modalità operativa, è necessario stabilire una connessione con l'ELTAKO 
Connect-App. Se la connessione non viene scollegata tramite l'app, viene scollegata automaticamente 
dopo 20 minuti senza interazione con l'app. Dopo la disconnessione tramite l'app, il dimmer segnala di 
essere nuovamente pronto per l'accoppiamento e il LED blu lampeggia.
Modifica del PIN: Il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell'app alla voce PIN dispositivo. 
Ripristino del Bluetooth (cancellare il PIN modificato, se necessario): Premere brevemente il pulsante 
sulla parte anteriore per 8 volte. 
L'impostazione del valore di dimmerazione Auto consente di dimmerare tutti i tipi di lampade.  
Controllo di fase leading edge LC1-LC3 sono impostazioni di comfort con diverse curve di dimmerazi-
one per le lampade LED dimmerabili a 230 V che, a causa della loro struttura, non possono essere 
dimmerate a sufficienza su Auto e devono quindi essere forzate al controllo di fase leading edge. 
Le impostazioni di taglio di fase trailing edge LC4-LC6 sono impostazioni di comfort con diverse curve 
di regolazione per lampade LED dimmerabili a 230 V che non possono essere regolate sufficientemente in 
Auto. Non è cpnsentito l'uso di trasformatori induttivi (a bobina) nel settaggio con trailing edge e lead-
ing edge. Inoltre, il numero massimo di lampade può essere inferiore rispetto alla modalità automatica a 
causa della struttura. È sempre possibile accendere e spegnere manualmente premendo brevemente il 
pulsante sulla parte anteriore. Il controllo a impulsi si attua con un pulsante universale tramite l'ingresso 
di controllo A1. Tramite il diodo RTD è possibile collegare un interruttore direzionale per 'off' (polarità a 
piacere). Un altro interruttore direzionale per 'on' è collegato direttamente ad A1. Con il 1° impulso di co-
mando 'off', l'interruttore dimmer commuta l'ingresso di comando A1 su 'interruttore di direzione'. Per ri-
portare l'ingresso di comando A1 a 'pulsante universale', è necessario disinserire brevemente la tensione 
di alimentazione o commutare l'app nelle impostazioni di base. Tramite l'ingresso di comando BM è possi-
bile collegare un rilevatore di movimento. Gli ingressi di comando aggiuntivi ZE e ZA vengono utilizzati per 
controllare l'accensione e lo spegnimento centrale con priorità.  
Con priorità perché questi ingressi di comando non possono essere scavalcati da altri ingressi di 
comando finché il contatto di comando centrale è chiuso. Il LED verde si accende per indicare che è 
stato attivato uno dei quattro ingressi di comando.

EUD12NPN-BT/600W-230V Dimmer universale con Bluetooth, MOSFET di potenza fino a 600 W Art. No. 21100809

Connessione tipica

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/ 
EUD12NPN-BT*600W-230V

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect

NEW
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RELÈ TEMPORIZZATO MULTIFUNZIONE A PROGRAMMAZIONE DIGITALE CON DISPLAY E BLUETOOTH 
MFZ12DBT-UC CON APP ELTAKO CONNECT E 18 FUNZIONI

Dati tecnici pagina 13-23.
Alloggiamento per istruzioni per l'uso GBA14 
pagina 1-51.

MFZ12DBT-UC
Relè temporizzato multifunzione con display digitale e Bluetooth con App ELTAKO Connect
1 contatto NO libero da potenziale 10 A/250 V AC. Lampade LED 230 V fino a 200 W, lampade a 
incandescenza 2000 W*. Assorbimento in standby solo 0,05–0,5 watt.

Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35.
1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondità.
Con la tecnologia brevettata ELTAKO Duplex (DX), i normali contatti potenzialmente liberi possono 
essere comunque commutati con la tensione 230 V AC/50 Hz al passaggio per lo zero della curva si-
nusoidale e così ridurre drasticamente l'usura. A tal fine collegare semplicemente il neutro al mor-
setto (N) e L a 15 (L). Ciò comporta un assorbimento in stand-by aggiuntivo di solo 0,1 Watt.
Multitensione universale da 12 a 230 V UC. Tensione di alimentazione uguale alla tensione di controllo.
Sia le funzioni che gli orari vengono inseriti premendo un tasto e visualizzati digitalmente su un display 
LCD. A tale scopo sono necessarie solo due chiavi.
Quando si imposta l'ora, è possibile inserire tutti i valori entro intervalli di tempo preimpostati (da 0,1 a  
9,9 o da 1 a 99 secondi, minuti o ore). L'impostazione più lunga possibile è 99 ore. Sono possibili 600 
impostazioni. L'impostazione dell'ora è visualizzato continuamente in digitale.
Funzioni  (descrizione a pagina 13-18) 
RV	 = ritardo alla diseccitazione
AV	 = ritardo all'eccitazione
AV+	 = ritardo all'eccitazione additivo
TI	 = �intermittenza inizio ON (lampeggiamento)
TP	 = �intermittenza inizio OFF (lampeggiamento)
IA	 = �ritardo all'eccitazione comandato ad impulso  

(es. apriporta automatico)
IF	 = generatore di impulsi
EW	 = contatto ad impulso all'eccitazione
AW	 = contatto ad impulso alla diseccitazione 
EAW	 = �contatto ad impulso all'eccitazione e  

alla diseccitazione
Con le funzioni TI, TP, IA, EAW, ARV e ARV+ è possibile inserire un secondo tempo anche con intervalli di tempo diversi.
Il timer si può impostare tramite Bluetooth con l'app o con i pulsanti MODE e SET, ed è possibile il 
blocco dei tasti. L'illuminazione del display si accende premendo per la prima volta MODE o SET.
20 secondi dopo aver premuto l'ultima volta MODE o SET, il programma torna automaticamente alla visua-
lizzazione normale l'illuminazione del display si spegne.
Collegare il timer all'app: 
Premere SET, il display mostra BLE (Bluetooth) e l'ID del timer. La connessione all'app ora può essere sta-
bilita (stato di consegna PIN 123123). Scansiona il codice QR sulle istruzioni per l'uso, l'app ti guida attra-
verso il processo di apprendimento. Una volta stabilita  la connessione all'app, sul display appare BLE+. I 
pulsanti MODE e SET sono ora bloccati. Dopo 20 minuti senza interagire con il timer, la connessione viene 
automaticamente disconnessa.
Modifica PIN: il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell'app alla voce PIN dispositivo.
Ripristino Bluetooth (elimina qualsiasi PIN modificato): la connessione all'app deve essere disconnessa. 
Premere MODALITÀ e SET contemporaneamente per 2 secondi, sul display lampeggia RES. Ora premi SET 
per 2 secondi, compare BLE il display. Se si conferma con MODE viene eseguito il reset bLE, viene cancel-
lato il PIN e viene ripristinato lo stato di consegna.
Impostare il timer con i pulsanti MODE e SET:  
Impostazione degli orari e delle funzioni: Premendo il tasto MODE si seleziona la funzione da modificare che ini-
zierà a lampeggiare. Premere il tasto SET per modificare i parametri. Questi potrebbero essere la funzione, le 
fasce orarie, l'ora T1 o l'ora T2 (solo su TI, TP, IA, EAW, ARV e ARV+). Premendo ulteriormente il il tasto MODE la 
configurazione è terminata e il display non lampeggia più Il temporizzatore è ora pronto per funzionare. Preme-
re nuovamente il tasto MODE per riavviare la configurazione. Tutti i parametri impostati verranno mantenuti se 
non vengono modificati con SET. 25 sec. dopo l'ultima operazione e se il il componente continua a lampeggiare 
il ciclo di immissione si interrompe automaticamente e le modifiche precedentemente effettuate decadono.
Sicurezza in caso di interruzione di corrente:  I parametri impostati sono memorizzati in una EEPROM e quindi 
sono immediatamente nuovamente disponibile al ripristino dell'alimentazione dopo un'interruzione di corrente.

MFZ12DBT-UC Relè temporizzato multifunzione con programmazione digitale 
con display e Bluetooth 1 contatto NO 10 A

Art. No. 23001003

ARV	 = ritardo all'eccitazione e alla diseccitazione
ARV+	 = �ritardo all'eccitazione ed alla diseccita-

zione additiva
ES	 = relè passo-passo
SRV	 = �relè passo-passo ritardato alla 

diseccitazione
ESV	 = �relè passo-passo con ritardo al rilascio 

e preavviso di spegnimento
ER	 = relè monostabile
ON	 = ACCESO permanente
OFF	 = SPENTO permanente

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/MFZ12DBT-UC

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO DUE CANALI BLOOTOOTH SU12DBT/1+1-UC  
CON APP ELTAKO CONNECT

SU12DBT/1+1-UC
Interruttore orario astronomico 2 canali con display e Bluetooth. Canale 1 con 1 contatto NO libero 
da potenziale 16A7250 V AC e DX. Canale 2 con uscita semiconduttore OptoMOS libera da potenziale 
50mA/12..230 V UC e.g. per il controllo di relè monostabile (ER) o gruppo di relè passo-passo (EGS).  
 Con display luminoso e funzione astro. Consumo in stand-by solo 0.1-0.3 watts.  
Multitensione da 12 a 230 V UC.

Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35.  
1 modulo = 18 mm di larghezza, 58 mm di profondità.
Con la tecnologia brevettata ELTAKO Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono 
ancora commutare in passaggio zero quando si commuta 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drastica-
mente l'usura. Basta collegare semplicemente il conduttore neutro al terminale (N) e L a 15 (L). Ciò 
comporta un assorbimento in stand-by aggiuntivo di soli 0,1 Watt.
Fino a 60 posizioni di memoria del timer sono distribuite liberamente tra i canali. Con data e cambio 
automatico ora legale/solare. Riserva di carica senza batteria circa 7 giorni. Ogni locazione di memoria 
può essere assegnata con la funzione astro (commutazione automatica dopo l'alba o tramonto), l'ora di 
accensione/spegnimento o un tempo di commutazione a impulsi (che attiva un impulso di 2 secondi). Il
Il tempo di accensione/spegnimento astro può essere modificato fino a ± 2 ore. Si può inserire in aggiunta 
un ritardo fino a ± 2 ore influenzato dai solstizi. Con ingresso di comando (+A1) per comando centralizzato 
ON o OFF con priorità.
Il timer è impostato tramite Bluetooth con l'app o con i pulsanti MODE e SET,  
ed è possibile il blocco dei tasti.
L'illuminazione del display si accende premendo per la prima volta MODE o SET.
20 secondi dopo aver premuto l'ultima volta MODE o SET, il programma torna automaticamente alla 
visualizzazione normale l'illuminazione del display si spegne.
Collegare il timer all'app: 
Premere SET, il display mostra BLE (Bluetooth) e l'ID del timer. La connessione all'app ora può essere 
stabilita (stato di consegna PIN 123123).
Scansiona il codice QR sulle istruzioni per l'uso, l'app ti guida attraverso il processo di apprendimento. Una 
volta stabilita la connessione all'app, sul display appare BLE+. I pulsanti MODE e SET sono ora bloccati. 
Dopo 20 minuti senza interagire con il timer, la connessione viene automaticamente disconnessa.
Modifica PIN: il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell'app alla voce PIN dispositivo.
Ripristino Bluetooth (elimina qualsiasi PIN modificato): la connessione all'app deve essere disconnessa. 
Premere MODALITÀ e SET contemporaneamente per 2 secondi, sul display lampeggia RES. Ora premi SET 
per 2 secondi, compare BLE il display. Se si conferma con MODE viene eseguito il reset bLE, viene cancel-
lato il PIN e viene ripristinato lo stato di consegna.
Impostare il timer con i pulsanti MODE e SET:
Impostazione della lingua: ogni volta che viene applicata l'alimentazione, premere SET entro 10 secondi per 
impostare la lingua e premere MODE per confermare. D = tedesco, GB = inglese, F = francese, IT = italiano e 
ES = spagnolo. Quindi compariranno i dati standard nel display: giorno della settimana, ora, data e mese.
Scorrimento rapido: nelle seguenti impostazioni, i numeri scorrono rapidamente quando si tiene premu-
to Invio. Rilascia, quindi tieni premuto per cambiare la direzione di scorrimento.
Impostazione orologio: Premere MODE e poi cercare la funzione UHR in PRG con SET e selezionare con MODE. 
Alla S selezionare l'ora con SET e confermare con MODE. Procedere allo stesso modo con M per i minuti.
Impostazione della data: premere MODE poi su PRG premere SET per cercare la funzione DAT. Premere 
MODE per selezionare. A Y, premere SET per selezionare l'anno e premere MODE per confermare. Procede-
re allo stesso modo su M per impostare il mese e in D per impostare il giorno. L'ultima impostazione nella 
sequenza è MO (giorno della settimana) lampeggiante. Premere SET per impostarlo e premere MODE per 
confermare.
Ulteriori impostazioni come posizione geografica per funzione astro, accensione o spegnimento 
manuale, cambio ora legale, controllo centralizzato ON o OFF, modalità casuale, blocco tasti e 
programmazione del timer sono descritti nel manuale di istruzioni per l'uso.

SU12DBT/1+1-UC Interruttore orario astronomico 2 canali con display e 
Bluetooth

Art. No. 23200902
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Dati tecnici pag. 13-21.
Alloggiamento per le istruzioni per l'uso
GBA14 pagina 1-50 capitolo 1.

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/SU12DBT*1*1-UC

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO 2 CANALI CON DISPLAY E BLUETOOTH S2U12DBT-UC
CON APP ELTAKO CONNECT

S2U12DBT-UC
Interrutore orario astro a 2 canali con display, Bluetooth e app ELTAKO Connect. 1+1 contatto in scambio 
libero da potenziale 10 A/250 V AC, con tecnologia DX. Con illuminazione del display e funzione Astro. 
Consumo in standby solo 0,1-0,3 watt. Tensione di ingresso 12..230 V UC. Ingressi di comando central ON 
e central OFF per 8..230 V UC, isolati galvanicamente dalla tensione di alimentazione e dalla tensione di 
commutazione.

Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN-EN 60715 TH35.  
2 moduli = 36 mm di larghezza, 58 mm di profondità.
Con la tecnologia brevettata ELTAKO Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono 
ancora commutare in passaggio zero quando si commuta 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drastica-
mente l‘usura basta connettere semplicemente il conduttore neutro al morsetto (N) e L a 1 (L) e/o 4 
(L). Ciò si traduce in un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt.
Ai canali  possono essere assegnate fino a 60 posizioni di memoria. Con data e cambio automatico 
dell‘orario estate/inverno. Riserva di carica di ca.7 giorni senza batteria. Ad ogni posizione di memoria  
può essere assegnata la funzione Astro (commutazione automatica dopo l‘alba o il tramonto), l‘orario di 
accensione/spegnimento o un impulso di commutazione (che attiva un impulso di 2 secondi). Il tempo di 
accensione/spegnimento astronomico può essere aumentato a ± 2 ore. È inoltre possibile inserire un 
intervallo di tempo fino a ± 2 ore influenzato dai solstizi. Comando centrale ON (morsetti +E1/-E2) o OFF 
(morsetti +F1/-E2) con priorità in funzionamento ZEA (automatico con controllo centrale).
Il timer può essere impostato tramite Bluetooth con l‘app o con i pulsanti MODE e SET,  
con possibilità di bloccare i pulsanti.
L‘illuminazione del display si accende premendo una prima volta MODE o SET.
20 secondi dopo l‘ultima pressione di MODE o SET, il programma torna automaticamente alla 
visualizzazione normale e l‘illuminazione del display si spegne.
Collega il timer all‘app: 
Premere SET, il display mostra BLE (Bluetooth) e l‘ID del timer. La connessione all‘app ora può essere 
stabilita (stato di consegna PIN 123123).
Scansiona il codice QR sulle istruzioni per l‘uso, l‘app ti guida attraverso il processo di apprendimento. Una 
volta stabilita la connessione all‘app, sul display appare BLE+. I pulsanti MODE e SET sono ora bloccati. 
Dopo 20 minuti senza interagire con il timer, la connessione viene automaticamente disconnessa.
Modifica PIN: il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell‘app alla voce PIN dispositivo.
Ripristino Bluetooth (elimina qualsiasi PIN modificato): la connessione all‘app deve essere disconnessa. 
Premere MODALITÀ e SET contemporaneamente per 2 secondi, sul display lampeggia RES. Ora premi SET 
per 2 secondi, compare BLE il display. Se si conferma con MODE viene eseguito il reset bLE, viene cancel-
lato il PIN e viene ripristinato lo stato di consegna.
Impostare il timer con i pulsanti MODE e SET:
Impostazione della lingua: ogni volta che viene applicata l‘alimentazione, premere SET entro 10 secondi per 
impostare la lingua e premere MODE per confermare. D = tedesco, GB = inglese, F = francese, IT = italiano e 
ES = spagnolo. Quindi compariranno i dati standard nel display: giorno della settimana, ora, data e mese.
Scorrimento rapido: nelle seguenti impostazioni, i numeri scorrono rapidamente quando si tiene premu-
to Invio. Rilascia, quindi tieni premuto per cambiare la direzione di scorrimento.
Impostazione orologio: Premere MODE e poi cercare la funzione UHR in PRG con SET e selezionare con MODE. 
Alla S selezionare l‘ora con SET e confermare con MODE. Procedere allo stesso modo con M per i minuti.
Impostazione della data: premere MODE poi su PRG premere SET per cercare la funzione DAT. Premere 
MODE per selezionare. A Y, premere SET per selezionare l‘anno e premere MODE per confermare. Procede-
re allo stesso modo su M per impostare il mese e in D per impostare il giorno. L‘ultima impostazione nella 
sequenza è MO (giorno della settimana) lampeggiante. Premere SET per impostarlo e premere MODE per 
confermare.
Ulteriori impostazioni come posizione geografica per funzione astro, accensione o spegnimento 
manuale, cambio ora legale, controllo centralizzato ON o OFF, modalità casuale, blocco tasti e 
programmazione del timer sono descritti nel manuale di istruzioni per l‘uso.

S2U12DBT-UC Interruttore orario astronomico 2 canali con display e Bluetooth Art. No. 23002903

Dati tecnici pag. 13-21.
Alloggiamento per le istruzioni per l'uso
GBA14 pagina 1-50 capitolo 1.

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/S2U12DBT-UC

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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Dati tecnici pag. 13-21.

TIMER PER PRESE DA ESTERNO CON BLUETOOTH ASSU-BT/230V  
CON APP ELTAKO CONNECT

ASSU-BT/230V
Timer a 1 canale con Bluetooth e app ELTAKO Connect. 1 contatto NO non a potenziale zero  
16 A/250 V CA, 230 V Lampade LED e ESL fino a 400 W, lampade a incandescenza 2300 W. 
116x56x46 mm (misure senza spina), nero. Adatto sia per interni che per esterni, IP44  
(resistente agli spruzzi). Con funzione „astro“. Solo 0,3 watt di consumo in standby.

Presa tedesca (Tipo F), con protezione antiurto aumentata.Tensione di alimentazione e di 
commutazione 230 V. 
Commutazione a passaggio zero.
Relè bistabile per evitare la perdita di potenza della bobina e la relativa generazione di calore in stato 
di commutazione.Fino a 60 posizioni di memoria del timer liberamente assegnabili ai canali. Con data e 
commutazione automatica dell‘ora estiva/invernale. Riserva di energia di circa 7 giorni senza batteria. 
Ogni posizione di memoria può essere assegnata alla funzione astro (commutazione automatica dopo 
l‘alba o il tramonto) o all‘orario di accensione/spegnimento. L‘orario di accensione/spegnimento 
dell‘astro può essere modificato fino a ± 2 ore. È inoltre possibile inserire uno sfasamento temporale 
fino a ± 2 ore influenzato dai solstizi. 
Il timer viene impostato tramite Bluetooth con l‘app.
Collegare il timer all‘app:  
premere il pulsante sul frontale per 5 secondi, il LED blu si accende. A questo punto è possibile stabilire la 
connessione con l‘app (stato di consegna PIN 123123). Il lampeggiare del LED blu segnala la disponibilità 
all‘accoppiamento, che termina automaticamente dopo 3 minuti, ma può essere interrotto manualmente 
premendo un pulsante > 5 secondi.Scansionare il codice QR sulle istruzioni per l‘uso, l‘app guida l‘utente 
attraverso il processo di apprendimento.Una volta stabilito il collegamento con l‘app, il LED blu si accende 
in modo continuo. Se la connessione non viene scollegata tramite l‘app, verrà automaticamente scollega-
ta dopo 20 minuti di assenza di interazione con l‘app. Dopo la separazione della connessione tramite l‘app, 
il timer segnala nuovamente la disponibilità all‘accoppiamento e il LED blu si spegne.
Modifica del PIN: il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell‘app alla voce PIN del 
dispositivo.
Reset del Bluetooth (cancellazione del PIN modificato): toccare brevemente il pulsante sul frontale per 8 
volte o scollegare e inserire la spina dell‘adattatore per 8 volte entro 40 secondi. Il LED blu si spegne.
Impostazione del timer tramite l‘app ELTAKO Connect:
Modifica dei programmi: creazione, modifica e attivazione/disattivazione dei programmi orario e astro.
Configurazione dei canali: scelta tra funzione AUTO, On o Off. 
Modalità casuale: quando la modalità casuale è attivata, tutti gli orari di commutazione di tutti i canali 
vengono spostati in modo casuale fino a 15 minuti. Gli orari di accensione vengono anticipati e quelli di 
spegnimento posticipati.
Spostamento orario solstizio: impostazione di uno spostamento orario fino a ± 2 ore al solstizio 
d‘estate e al solstizio d‘inverno.
Data e ora: la data, l‘ora, il fuso orario e l‘ora estiva/invernale possono essere impostati manualmente 
o automaticamente.
Posizione: possibilità di inserimento manuale o automatico della posizione. 
Bluetooth: possibilità di attivazione della visibilità permanente. Attivando la visibilità permanente, il Blue-
tooth rimane attivo sul timer e non deve essere attivato manualmente prima di stabilire la connessione.
Impostazioni di fabbrica: è possibile scegliere tra la cancellazione di tutti i programmi, il ripristino 
delle impostazioni Bluetooth e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Azionare il timer con il pulsante sul lato anteriore:
Accensione manuale: è sempre possibile accendere e spegnere manualmente premendo brevemente 
il pulsante.
Accensione e spegnimento della funzione AUTO: La funzione AUTO può essere attivata e disattivata 
premendo il pulsante per > 2 secondi ma per < 5 secondi. Se il pulsante viene premuto per 2 secondi,  
il LED verde si accende brevemente, poi quando viene rilasciato, il LED verde segnala se la funzione 
AUTO è attivata o disattivata.
Se il LED verde si accende per 0,3 secondi, la funzione AUTO è disattivata, l‘ora impostata e i program-
mi astro non vengono eseguiti.
Se il LED verde si accende per 2 secondi, la funzione AUTO è attivata, il timer commuta in base all‘ora e 
ai programmi astro.

ASSU-BT/230V Timer per prese da esterno con Bluetooth, 1 contatto NO 16A Art.-Nr. 30000660

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/ASSU-BT_230V

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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Technical data page 13-23. 

INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO 1 CANALE CON CONTATTO A POTENZIALE ZERO E 
BLUETOOTH SU62PF-BT/UC CON APP ELTAKO CONNECT

SU62PF-BT/UC
Timer a 1 canale con contatto a potenziale zero, Bluetooth ed ELTAKO Connect-App. 1 contatto NA a 
potenziale zero 10 A/250 V AC, 230 V Lampade LED e ESL fino a 200 W, lampade a incandescenza 
2000 W. Con funzione 'astro'. Solo 0,3 watt di perdita in standby.

Per installazione in scatola da incasso o retrofrutto. 49 x 51 mm, profondità 20 mm.
I terminali sono plug-in per sezioni di conduttori da 0,2 mm2 a 2,5 mm2.
Tensione di alimentazione e controllo 12-230 V UC.
Relè bistabile, in modo da evitare perdite di potenza della bobina e riscaldamento anche quando è 
accesa. Fino a 60 posizioni di memoria per la programmazione degli orari di commutazione. Con data e 
commutazione automatica dell'ora estiva/invernale. Riserva di energia di circa 7 giorni senza batteria. 
7 giorni di riserva di energia senza batteria. Al ritorno della corrente, i programmi sono ripristinati. 
A ogni posizione di memoria è possibile assegnare la funzione astro (accensione automatica dopo 
l'alba o il tramonto) o gli orari di accensione e spegnimento; è possibile configurare l'esecuzione di un 
programma una tantum. L'orario di accensione/spegnimento dell'astro può essere modificato fino a ±2 
ore. È inoltre possibile inserire uno sfasamento temporale fino a ±2 ore influenzato dai solstizi.
Il timer si imposta via Bluetooth con l'App ELTAKO Connect. Il codice QR contenuto nelle istruzioni per 
l'uso rimanda al download dell'app, che consente di configurare il dispositivo.
Modalità di accoppiamento: Automatica per 3 minuti dopo l'applicazione della tensione o manuale tramite 
il pulsante locale (premere per 5 secondi). 
L'accensione e lo spegnimento del carico segnalano che il dispositivo è pronto per l'accoppiamento.
Se la connessione non viene scollegata tramite l'app, verrà scollegata automaticamente dopo 20 minuti 
senza comunicazione con l'app. Dopo la disconnessione della connessione con l'app, il timer è di nuovo 
pronto per l'accoppiamento per 3 minuti, ma può essere interrotto manualmente con il pulsante locale 
(premere per 5 secondi). L'accensione e lo spegnimento del carico per due volte segnalano la fine 
della disponibilità all'accoppiamento.
Il timer viene impostato tramite Bluetooth con l'app. 
Modifica del PIN: il PIN per la connessione Bluetooth può essere modificato nell'app alla voce PIN 
dispositivo.
Reset Bluetooth (cancellazione del PIN modificato): toccare brevemente il pulsante locale 8 volte o 
inserire e disinserire la tensione di alimentazione 8 volte.
Impostazione del timer tramite l'App ELTAKO Connect:  
Modifica dei programmi: Creazione, modifica e attivazione/disattivazione di programmi orari e astro, 
oltre all'opzione di eseguire un programma solo una volta.
Configurazione del canale: Scegliere tra la funzione AUTO, on o off.  
Il timer commuta in base all'ora e ai programmi astro solo quando è attivata la funzione AUTO. 
Modalità casuale: Quando si attiva la modalità casuale, tutti gli orari di accensione vengono spostati 
in modo casuale fino a 15 minuti. Gli orari di accensione vengono anticipati e quelli di spegnimento 
posticipati.
Commutazione dell'orario estivo/invernale: Impostazione di uno spostamento orario fino a ± 2 ore al 
solstizio d'estate e al solstizio d'inverno.
Data e ora: Data, ora, fuso orario e ora legale/invernale possono essere impostati manualmente o 
determinati e impostati automaticamente dall'app.
Posizione: La posizione può essere inserita manualmente o determinata e impostata dall'app.
Bluetooth: Selezione tra i seguenti livelli di predisposizione all'accoppiamento  Bluetooth:
3min-On: dopo l'applicazione della tensione, il timer è pronto per l'accoppiamento per 3 minuti.
Manual-On: la predisposizione all'accoppiamento può essere attivata per 3 minuti solo tramite il 
pulsante locale.
Permanente-On: prontezza di accoppiamento permanente. Il Bluetooth rimane permanentemente attivo.
Impostazioni di fabbrica: Possibilità di scegliere tra la cancellazione di tutti i programmi, il ripristino 
delle impostazioni Bluetooth e il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Azionare il timer con il pulsante locale: Accensione manuale: è sempre possibile accendere e spegnere 
il timer manualmente premendo brevemente il pulsante.

SU62PF-BT/UC Timer a 1 canale con contatto a potenziale zero, Bluetooth e 
app ELTAKO Connect

Art. No. 30062006

NEW

Maggiori informazioni e ulteriori lingue:
https://eltako.com/redirect/SU62PF-BT*UC

ELTAKO Connect app
https://eltako.com/redirect/eltako-connect
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ELTAKO GmbH
Hofener Straße 54 

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000 
info@eltako.de   
eltako.com

Art. No 762 

Direzione vendite:
CARLO PALMIERI 
+39 329 6897235 
carlo.palmieri@eltako.com

Assistenza tecnica e commerciale:
NICOLA CARLI 
+39 320 6350851  
nicola.carli@eltako.com


