
SKYMNINGSRELÄ MED EXTERN LJUSSENSOR
Ljus tänds, precis när det behövs.

 Extern ljussensor mäter ljusstyrkan  
 direkt vid installationsplatsen

  Justerbar ljusgränsvärde från 
 100 till  1 000 lx i 10 steg

  Till- och frånslagsfördröjningar 
 individuellt justerbara

  Smidig design: endast 1 modul   
 bredd (18 mm)



DSR12-UC+LS Skymningsrelä 10 A växlande kontakt 
med ljussensor

E1302270

AUTOMATIC, ENERGY-EFFICIENT LIGHTING CONTROL

 Mångsidig: Dagsljusberoende styrning för utomhus-, fasad-, 
gårds-, gång- och skyltfönsterbelysningar

  Exakt: Extern ljussensor mäter den faktiska ljusstyrkan direkt 
vid installationsplatsen

  Flexibel: Ljusgränsvärdet (100 till 1 000 lx) och till-/frånslags-
fördröjningar är individuellt justerbara

 Kostnadseffektiv: Ljuset lyser endast när det faktiskt är mörkt

  Ekonomisk: Låg intern strömförbrukning; standby-effekt på 
endast 0,02 till 0,5 W

Manualer och dokument på ytterligare 
språk:
https://eltako.com/redirect/DSR12-UC*LS

SKYMNINGSRELÄ 10 A VÄXLANDE KONTAKT MED LJUSSENSOR DSR12-UC+LS

TEKNISKA DATA

Funktion värde

Matningsspänning 12..230 V UC

Kontakt 1 växlande kontakt, potentialfri

Märkspänning / ström 250 V / 10 A

LED-last upp till 200 W

Glödljus-last upp till 2000 W

Standby-strömförbrukning 0,02 til 0,5 W

Ljusgränsvärde 100 till 1 000 lx, 10 steg

Fördröjningstid TILL / FRÅN 0 till 60 / 1 till 15 min

Montering DIN-skena 1 modul (18 mm)

Omgivningstemperatur 
DSR / LS 

-20°C till +50°C / 
-20°C till +60°C

Kapslingsklass ljussensor LS IP54

Ljussensor LS

Funktion 
inställningsrattar

DSR12-UC

Kabelrekommendation för ljussensor: skärmad telekabel J-Y (St) Y 2x2x0,8 mm eller motsvarande, max. 100 m.
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Säljare Nord- och 

Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen

070 9596906
patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige:

Dan Koril

070 3201102
dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige:

Glenn Johansson

073 5815692
glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige:

Magnus Ellemark

070 1702130
magnus@eltako.com

Säljare Stockholm:

Niklas Lundell

070 4875003
niklas@eltako.com


