
www.eltako.com/sv

E5271991

MUA-50

Typ T1 + T2 + T3 skydd 

(grov/mellan/fin)

För TN-C, TN-S och 

TT systems

E5271990

MUA-30

typ T1 + T2 + T3 skydd 

(grov/mellan/fin)

För TN-S och 

TT systems

E5271989

MUA-20

Typ T2 + T3 skydd 

(mellan/fin)

För TN-S och 

TT systems

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD FRÅN ELTAKO 
ETT SYSTEM – ALLA KRAV – HELT SKYDDAD
För alla nät. För alla distributioner. För alla situationer.
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FAKTA ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Egenskaper/funktion MUA-50 MUA-30 MUA-20

Typ 1 – Blixtström –

Typ 2 – Kopplingsöverspänning/fjärrblixtar

Typ 3 – Fin skydd

Stötströmbeständighet (Iimp ≥ 12,5 kA) – –

Max. avledningsström (Imax ≥ 50 kA) –

Nominell avledningsström (In ≥ 20 kA)

Skyddsnivå ≤ 1,5 kV

Svarstid ≤ 25 ns

Obligatoriskt för stora förbrukare (exempel: 
solcellsanläggningar, laddstationer, värmepumpar) –

Användningsplats: Huvudfördelning –

Användningsområde: Underfördelning

Kan användas för yttre åskledare –

Montering: Samlingsskena (5/10 mm) – – –

Montering DIN-skena

Bredd (moduler) 4 4 4

Utbytbara moduler

Statusindikator (optisk)

TÜV-certifi ering fi nns – –

Användning i TN-S-nät

Användning i TN-C-nät – –

Användning i TT-nät

Valfri styrsäkerhetsmodul tillgänglig – – –

Typ MUA-50 MUA-30 MUA-20

Överspänningsskydd E52 719 91 E52 719 90 E52 719 89 

Säljare Nord- och 

Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen

070 9596906
patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige:

Dan Koril

070 3201102
dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige:

Glenn Johansson

073 5815692
glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige:

Magnus Ellemark

070 1702130
magnus@eltako.com

Säljare Stockholm:

Niklas Lundell

070 4875003
niklas@eltako.com


